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INTRODUGCAO

O uso de fibras naturais como adsorventes, em
procedimentos que visam a descontaminagao
de efluentes industriais, tem sido objeto de
pesquisas no mundo académico. Neste
designio, o conhecimento do ponto de carga
zero (PCZ), o qual indica o valor do pH que a
superficie do material é neutra, é fator
determinante para a escolha do material
adequado a ser utilizado para remocdo do
adsorvato poluidor.

Logo, este trabalho teve por objetivo
determinar o ponto de carga zero do pé da
parte externa do caule do mandacaru, o que
viabilizara o seu uso como adsorvente de
diversos poluentes em sistemas aquosos.

METODOLOGIA

Para a determinacdo do PCZ foi empregado o
método dos 11 pontosz, com algumas
adaptacbes, sendo os testes feitos em
triplicata. As solugdes com pH abaixo de 7
foram preparadas a partir de diluicdes de HCI
1,0 e 0,1 mol/L e as de pH acima de 7 a partir
de diluicbes de NaOH 1,0 e 0,1 mol/L.
Utilizou-se polpa seca da parte externa do
caule de mandacaru - na razdo de 50 mg/50
mL de solu¢do - depois de triturada em
moinho de facas (SOLAB — Modelo Multi-uso
SL 35) e passada em peneira de 425 um, como
material adsorvente (Figura 1).

4° Semana de Quimica — IFRN, 2016

https://doi.org/10.4322/2526-4664.036
ISSN 2526-4664

Figura 1 - Residuo sélido (pd) obtido da parte externa do
caule do mandacaru.

O residuo foi posto em contato com as
solugdes aquosas sob diferentes condicGes de
pH inicial (1 a 12). Apés 24 horas de equilibrio,
em mesa agitadora (SOLAB - Modelo SL
180/DT) a 100 rpm e a 25 °C, as solucdes
foram filtradas e determinado o pH final,
utilizando um pHmetro de bancada
(LUCADEMA). As determinac¢des de pH, inicial
e final, foram feitas com as solucdes em
agitacdo, usando um agitador magnético (IKA C
— MAG HS 7).

RESULTADOS E DISCUSSOES

O PCZ indica o ponto de equilibrio de cargas na
superficie do material adsorvente, o ponto em
gque o pH se mantém constante. A Figura 1
apresenta a relagdo entre o pH inicial e o pH
final das solugdes antes e apds imersao do po
adsorvente, respectivamente.
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Figura 1 - Relagdo entre pH inicial e final das solugGes
analisadas.

A partir dos dados observados na Figura 1
determinou-se o PCZ fazendo-se uma média
aritmética dos pontos em que o pH final da
solucdo se mantém constante, assumindo
assim um efeito tampao, naquela faixa de pH.
Contudo, observa-se ainda que para a faixa de
pH inicial 4 a 10, os correspondentes pH finais
das solucdes analisadas ndo se alteraram apds
24 h em contato com o residuo sélido do
mandacaru.

Neste caso, o PCZ para o material
experimentado foi igual a 7,35, valor que se
aproxima ao observado para a casca de
banana, que foi 7,21%. Tanto o residuo do
mandacaru, quanto o da casca de banana
apresentam PCZ numa faixa de pH
praticamente neutro. Outros materiais podem
apresentar uma faixa de pH Dbastante
diferente, como é o caso do residuo de caulim
(PCZ = 3,73)" e do carvdo ativado comercial
(PCZ = 8,10)°.

Com esta caracteristica, quando o residuo
sélido do mandacaru entrar em contato com
uma solucdo aquosa de pH inferior ao PCZ, a
superficie é carregada positivamente e anions
serdo adsorvidos para balancear as cargas
positivas. Por outro lado, se o pH da solugao
aquosa for superior ao PCZ, a superficie é
carregada negativamente e, adsorve,
preferencialmente, cations®.

4° Semana de Quimica — IFRN, 2016

SEMANA DE

CONCLUSAO

O ponto de carga zero do residuo sdlido da
parte externa do caule do mandacaru é 7,35.
Com esse valor é possivel prever a adsorc¢do de
anions e de cations em pH abaixo e acima,
respectivamente, no contato desse residuo,
com essas espécies quimicas, em solucdes
aquosas.
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