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Resumo: Nas estruturas de concreto armado o concreto envolve o aco proporcionando uma barreira
fisica, que impede a entrada de agentes agressivos, e quimica, resultante da sua alta alcalinidade, a
gual reduz a probabilidade de corrosédo no metal. O principal fator que contribui para a protecao
guimica é a formacéo de uma camada passiva superficial ao metal, cujo tempo de formacéo pode ser
influenciado por diversas variaveis. Nesse artigo foram moldados cinco concretos: um de referéncia e
guatro com substituicdo de silica de casca de arroz ao cimento nos teores de 5, 10, 15 e 20% para
avaliar a influéncia da adigcdo na passivacdo do aco interno ao concreto. Realizou-se ensaio de
resisténcia & compressao axial aos 28 dias e foram monitorados periodicamente, até os 120 dias, a
resistividade elétrica, potencial e velocidade de corrosdo. Nos resultados de resisténcia a adicao
causou reducao nos valores em relacdo a referéncia, na idade analisada. Na resistividade constatou-
se a alta reatividade pozolanica da adicdo, evidenciado pelo aumento significativo dos valores nas
idades mais avancadas. O traco com 20% de silica aumentou sua resistividade em quase 5 vezes,
comparado ao concreto referéncia, aos 120 dias. Os resultados de potencial e velocidade de
corroséo destoaram quanto a passivacdo do aco, nos valores de potencial ndo houve indicacdo de
passividade até a Ultima idade analisada; j& nos resultados de velocidade de corrosdo o trago
referéncia indica uma possivel estabilizacdo a partir dos 45 dias, enquanto os tragos contendo silica
nao apresentam essa tendéncia até os 120 dias.

Palavras-chave: tempo de passivacéo, adigcdo pozolanica, corrosao.

Abstract: In reinforced concrete, the concrete involves steel bars providing a physical barrier, which
prevents the entry of aggressive agents, and chemical, resulting from its high alkalinity, which reduces
the probability of corrosion in the metal. The main factor that contributes to the chemical protection is
the formation of a superficial passive layer to the metal, whose formation time can be influenced by
several variables. In this paper five concretes were made: a reference and four with rice husk ash in
the percentages of 5, 10, 15 and 20%, in substitution to cement. The samples were tested for
compressive strength at the age of 28 days and the electrical resistivity, corrosion potential and
corrosion rate were monitored periodically, up to 120 days. In the compressive strength results the
addition caused a diminution of resistance in relation to the reference, for the analyzed age. In the
resistivity parameter the high pozzolanic reactivity of the addition was evidenced by the significant
increase in the values at the most advanced ages. The trace with 20% of rice husk ash increased its
resistivity by almost 5 times, compared to the reference concrete at 120 days. The results of corrosion
potential and rate are not in agreement in relation to steel passivation, in the potential values there
was no indication of passivity until the last analyzed age; in the results of corrosion rate the reference
indicates a possible stabilization from 45 days, whereas the mixtures containing silica do not present
this tendency until the 120 days.

Keywords: passivation period, pozzolanic addition, corrosion.
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1. Introducéo

O concreto tem como uma de suas caracteristicas a alta alcalinidade, que é um dos
fatores que faz com que a combinacdo deste material com barras de aco carbono
seja eficiente, uma vez que o material fornece a protecdo necesséria para que nao
haja a corrosdo do aco [1]. Além disso, quando atendidos critérios estabelecidos
pela NBR 6118 e NBR 14931 [2,3], como a utlizagdo de baixa relacao
agua/cimento, a realizacdo da atividade de compactacdo e a cura adequados, a
penetracdo de agentes agressivos para o interior da matriz cimenticia € dificultada

[4]

Em conjunto com a barreira fisica mencionada, as barras de aco carbono, quando
inseridas no interior de um concreto sao, com pH entre 12,5 e 13,5, passam por
algumas reacdes quimicas, as quais, inicialmente, proporcionam a interacdo entre
os ions de ferro e a umidade, presentes nos poros do concreto, resultando na
formacgéo de uma fina camada aderente a superficie do metal. A camada formada é
composta basicamente por oxidos de ferro, Fe,O3, em sua porcao interior, € Fe30y,
em sua face mais externa, sendo regulada principalmente pela disponibilidade de
oxigénio e pelo pH na solucdo de poros do concreto [5]. Além da formacdo destes
oxidos, um composto que contribui em grande parte para a formacao da camada de
passivacado do aco € o y-FeOOH, estavel em meio alcalino, como o fornecido pelo
concreto, constituindo a camada mais externa do filme passivo fazendo a interface
com a matriz cimenticia [6-7].

Concomitantemente a isso, alguns pesquisadores indicam que ha, ainda, uma
camada rica em portlandita que adere ao metal, cooperando para inibir as reacdes
de oxidacdo do aco carbono e, devido ao seu elevado teor alcalino, auxilia na
manuten¢ao da camada de y-FeOOH [8-9].

Apesar do exposto, a corrosdo da armadura em concreto armado é considerada a
causa mais comum de deterioracdo de estruturas de concreto armado, sendo ela
causada principalmente pela introducdo de cloretos na matriz cimenticia ou pelo
processo de carbonatacao [10].

Ainda que ambos 0s processos ocasionem a corrosdo metdlica, seus métodos de
acao sao distintos. No caso da penetracao de cloretos, estes ions podem entrar em
contato com as barras metalicas por estarem contidos na agua de amassamento do
concreto ou pela penetracdo nos poros do material, reagindo, entdo, com a camada
passiva que protege o metal, iniciando o processo de corrosao [11].

J& a carbonatacéo é resultante da penetracdo de dioxido de carbono, presente na
atmosfera, no interior dos poros do concreto que, na presenca de umidade, reage
com a agua formando acido carb6nico o qual, por sua vez, reage com o0s hidroxidos
presentes na pasta de cimento, principalmente a portlandita, e com os silicatos
anidros, resultando na formacéo de carbonato de calcio. O composto carbonato de
calcio possui pH menor que o de seus reagentes na pasta, resultando na diminuicéo
do pH do concreto e na dissolucdo da camada passiva do metal e, por
consequéncia, iniciando o processo de corrosédo no acgo carbono [12].

Mesmo sem a ocorréncia de um dos mecanismos de degradacdo mencionados
previamente, outros fatores podem modificar o pH do concreto, tais como a
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lixiviacdo de hidréxido de célcio, pela agua que flui entre os poros, e a concentragéo
de ions hidroxila (OH") na matriz cimenticia [13-14]. A influéncia desses e de outros
parametros pode afetar o tempo de formagédo do filme passivo, sua composi¢cao
guimica, e pode torna-lo instavel ou até danifica-lo [14-15]. Posto isto, as
caracteristicas de passivacdo do aco em meio alcalino ainda ndo sao
completamente compreendidas [14,16-17].

Pesquisas recentes nessa area avaliam o processo de formacgdo do filme passivo
utilizando solucdes sintéticas de poros para simular o comportamento eletroquimico
da solucao contida no interior do concreto [14-20]. Porém, segundo Duffé e Farina
[18] a solucéo sintética ndo representa exatamente o que ocorre na solucéo real de
poros contida nos materiais cimenticios. A presenca de adigdes minerais na mistura,
por exemplo, promove mudancas nas caracteristicas fisico-quimicas do material o
gue pode intervir na sua resposta eletroquimica [21-23]. Em vista do apresentado, o
presente trabalho visou o monitoramento da passivac¢do de barras de aco inseridas
em concretos com diferentes teores de adicdo de silica de casca de arroz, por meio
dos parametros de potencial de corrosdo, densidade de corrente e resistividade
elétrica.

2. Materiais e métodos

O cimento usado na moldagem dos corpos de prova foi classificado como CPV —
ARI pela NBR 5733 [24]. e na Tabela 1 esta apresentada sua caracterizagao.

Tabela 1: Caracterizacdo do cimento utilizado na pesquisa. (Fonte: o fornecedor)

Finura Tempo de Resisténcia & compressao Parametros Quimicos
pega (MPa) (%)
Blaine #200 Inicio Fim ldia 3dias 7dias 28 MgO SO; P. F.
(cm?/g) (%) (min) (min) dias

4710 0,3 250 310 22,2 37,1 41,5 49,2 2,9 2,6 3,5

Na Tabela 2 estd demonstrada a andlise quimica por fluorescéncia de raios-X da
silica de casca de arroz. Na Figura 1 estd exposto o difratograma da silica de casca
de arroz, no qual foram identificados picos referentes a cristobalita (SiO;), uma das
formas polimérficas do diéxido de silicio, indicando haver, além da estrutura vitrea,
uma estrutura cristalina. Para investigar a reatividade da silica de casca de arroz foi
realizado o ensaio denominado Chapelle modificado, conduzido em conformidade
com a NBR 15895 [25]. Neste ensaio, o resultado foi de 1.336 mg Ca(OH),/g de
silica de casca de arroz. Este valor € muito superior ao limite de 436 mg Ca(OH)./g
de pozolana, estabelecido em estudo de Raverdy et. al. [26], confirmando a elevada
capacidade de reacéo desta pozolana.

Tabela 2: Fluorescéncia de raio-X da silica de casca de arroz.

Silica de Composicao Quimica (%)
cascade SiO, K;:O Fe,O3 CaO AlLO; P,Os SO; ZnO MnO CuO Rb,O
arroz 88,94 4,18 0411 1,00 242 024 208 001 088 002 0,02
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Figura 1: Difratograma da silica de casca de arroz

O trabalho contou com uma campanha experimental, a qual consistiu na moldagem
de oito corpos de prova prismaticos (25x25x7) cm, de concreto armado, com duas
barras de agco carbono com 8 mm de diametro, dispostas conforme a Figura 2. As
pecas de concreto foram moldadas com cobrimento de 3 cm, a fim de monitorar
seus parametros eletroquimicos periodicamente. Conjuntamente, para classificacdo
dos concretos, foram moldados 12 corpos de prova cilindricos (10x20) cm para
realizacdo do ensaio de resisténcia & compressédo axial aos 28 dias de idade.

®8 mm

K 25cm

Figura 2: Esquema e dimensdes dos corpos de prova prismaticos de concreto
armado

Adotou-se um traco de concreto de uma concreteira da regido, com proporc¢des de
1:3,05:3,74 (cimento:areia:brita) em massa, relacdo &agua/cimento de 0,59 e
consumo de cimento de 290 kg/m3, escolhido com o objetivo de manter a resisténcia
a compressao do concreto em 40 MPa. Os agregados utilizados sdo provenientes
da regido de Curitiba, sendo uma areia natural média de massa especifica 2,62
g/cm3 [27], e uma brita 0 com massa especifica 2,88 g/cm? [28].

Mantendo o traco adotado e a proporcdo de aglomerante foram utilizados quatro
diferentes teores de silica de casca de arroz (5, 10, 15 e 20%) substituindo
parcialmente, em massa, o cimento portland. Ao todo foram moldados dois corpos
de prova prismaticos e trés cilindricos correspondentes a cada mistura. Na Tabela 3
estdo apresentadas as quantidades, em massa, utilizadas para cada mistura de
concreto.

O resultado do ensaio de abatimento de tronco de cone ou “Slump test” [29] foi
fixado em 10 £ 2 cm. Para manter esse intervalo fez-se uso do aditivo
superplastificante na proporcéao de 0,3% em relacdo a massa de cimento.
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Tabela 3: Composicéo das misturas em massa (kilogramas) para 1 m3 de concreto.

Séries de concreto TRACO TRACO5 TRACO10 TRACO15 TRACO 20

estudadas REFERENCIA

Cimento (kg) 290,00 275,50 261,00 246,50 232,00

Silica de casca de arroz - 14,50 29,00 43,50 58,00
(kg)

Areia (kg) 985,73 985,73 985,73 985,73 985,73

Brita (kg) 1085,17 1085,17 1085,17 1085,17 1085,17

Agua (kg) 119,88 119,88 119,88 119,88 119,88

As extremidades das barras de aco, que néo ficaram inseridas nos corpos de prova
prismaticos (Figura 2), foram protegidas com fita isolante e resina epOxi para evitar
um inicio de corrosdo proveniente do contato com os gases da atmosfera. No
entanto, de modo a possibilitar um contato elétrico eficiente com cada barra
intrinseca ao concreto, envolveu-se um fio de cobre para gerar uma conexao entre
os dois metais, conforme Figura 3.

Figura 3: Esquema da protecao e contato elétrico realizados nas extremidades das
barras de aco carbono inseridas nos corpos de prova prismaticos de concreto

Posteriormente a moldagem, todos os corpos de prova foram mantidos em camara
Umida com temperatura controlada de 22 + 2 °C e umidade relativa do ar acima de
95% durante todo o periodo do experimento.

ApoGs os 28 dias de cura Umida realizou-se o ensaio de resisténcia mecéanica a
compressdo axial em acordo com as diretrizes estabelecidas pela norma brasileira
NBR 5739 [30], sendo o resultado dado pela média dos valores encontrados para
trés corpos de prova cilindricos. O procedimento foi executado em equipamento da
marca Solotest com capacidade para 100 Tf.

Com uma periodicidade de 15 dias os corpos de prova prismaticos foram avaliados
com utilizacdo de um equipamento GECOR 10 (Figura 4a), por meio do qual foram
obtidos resultados para os parametros de potencial da corrosédo (Ecorr) e densidade
de corrente elétrica (Icorr). Utilizou-se, conjuntamente, um equipamento RESIPOD
da marca Proceq para obtengao do parametro de resistividade elétrica (p).

Para cada barra dos corpos de prova foram realizadas trés leituras de potencial de
corrosdo e densidade de corrente elétrica, sendo o resultado final referente a uma
média entre as leituras adquiridas para os dois corpos de prova correspondentes a
cada série de concreto.
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Os resultados de resistividade elétrica foram obtidos por meio do método dos quatro
eletrodos de Wenner, sendo realizada uma média entre os valores dos dois corpos
de prova prismaticos correspondentes a cada série de concreto. Em cada corpo de
prova foram realizadas trés leituras entre as duas barras de aco carbono, para evitar
a influéncia da barra de a¢o no ensaio (Figura 4b).

Figura 4: a) Leitura de potencial de corrosdo e densidade de corrente elétrica em
uma das barras de aco carbono do corpo de prova prismatico de concreto com
equipamento GECOR 10. b) Leituras de resistividade elétrica, entre as barras de
aco carbono, em um corpo de prova prismatico de concreto com equipamento
Proceq.

3. Resultados e discussoes

Os resultados de resisténcia a compressao axial aos 28 dias, para as cinco misturas
de concreto estudadas, estao apresentados na Figura 5.
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Figura 5: Resisténcia a compresséao axial dos concretos estudados aos 28 dias.

A analise dos resultados permitiu inferir que a adicao de silica de casca de arroz nos
quatro teores (5, 10, 15 e 20%) resultou numa reducdo da resisténcia mecanica
analisada em relacdo ao concreto de referéncia, sem adicdo. Como as misturas
foram confeccionadas utilizando o método de substituicdo parcial do cimento
Portland, os tragcos com maior teor de silica de casca de arroz possuem menor
guantidade de clinquer para hidratacédo, o que pode reduzir a formacéo dos cristais
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de silicato de calcio hidratado aos 28 dias, uma vez que a reacdo pozolanica é lenta
[31-32].

Comparando os resultados de resisténcia a compressao entre os tracos contendo
silica de casca de arroz, ndo foi possivel constatar diferencas significativas entre
eles, comprovado pela tabela ANOVA. No entanto, o comportamento observado
onde ha uma crescente até o traco de 10% e uma decrescente nos tracos com 15 e
20% ¢é anélogo ao comportamento relatado por Habeeb e Mahmud [33] ao analisar
misturas de concreto com adi¢do de cinza de casca de arroz nos mesmos teores de
substituicdo apresentados neste trabalho.

Na Figura 6 estdo apresentados os resultados do ensaio de resistividade elétrica
superficial utilizando o método de Wenner para as cinco séries de concreto, aos 15,
30, 45, 60 e 120 dias.

I 15 dias
[ 30 dias
Il 45 dias
[ ]60dias
I 120 dias

Resistividade elétrica (kQ.cm)

REF T5 T10 T15
Tragos

Figura 6: Resistividade elétrica superficial para as séries de concreto estudadas aos
15, 30, 45, 60 e 120 dias.

Analisando os resultados obtidos observou-se que aos 15 dias os tragos contendo 5
e 10% de silica de casca de arroz tiveram um valor de resisténcia reduzido
comparando com o traco de referéncia, comprovado pela tabela ANOVA. Essa
reducdo deve-se ao fato de que nos tracos (T5 e T10) a resistividade encontrada
corresponde majoritariamente as reacdes de hidratacdo do clinquer e estas
possuem menos cimento em sua mistura em relacdo a mistura de referéncia.

Ja nos tracos contendo maior porcentagem de silica de casca de arroz (T15 e T20),
a reducdo foi menos acentuada com relacdo ao traco de referéncia mesmo eles
contendo um teor de silica elevado, em substituicho ao cimento, o que
supostamente reduziria ainda mais esses resultados. Essa redugédo atenuada pode
ser explicada pelas caracteristicas da adicdo utilizada que proporciona um
refinamento e melhor distribuicdo do tamanho dos poros da matriz cimenticia,
tornando a matriz mais homogénea [22; 31].

No decorrer do tempo de monitoramento (30, 45, 60 e 120 dias), houve acréscimo
nos valores de resistividade elétrica obtidos em relacdo ao traco de referéncia e
uma diferenca pronunciada destes entre o0s tracos, provavelmente devido a
hidratacdo continua do cimento que reduz os poros e vazios da matriz cimenticia

136|Pagina



PINKOSKI, I. M. et al., EFEITO DA ADICAO DE SILICA DE CASCA DE ARROZ NA PASSIVAGCAO DE ACO INSERIDO EM
CONCRETO. 3° Simpdsio Paranaense de Patologia das Construgdes (3° SPPC), artigo 3SPPC1012, pp. 130 — 142, 2018. DOI:
10.4322/2526-7248.012

pela formacao dos compostos hidratados e pela velocidade tardia de ocorréncia das
reacdes pozolanicas, principalmente quando ha altas porcentagens de adicdo na
mistura, conforme apontado por Mehta e Monteiro [31].

Somado a isso, verificou-se que, a medida que a porcentagem de silica de casca de
arroz aumentou na mistura, os valores de resistividade elétrica aumentaram
significativamente, como no caso do traco T20 no qual o valor de resistividade aos
120 dias teve um aumento de quase 5 vezes em relagdo ao valor obtido aos 120
dias para o traco sem adicdo. Esse efeito pode ser explicado devido a alta
reatividade pozolanica da adicdo, comprovada por Gobbi [34], a qual causa uma
maior afinidade de reacdo com o hidroxido de calcio da pasta resultando em novos
compostos que a densificam ocasionando uma maior resisténcia & passagem de
corrente elétrica no concreto.

Os valores de potencial de corroséo e velocidade de corrosao obtidos aos 15, 30,
45, 60 e 120 dias para os cinco tracos analisados estdo apresentados na Figura 7.

0 0,74

-100 061

-200 120 dias
0vsf_- I T

-300

1 0,44
-400 -

Ecorr (mV)

0,34
-500

Icorr (LA/cm?)

-600 027

+7004 014

REF 5 10 T15 T20
a Tragos b . 5 T10 Ti5 T20
(M 15 dias [ 30 dias | 45 dias [ 160 dias [ 120 dias] Tragos

Figura 7: Potencial (a) e velocidade de corroséo (b) para as séries de concreto
estudadas aos 15, 30, 45, 60 e 120 dias.

Ao examinar os resultados de potencial de corrosdo obtidos notou-se que as
amostras encontram-se na zona de incerteza, na qual podem haver indicios de
corrosdo, ou na zona de corrosao, onde a probabilidade de estar corroendo € de
90%, conforme os limites estabelecidos pela ASTM C876-15 [35]. Observando os
resultados de velocidade de corrosdo, as amostras situam-se nas regifes de
corrosdo baixa e moderada, conforme os limites estabelecidos pelo Manual de
inspeccién, evaluacién y diagnéstico de corrosion en estructuras de hormigon
armado [36].

Deve-se destacar que, ndo foi verificado um comportamento similar entre os
diferentes tracos estudados, nem uma tendéncia linear entre os valores dos dois
paréametros estudados. Esses efeitos observados indicam que nao houve
estabilizacdo dos processos de formacédo da camada protetora ao redor do metal,
ou seja, a passivacao do aco nao foi concluida até a idade monitorada (120 dias) e
um acompanhamento dos parametros nas idades seguintes é aconselhavel.

No parametro de potencial de corrosdo mesmo a amostra de referéncia, sem
adicdo, ndo apresenta propensao para atingir a zona com probabilidade de corroséo
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menor do que 10% (entre 0 e -200 mV) aos 120 dias de andlise. J& no parametro de
velocidade de corrosdo apenas o concreto de referéncia encontra-se, aos 45, 60 e
120 dias, na zona de corrosdo baixa o que pode indicar uma tendéncia de
estabilizacdo e possivel passivacdo do aco presente na mistura.

Comparando com outras pesquisas, 0 tempo de passivagcao do aco carbono em
solucdo de poros de concreto varia entre 5 e 10 dias [14-15;20]; em estudos
realizados em argamassa e pasta de cimento verificou-se um tempo de passivacao
variando entre 7 e 60 dias [37-38]. Essa variacdo de resultados indica que o efeito
das reacdes que ocorrem na matriz cimenticia sobre a passividade do aco néo é
compreendido em sua totalidade, e que a continua hidratacdo do cimento pode
influenciar na resposta eletroquimica do material.

Somado a isso, de acordo com Vieira [39], teores elevados de adicdes minerais
impactam no pH da solugéo dos poros do concreto e influenciam nos parametros de
corrosdo. Logo, os resultados observados para os tracos com silica de casca de
arroz podem ser explicados pela desestabilizacdo na concentracdo de alcalis
presentes na pasta de cimento, visto que a atividade pozolanica, proporcionada pela
adicdo, tende a consumir o hidréxido de célcio para formacdo de novos compostos
[31; 35; 39-41].

4. Conclusées
Do presente trabalho podem ser listadas as conclusdes apresentadas na sequéncia:

A presenca da adicdo reduziu a resisténcia a compressao do concreto em relacéo
ao traco de referéncia, aos 28 dias, devido a menor quantidade de cristais de silicato
de célcio hidratado formados na matriz cimenticia como consequéncia da utilizacao
de silica de casca de arroz em substituicdo ao cimento, diminuindo a quantidade de
clinquer disponivel.

A alta reatividade pozolanica da adicdo de silica de casca de arroz ficou evidente
nos resultados de resistividade elétrica com maiores teores de adicao (15% e 20%)
a partir dos 30 dias de analise, sendo observado, na amostra com 20%, um
acréscimo de quase 5 vezes nos valores do parametro em relacdo ao traco de
referéncia, sem adicgéo.

Quanto ao parametro de potencial de corrosdo ndo houve indicio de passivacao em
nenhum dos concretos analisados, podendo ser explicado pela continua hidratacéo
do cimento e pela variacdo na quantidade de alcalis presentes na matriz cimenticia
proporcionada pela adicéo.

Em relacdo a velocidade de corrosdo, o concreto de referéncia demonstrou uma
tendéncia de estabilidade a partir dos 45 dias indicando uma possivel passivacao do
aco, diferente dos outros tragos que n&o apresentaram continuidade nos resultados
até a ultima idade analisada.
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