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Resumo: A preocupacdo com a construcdo de estruturas mais sustentaveis e o
crescimento dos custos de manutencdo tém motivado a comunidade cientifica a
desenvolver modelos de estimativa de vida util de estruturas de concreto. Neste
trabalho estudam-se adicbes de pozolanas de alta reatividade, restringindo-se a sua
influéncia sobre o fator de idade (gq) do modelo proposto por Andrade (2004) ao caso
de ataque por ions cloreto. Neste modelo, a resistividade elétrica superficial do
concreto (RES) é o parametro fundamental, onde o fator de idade indica o quanto a
RES ira crescer ao longo do tempo. Trés diferentes adi¢cbes ao traco de referéncia
foram testadas, a saber: silica ativa, silica de casca de arroz e metacaulim — com o

objetivo de analisar suas influéncias sobre “q” e seu desenvolvimento ao longo do
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tempo. Observou-se incremento de “q” bem como de RES sobre o traco de
referéncia. Observou-se reducao de “q” ao longo do tempo para os tracos de silica
ativa e de silica de casca de arroz. J4 o traco de referéncia e o de metacaulim
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apresentaram tendéncia de estabilizacdo de “q” ao longo do tempo.

Palavras-chave: modelo de vida util de estruturas de concreto, adicoes minerais de
alta reatividade pozolanica, fator de idade, resistividade elétrica superficial.

Abstract: The concern about construction of more sustainable structures and the
growth of maintenance costs have motivated the scientific community to develop
models of service life estimation for concrete structures. In this paper, additions of
pozzolans of high reactivity are being studied, restricted to their influence on the age
factor (q) of the model proposed by Andrade (2004) to the case of chloride ions
attack. In this model, the surface electrical resistivity of the concrete (SER) is the
fundamental parameter, where “q” indicates how much SER will grow over time.
Three different additions to the reference mix were tested, namely: active silica, rice

husk silica and metakaolin — aiming to analyze their influence on “q” and its

development over time. Increase of “q” as well as of SER over the reference mix was

shown. “q” reduction was observed over time for the mixes of active silica and rice
husk silica. However, the baseline mix and metakaolin showed a tendency to
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stabilize “q” over time.

Keywords: service life model of concrete structures, high pozzolanic reactivity
mineral additions, age factor, surface electrical resistivity.
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1. Introducéo

O crescimento de custos com manutencédo e recuperacao de estruturas de concreto
tém despertado o interesse na questdo da durabilidade. No Brasil, a norma de
desempenho estabelece uma vida util de projeto minima de 50 anos. Visando
atender essa necessidade, as normas NBR 12655 [1] e NBR 6118 [2] estabelecem
critérios relacionados a classe de agressividade ambiental, ao cobrimento minimo
de armadura, a composi¢cdo do traco (consumo minimo de cimento e maxima
relacdo agua/aglomerante), ao limite de abertura de fissuras, as formas
arquitetdnicas e aos dispositivos de drenagem, como por exemplo, a presenca de
pingadeiras.

A fim de quantificar a vida 0til das estruturas de concreto armado sujeitas a corrosao
na presenca de cloretos, Andrade [3] desenvolveu um modelo de vida util que tem
como principal parametro a resistividade elétrica superficial. O método foi
desenvolvido e vem sendo estudado pelo grupo de pesquisa de durabilidade do
concreto do Instituto de Ciéncia da Construcdo Eduardo Torroja, em Madrid, na
Espanha. Recentemente, o modelo foi aplicado para o desenvolvimento do concreto
para duplicacdo do Canal do Panama, pois as autoridades responsaveis pela
ampliacdo exigiram vida util de 100 anos para os elementos estruturais de concreto
armado [4].

A norma UNE 83988-2 [5] define a Resistividade Elétrica Superficial (RES) do
concreto saturado como uma medida indireta de conectividade e tamanho dos poros
e para um concreto ndo saturado, indica o grau de saturacdo do material. Ou seja, a
RES depende da estrutura de poros do concreto e da composicdo quimica da
solucdo aquosa que os preenche. A continuidade dos poros assegura a
movimentacdo de carga elétrica no concreto. [6]. Como o uso de adicOes
pozolanicas gera refinamento e melhor distribuicdo dimensional de poros, bem
como reduz a quantidade de ions presente na solucdo dos poros, contribui para a
reducdo da condutividade elétrica, causando incremento direto na RES [7].

A influéncia das adicbes minerais no traco ja foi observada em comparacfes de
RES dos cimentos brasileiros CPIV32, CPIII40RS, CPIIF32 e CPV ARI no estudo de
Medeiros Jr et al. [8], onde os resultados apontaram as maiores RES para as
amostras do CP Il 40 RS, com alto teor de escéria de alto forno. Santor [9] também
avaliou que provavelmente a adicdo mineral contribui com a reducdo da
condutividade através do refinamento dos poros do concreto, refletindo em um
aumento da RES medida.

Neste contexto apresentado, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a
influéncia da silica ativa, metacaulim e silica de casca de arroz no fator de idade,
necessario para o emprego do modelo de vida Gtil de Andrade (2004).

1.1 Modelo de previsao de vida util proposto por Andrade (2004)

O tempo de vida util considerando o processo de corrosdo em estruturas de
concreto armado pode ser dividido em duas partes: iniciagdo e propagacéo. O
periodo de iniciagdo ou de despassivagdo ocorre a partir do momento em que o
agente agressivo penetra na superficie do concreto até o inicio da corrosdo. O
periodo de propagacdo consiste no desenvolvimento do processo corrosivo até o
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fim do grau aceitavel desse fenémeno [10]. O Modelo de Andrade leva em
consideracao os dois periodos denominados: ti e tp. Entretanto este trabalho trata
apenas do tempo de iniciagdo. De acordo com Andrade [3] pode-se considerar ti, 0
tempo de iniciagcdo, como critério limite de vida util assumindo a forma da Equacéo
1.

xZper( = !
iy = % “Ta (1)
Onde: ti = tempo de iniciacdo (em anos); x = profundidade de penetracdo da
concentragédo limite de cloretos (pode ser considerado como o recobrimento da
armadura); per = resistividade elétrica superficial da primeira medicdo realizada para
determinacao do fator de idade (q); to € a idade de cura do concreto quando da
primeira tomada de medicdo de RES utilizada para determinagéo de q; t, por sua
vez € a correspondente idade quando da utima medicdo de RES; q = fator de idade;
ro = fator de reacao; e K¢ = fator ambiental.

Foco do presente trabalho, o fator de idade representa o progresso da hidratacéo do
cimento ao longo do tempo, o refinamento dos poros e o consequente aumento da
RES (ANDRADE & D’ANDREA [11]; MEDEIROS JR. [8]). E calculado através da
Equacdo 2, a qual permite observar sua intima ligagdo a RES, representando o
guanto ela ainda sera aumentada no decorrer do tempo.

pe =po. t)q 2)

to

Onde: p: = resistividade elétrica em qualquer idade; po = resistividade elétrica na
primeira medig&o; t & a idade da ultima medicéo; to é a idade da primeira medigéo e
g € o fator de idade.

Graficamente o fator de idade pode ser obtido diretamente pela inclinacdo da curva
de regresséo, plotada em escala logaritmica, do inverso da resistividade em funcao
do tempo, onde -q é o expoente da equagdo (ANDRADE & D’ANDREA [11]).

2. Programa experimental

Visando avaliar do efeito de adicdes minerais de alta reatividade 403ozolanicas
foram realizadas medidas de RES pelo método de Wenner em quatro diferentes
tracos descritos na Tabela 1.

Tabela 1: Tracos unitarios em massa

CPV Silica Silicade Brita Aditivo
Traco ARl  Ativa Cascade Metacaulim Areia 1 ala (%)
Arroz
TCPV 1 - - - 2,25 3 0,45 1,8
TSA 0,9 0,1 - - 2,25 3 0,45 1,8
TSCA 0,9 - 0,1 - 2,25 3 0,45 1,3
™ 0,9 - - 0,1 2,25 3 0,45 1,9

a/a — relacdo agua/aglomerante
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As composic¢Oes das misturas partiram do trago de referéncia (TCPV), sem qualquer
tipo de adicdo. Os tracos com pozolanas tiveram 10% do cimento, em massa,
substituido pelos respectivos materiais cimenticios suplementares a saber: silica
ativa, silica de casca de arroz e metacaulim.

O consumo de cimento foi padronizado em 360kg/m?3, o fck minimo em 40 Mpa e a
relacdo dgua/aglomerante em 0,45, o que atende aos parametros de garantia mais
rigidos quanto a classe IV de agressividade descritos na norma da ABNT
NBR12655 [1]. As Tabelas 2 e 3 mostram a caracterizacéo fisica e quimica do
cimento utilizado neste programa experimental.

Tabela 2: Caracteristicas fisicas do CPV ARI

Massa BET Resisténcia a x
Especifica Tempo de pega (m2g) compresséo (Mpa) observacao
(g/cm?) Inicio Fim 1d 3d 7d 28d adicdo <5%
3,12 2h47  3h23 1070 22 37,9 433 51,15 fercalcario

Dentre os cimentos fabricados no estado do Parana, o CPV ARI é o mais puro, pois
contém o menor teor de adi¢cdes, observado na Tabela 2 — por esta razdo foi
escolhido para compor os tracos estudados nesta pesquisa.

Tabela 3: Caracteristicas quimicas do CPV ARI

Caracteristicas Quimicas (%)

SiOz Fe,O3 CaoO S0O3 MgO A|203

18,63 2,63 60,64 2,85 4,83 4,33
Perda ao Ca0 livre Resm}uo Equwallente Teor de CaA

fogo Insolavel alcalino

2,89 0,92 0,66 0,61 7,00

Foi utilizado aditivo superplastificante de terceira geracdo com o objetivo de se obter
a mesma trabalhabilidade em todos os tracos. Os agregados utilizados foram areia
natural de quartzo e brita 1 de origem granitica.

O critério de escolha das adi¢Bes cimenticias suplementares priorizou as de alta
reatividade 404o0zolanicas. Apresentam-se nas Tabelas 4 e 5 os resultados dos
ensaios de caracterizacdo das adicdes minerais. Foram realizados 0s ensaios:
Chapelle modificado [12], andlise quimica através da fluorescéncia de raios X;
massa especifica [13] e area especifica pelo método de BET.

Tabela 4: Massa especifica e atividade pozolanica das adi¢des

Adicao Massa Especifica BET Chapelle Modificado [12]
Mineral (g/cm3) (m2/g) (mg Ca(OH),/g amostra)
Metacaulim 2,5 23,258 1193
Silica ativa 2,18 20,238 1542
Silica de
casca de 2,12 14,692 1336
arroz
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Tabela 5: Analise quimica por fluorescéncia de raios X das adic6es minerais

Adicéao Composicédo Quimica (%)

Mineral SiOz Fe,O3 CaOo SO3 A|203 P>O¢ TiOz K,O MgO
Metacaulim 57,8 3,9 0,14 1,63 46,05 - 2,22 - -
Silica ativa 92,49 0,13 0,51 2,08 1,91 - - 2,76 -
Silica de
casca de 88,94 0,11 1,1 2,08 242 0,24 - 4,18 -
arroz

2.1 Ensaio de resistividade elétrica superficial

Conforme mencionado anteriormente, o método utilizado para avaliar as RES dos
diferentes tracos foi o de Wenner. Nesse ensaio, a resistividade elétrica superficial
da amostra € obtida através da medi¢c&do da voltagem decorrente da inducdo de uma
corrente conhecida através do corpo de prova. A Figura 2 mostra um esquema do
equipamento de medicdo de RES pelo método de Wenner que segue o
procedimento da norma UNE 83988-2 [5].

I suplemento de
con ente alternada
amperimetro
—r — > «—
voltimetro

Figura 2: Esquema da Sonda Wenner (adaptado de MEDEIROS, [14])

A inducdo da corrente e leitura da voltagem séo feitas com o auxilio de um
equipamento que possui quatro eletrodos alinhados a uma distancia fixa (a)
conhecida, que em contato com o corpo de prova imprime uma corrente conhecida
entre os dois eletrodos externos. A voltagem consequente € captada pelos eletrodos
internos [14]. O espacamento (a) entre os eletrodos do equipamento de medicdo de
RES foi igual a 50mm, frequéncia igual a 40Hz e corrente variando entre 10 a
200pA. Até o momento das leituras, as amostras permaneceram em camara Umida,
garantindo saturacdo do concreto conforme requisito da UNE 83988-2 [5]. As
medicdes foram realizadas nas idades de 7, 28, 56, 91, 154, 273, 364 e 400 dias de
idade.
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Observando as recomendacgdes de Medeiros [14], Gowers & Millard [15], Lencioni &
Lima [16], optou-se por moldar cubos de aresta de 250mm, maiores do que o
prescrito na norma europeia a fim de simular um meio semi-infinito e
consequentemente nao haver a influéncia da geometria da peca sobre a leitura de
resistividade. Foram moldados 5 corpos de prova por amostra, sendo tomadas 6
medidas, uma em cada face, totalizando 30 leituras por traco.

3. Resultados e discussdes
3.1 Resistividade elétrica superficial

Apresentam-se na Figura 3 os resultados de RES ao longo do tempo para cada
pozonala avaliada. Depois da silica ativa, a silica de casca de arroz foi a pozolana
gue mostrou maior capacidade de elevacao da resistividade elétrica do concreto. O
traco referencia com cimento CPV ARI foi o0 que menos aumentou ao longo do
tempo, tendo desenvolvido sua capacidade de reacdo praticamente completa nas
primeiras idades. Todas as 3 pozolanas testadas apresentaram capacidade de
aumentar a resistividade do concreto, indicando serem adi¢cdes que dificultam o
avanco do processo de corroséo, caso ela seja iniciada.

Todas as linhas de tendéncia de crescimento logaritmico apresentaram coeficientes
de determinacdo (R?) maiores que 0,90. Comparando todas as adicdes testadas, o
crescimento mais acentuado da RES foi observado para o traco com adicdo de
silica ativa. As barras de erro representam o desvio padrdo de uma populacao de 30
dados.

WMTCPV ®mTM mTSCA TSA
160

140
I R?=0,9057
120
§_ 100 I I
- R2=0,984
i I L ] I
a 80 - I
60 A .
® : R?=0,9783 _ =
I o= I (-
= | ; 2y . g
R Gy | | | [ | | L. u
7 28 56 91 154 273 364 400

Tempo - dias

Figura 3: Evolucdo da RES ao longo do tempo em funcao da influéncia das adicfes
pozolanicas testadas
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3.2 Fator de idade
A Figura 4 exemplifica para o traco TSCA, a representacéo grafica para diferentes

idades de cura (t), respectivamente iguais a 91, 154, 273, 364 e 400 dias. Todos o0s
calculos foram feitos tomando-se a idade da primeira leitura de RES em to = 28 dias.

0,10 © 0 =
4T
E ~~
3 ¥Ys1 dias = 0,4579x%
=4 o Y156 diss= 0,3659x0688 1Y
\6- Y273 diat = \),1175)(‘:;
-4
Y365 dias™ 0,1588X'0'47‘
~"-\||“ Ya00 dias = 0,1462)('0'454
@ .:f..'-"""‘@:-?.._.:. ‘ P
0,01 © & i, @ 4
10 100 1000
tempo - dias

Figura 4: Representacao grafica do fator de idade TSCA

Para os tracos em estudo, a Figura 5 representa a evolucdo dos valores de “q
obtidos para as diversas idades de cura.

mTCPV mTM =mTSCA =TSA

0,68
0,33 0,32
W 02 I 0,28
154

Figura 5: Evolucédo do fator de idade por traco

0,80 0,74

o
3

0,47

0,26

0,55
0,45
0,28
: 0,26
023 '
II 018 020 I 022 O,i II 0,20
273 364 400

Tempo - dias

Fator de idade
o
8

0,23 0,24
0,20

0,00
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Observa-se a tendéncia de reducgéao do fator de idade para os tragos com as adi¢cdes
de silica ativa e de silica de casca de arroz com a tendéncia mais acentuada para
este ultimo. Por outro lado, para o trago de referéncia e para o tragco com adicéo de
metacaulim ocorreu uma estabilidade de resultados com leve tendéncia de
crescimento aos 154 dias.

O trago de referéncia apresentou o menor dentre todos os valores do fator de idade.
Pelo fato do CPV-ARI possuir alta finura, alta superficie especifica e reatividade, as
reacdes de hidratacdo ocorrem de maneira mais rapida, justificando-se os valores
obtidos.

As adi¢des minerais, como observado nos resultados, tendem a aumentar o fator de
idade do concreto, porém observa-se que isso ndo acontece com o metacaulim. Por
se tratar de uma adicao mineral com teor de 46% de Al>O3, rica em aluminio, ela
reage muito rapidamente com o hidroxido de calcio presente na mistura formando
aluminatos de calcio hidratados [17], [18]. O tragco TSA também apresentou baixo
fator idade, provavelmente pela silica ativa ser a adicdo mais reativa dentre as
demais no presente estudo. Assim as reagOes ocorreram de forma mais intensa
logo nas primeiras idades. Paralelamente, observa-se que este trago se destacou
por apresentar elevada resistividade ja aos 28 dias.

Deve-se observar que de acordo com a Equacao 1, quanto maior o fator de idade,
maior o tempo de iniciacdo estimado de acordo com Andrade [3]. Isso significa que
os dados deste trabalho mostram que a adicdo de silica de casca de arroz foi a
adicdo que teve maior contribuicdo do fator de idade para aumento do tempo de
iniciacdo do concreto armado.

4. Conclusodes

Este artigo apresenta como consideracdes finais:

e A resistividade elétrica superficial foi influenciada pelo uso de adi¢cGes
pozolanicas no concreto, sendo as séries organizadas em ordem crescente
de RES: TCPV < TM < TSCA < TSA,;

e Asilica de casca de arroz apresentou 0os maiores valores de fator idade entre
as séries testadas neste experimento. Esta adi¢cdo indicou uma reducéo do
fator de idade ao longo do tempo de cura, mostrando que este fator de
entrada no modelo vida util pode sofrer alteragcdes em funcdo do tempo usado
para seu calculo;

e As séries de referéncia com metacaulim apresentaram tendéncia de aumento
do fator de idade até 154 dias e a partir de 273 dias mostrou estabilidade
deste parametro.
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