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Resumo: A reacgdo alcali agregado consiste, basicamente, em uma reacdo quimica entre 0os minerais
potencialmente reativos constituintes de agregados e os hidréxidos que estédo dissolvidos na pasta
de cimento e tende a provocar a deterioracdo grave de estruturas de concreto, devido as suas
manifestacbes patolégicas, relacionadas a fissuragdo em mapa, expansdo, e consequente
deslocamento dos elementos estruturais. O monitoramento da reacdo, em laboratério, se da pelo
acompanhamento das deformacBes de corpos de prova, a partir de ensaios normatizados. No
entanto, o acompanhamento de tais reagbes ocorrentes em estruturas de grande porte ainda
representa um desafio, principalmente no que tange o monitoramento ndo destrutivo. Esforgos
mecénicos longitudinais e varia¢des nas condi¢des ambientais provocam altera¢des no comprimento
de onda de Bragg, o que permite o uso destas redes como sensores de deformacdo e de
temperatura. Neste trabalho, foi proposto o monitoramento da deformacdo linear de barras de
concreto, preparadas com agregados potencialmente reativos, instrumentadas por sensores de
Bragg para a avaliag8do da ocorréncia de reacéo alcali agregado. O monitoramento das deformagdes
foi realizado por 15 meses e complementado com a caracterizagdo microestrutural e quimica
elementar do concreto.

Palavras-chave: Concreto; Fibra 6ptica; Reacéo alcali agregado; Instrumentacéo.

Abstract: The alkali aggregate reaction consists of a chemical reaction between the potentially
reactive minerals constituent of aggregates and the hydroxides that are dissolved in the cement
paste. It tends to cause serious deterioration of concrete structures due to their pathological
manifestations related to cracking, expansion, and consequent displacement of the structural
elements. The diagnosis of this reaction in the laboratory is developed by the deformations monitoring
of test specimens, from standardized tests. However, the observation of such reactions occurring in
large structures still presents a challenge, especially regarding non-destructive monitoring.
Longitudinal mechanical stresses and variations in environmental conditions cause changes in the
Bragg wavelength, which allows the use of these networks as strain and temperature sensors. In this
work, it was proposed the monitoring of linear deformation of concrete bars, prepared with potentially
reactive aggregates, instrumented by Bragg sensors for the evaluation of the occurrence of aggregate
alkali reaction. The deformation monitoring was carried out for 15 months and complemented with the
microstructural characterization of the concrete.
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1. Introducéo

Sensores de fibra éptica apresentam um elevado potencial como um meio nao
destrutivo para avaliar a condicdo de estruturas de concreto. Em contraste com as
técnicas de avaliagcdo ndo destrutivas existentes, as fibras Opticas sdo capazes de
detectar variagbes minimas nas condigBes estruturais por meio de medicdes
remotas. O monitoramento permite a deteccdo do inicio e do progresso de
degradagdes mecanicas ou ambientais em estruturas de concreto [1].

As redes de Bragg (FBG) séo estruturas peridodicas de modulacdo do indice de
refracdo, ‘n’, no nacleo da fibra Optica, ao longo do eixo de propagacdo da luz. A
rede opera como um filtro espectral reflexivo que seleciona um comprimento de
onda de uma banda larga que tenha sido emitida na fibra. Este comprimento de
onda se relaciona com a periodicidade espacial da rede (Figura 1) [2]. ApGs a
incidéncia desta banda larga de comprimentos de onda, o sinal emitido é dividido
em transmitido e refletido, com a passagem pela rede de Bragg, sendo o ultimo
conhecido como comprimento de Bragg, conforme apresentado na Figura 2 [3].
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Figura 1: Expressao geral da condi¢cdo de Bragg em que o comprimento de onda
refletido, 15, esta relacionado com o passo espacial da modulagéo do indice de
refracdo, A, e com o indice de refracéo efetivo do nucleo, n. [4-5]
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Figura 2: Desenho esquematico do principio do funcionamento de uma FBG.[3]

Esforcos mecanicos longitudinais e variacdes de temperatura provocam alteracdes
no comprimento de onda de Bragg. A variacdo deste comprimento de onda é o que
permite 0 uso destas redes como sensores de deformacado e de temperatura [2]

A reacdo alcali agregado (RAA) é um dos fendbmenos mais deletérios que ocorrem
em estruturas de concreto. Consiste, basicamente, em uma reacao quimica entre os
minerais potencialmente reativos constituintes de agregados e os hidroxidos que
estao dissolvidos na pasta de cimento e na solucéo de poros de concreto [6].

O produto da reacdo € um material de silicato amorfo, com caracteristicas de gel,
cuja expansao pode provocar a fissuracdo da matriz cimenticia e do agregado, o
gue conduz a uma deterioracdo grave da estrutura [7]. A reacdo manifesta-se no
concreto por um padrdo de fissuracdo em mapa, expansdo, e consequente
deslocamento dos elementos estruturais, acompanhada de desagregacdo de
fragmentos da superficie [8].

Dentre os fatores que mais influenciam na RAA, podem-se mencionar os seguintes
grupos de agentes [9]:

e Agentes relacionados ao meio ambiente, como a umidade, a temperatura e 0s
ciclos de molhagem e secagem,;

e Agentes quimicos, como a presenca de sais e aditivos;

e Agentes associados ao concreto, relacionados ao fator agua/cimento, ao teor de
alcalis e a dimensdao das particulas dos agregados; e

e Agentes que controlam a reagdo e a expansao, como as adi¢cdes pozoléanicas, 0
teor de ar incorporado, a porosidade dos agregados e os aditivos quimicos
inibidores da expansao.
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No caso da temperatura, sua elevacdo acelera a RAA e, consequentemente, a
formacgéo do gel, pois aumenta a solubilidade da silica e diminui a do Ca(OH)z, o
gue provoca o aumento da taxa de reacdo. De modo geral, sob condicbes de
temperaturas elevadas, as rea¢gfes quimicas tendem a ocorrer com uma velocidade
maior, o que nao é diferente nas reacdes que ocorrem nas estruturas de concreto. O
aumento da temperatura torna o gel menos viscoso e por esse motivo, pode
percolar com mais facilidade nos vazios do concreto [10]

O monitoramento da RAA, em laboratério, se da pelo acompanhamento das
deformacbes de corpos de prova de argamassa e concreto, a partir de ensaios
normatizados pelo conjunto de normas NBR 15577 [13-18]. No entanto, o
acompanhamento de tais reacdes ocorrentes em estruturas de grande porte, como
pontes e barragens de energia, ainda representa um desafio, principalmente no que
tange o monitoramento nao destrutivo.

Assim, neste trabalho, foi proposto o monitoramento da deformagéo linear de barras
de concreto, preparadas com agregados potencialmente reativos, instrumentadas
por sensores FBG (“Fiber Bragg Grating”), de modo a avaliar, comparativamente, a
exposicao em ambiente controlado e submetidas ao intemperismo natural.

2. Materiais e métodos
2.1 Sensores FBG

Neste trabalho, foram utilizados sensores da marca Sylex, modelo ASC-01, com
comprimento de ancoragem de 1000 mm e precisdo de 0,005 mm. O sistema de
ancoras permitiu que os sensores fossem incorporados ao concreto de modo a
captar as deformacdes causadas por mudancas de temperatura e esforgos
mecanicos por meio da variacdo dos comprimentos de onda. Essas variac6es foram
comparadas ao comprimento verificado no momento da instalacdo e apos o pré
tracionamento do sensor. Na Figura 3 esta ilustrado o sensor utilizado no
monitoramento das deformacdes.

N e

Figura 3: Sensor Sylex ASC-01 devidamente posicionado na altura média das
barras antes do langamento do concreto.

Por meio da base de dados (“datasheet”) de cada um dos sensores, fornecida pelo
fabricante, permitiu-se realizar a subtracéo dos efeitos da variacdo de temperatura
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para as barras expostas em ambiente externo. De acordo com a Sylex, a
deformacdo relativa entre o sistema de ancoragem dos sensores (ue) é dada pela
formula apresentada na Equacgéo 1, onde: Ag jnse serain € O COMprimento de onda no
instante da instalagéo do sensor; Agq serqin € 0 COMprimento de onda no instante da
leitura; Tyinse € @ temperatura no momento da instalagdo do sensor; T, € a
temperatura no instante da leitura; e A e B sdo as constantes de calibragcdo
fornecidas pelo fabricante.

Aact,strain_Ao,inst,strain

B-(Tact_TO,inst)

AS — Ao,inst,strain y (1)

2.2 Sistema de aquisicéo de dados

O interrogador SCN-84 S-line Scan 800 da marca Sylex, acoplado a um
multiplexador de canais (Figura 4), compativel com os sensores, foi utilizado no
monitoramento. Este modulo tem capacidade para o monitoramento simultaneo de 4
canais. O software S-line Sentinel 1.0, fornecido pelo fabricante juntamente com o
interrogador, possui uma interface simples permitindo a coleta, analise e avaliacao
dos dados.

Figura 4: Interrogador SCN-84 S-line Scan 800 da marca Sylex, utilizado para a
aquisicao dos dados durante o monitoramento.

2.3 Moldagem das barras instrumentadas

Os concretos estudados foram dosados utilizando dois tracos extremos, relativos ao
consumo de cimento, a exemplo do que é aplicado em obras de infraestrutura
(como barragens, pontes e reservatoérios), conforme apresentado na Tabela 1. Os
insumos utilizados, também de acordo com o aplicavel em grandes obras de
engenharia, foram o cimento Portland CP 1V-32, um agregado basaltico com
reatividade potencial, britado em granulometrias de areia e brita 25, e a agua de
abastecimento publico. Os insumos foram previamente -caracterizados por
espectroscopia de fluorescéncia de raios-X (XRF), em amostras de pastilha fundida,
analisada no equipamento Espectrofotdmetro PANalytical Axios 55 Max (cimento) e
por metodologia normativa (agregados), conforme apresentadas na Tabela 2.
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Tabela 1: Dados dos tragos de concreto utilizados — 1 ms.

. Massa (kQ)
Materiais E-3339 E-3340
Cimento CP IV - 32 458 255
Areia de britagem produzida em laboratério 871 1077
Brita 9,5/25,0 produzida em laboratorio 962 964
Relacdo dgua/cimento 0,45 0,70
Abatimento do concreto conforme NBR NM 67
60 75
[11] (mm)

Tabela 2: Metodologias utilizadas para caracterizacdo dos materiais utilizados.

Materiais Metodologia de caracterizacao
Cimento CP IV 32 Espectroscopia de fluorescéncia de raios X (XRF)
Agregados Andlise petrogréafica — NBR 7389-2 [12]

Foram confeccionadas quatro barras, sendo duas para cada traco, com dimensdes
de (100x100x1400) mm. As barras foram moldadas em duas camadas e adensadas
manualmente de modo a permitir a instalacdo dos sensores FGB, posicionados
entre as camadas, conforme apresentado na Figura 5. Os sensores foram
posicionados e pré-tracionados em 10% do limite de deslocamento, conforme
recomendacdo do fabricante, permitindo leituras referentes a esforcos de tracéo e
compressao.

Figura 5: Barras recém moldadas e devidamente instrumentadas pelos sensores
FBG.
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Realizou-se a cura das barras, com a manutencédo de um filme de agua durante 7
dias e, apds esse periodo, foram divididas em duas condi¢cdes de envelhecimento:
mantidas totalmente imersas, em um tanque com agua a temperatura constante de
(40+2) °C (a exemplo da norma NBR 15577 [16]) e expostas em ambiente externo,
sujeitas ao intemperismo natural, conforme apresentado na Figura 6. Os corpos de
prova instrumentados foram monitorados continuamente com relacdo a deformacao
linear pelos sensores FGB, por um periodo de 15 meses.

~4&

Figura 6: Barras monitoradas (a) expostas ao intemperismo natural e (b) mantidas a
temperatura constante de (40+2) °C.

2.4 Caracterizacao microestrutural dos concretos

Apos os 15 meses de exposicdo, foram realizadas microandlises em amostras de
superficie de fratura, retiradas das barras prismaticas de concreto, sem tratamento
prévio de cobertura para 0 aumento de sua condutividade (in natura). Para a
observacéo, foi utilizado o microscopio eletrénico de varredura, tipo FEG (“field
emission gun”) com monocristal de tungsténio e camada de zircénio, modelo MIRA3
LM, com uso dos detectores de elétrons secundarios (SE) e de elétrons
retroespalhados (BSE), marca TESCAN. Os parametros do equipamento seguiram
com a tenséo de corrente do feixe de elétrons de 15 kV, intensidade do feixe (“beam
intensity”) 18,00, abertura do feixe (“spot size”) de 18,0 nm, distancia de trabalho
(“work distance”-WD) de 15 mm e modo de resolugéo de scanner.

A avaliacdo qualitativa e semi-quantitativa dos elementos quimicos presentes nos
materiais, procedeu o uso do detector de espectrometria de raios-X, marca
OXFORD INSTRUMENTS.

3. Resultados e discusséo
3.1 Caracterizacdo dos materiais

Os resultados de caracterizacdo do cimento CP IV 32, por espectroscopia de
fluorescéncia de raios-X (XRF), estdo apresentados na Tabela 3. Para os

427|Pagina



KLEINA, M. S. M.; ET AL., MONITORAMENTO DE RNEACAO ALCALI AGREGADO EM BARRAS DE CONCRETO INSTRUMENTADAS
POR SENSORES BRAGG EM DIFERENTES CONDICOES DE EXPOSICAQ. 2° Simposio Paranaense de Patologia das Construcoes

(20 SPPC), artigo 2SPPC1035, pp. 421-434, 2017. DOL: 10.4322/2SPPC.2017.035

agregados, pela analise petrogréafica, estes foram caracterizados como uma rocha
baséaltica, potencialmente reativa devido a presenca de argilomineral.

Tabela 3. Caracterizacao do cimento CP IV 32 utilizado, através da XRF.

CaO % SiO2 % Na20 % Al203 % MgO %
45,18 28,44 1,31 10,28 3,21

Fe203 % SO3% TiO2 % Outros % | Perda ao Fogo %
3,69 2,43 -- 2,21 3,25

3.2 Monitoramento das barras instrumentadas

Na Figura 7 e Figura 8 estdo apresentados os graficos, correspondentes aos valores
de variacdo dimensional, verificados nos 2 tracos de concretos moldados, para cada

um dos estudos de envelhecimentos propostos.
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Figura 7: Dados de monitoramento das barras expostas ao intemperismo natural
durante 15 meses.
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Figura 8: Dados de monitoramento das barras mantidas a temperatura constante
durante 15 meses.

Conforme pode ser verificado no grafico da Figuras 7, a analise da expansao
resultante das barras em ambiente externo, ao longo do periodo monitorado,
mostrou que ambos 0s tracos de concreto vém apresentando um processo de
contracdo volumétrica. Tal fenbmeno pode ser decorrente da retracdo térmica,
devido a inferior disponibilidade de agua ou até pela ocorréncia de lixiviagdo dos
produtos sollveis formados, causadas pela exposicdo a ciclos de molhagem e
secagem no concreto.

Ja, para as amostras mantidas na temperatura constante de (40+2) °C, foi
observado o0 processo expansivo, de acordo com o grafico da Figura 8.
Estatisticamente, ambos tém mostrado expansfes equivalentes para o periodo,
porém, com uma maior tendéncia para o traco de maior consumo de cimento. Muito
embora a qualidade do concreto com maior consumo de cimento tende a ser
superior, a maior disponibilidade de alcalis na solucdo de poros (cerca de 44%, em
massa), tende a favorecer a ocorréncia da reagéo, conforme ja citado por Wang [9].
Tal fato evidenciou a ineficacia do maior consumo de cimento na dosagem dos
diferentes tracos a fim de mitigar possiveis reacdes deletérias.

Quando analisadas as diferentes condicdes de exposicdo, em comparacao,
verificou-se que as barras expostas ao intemperismo natural apresentaram uma
variacdo maior das deformacdes, porém, a exposicdo a temperatura constante foi
mais severa ao concreto, pelo fato de proporcionar um ambiente mais favoravel a
formacgao de subprodutos expansivos.

Os resultados das andlises efetuadas por MEV-EDS de amostras das barras de
concreto, conforme apresentado nas Figuras 9 a 12, corroboraram com aqueles
obtidos pelos dados de monitoramento. Foi verificada a presenca de subprodutos de
RAA e a ocorréncia de cristais com morfologia de agulhas aciculares e composi¢cao
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guimica similar a etringita (sulfoaluminatos de célcio), principalmente no interior dos
poros e nas interfaces entre a pasta de cimento e 0s agregados, para todas as
amostras, com maior evidéncia naquelas mantidas a temperatura constante.

Especificamente para as barras mantidas em exposi¢cao natural, foi observada a
ocorréncia de microfissuracao dos agregados (Figura 11), com deposicédo de um gel
silico-célcico, o que leva a crer a ocorréncia inicial da reagdo, muito embora ainda
nao tenham sido observadas as variacbes dimensionais. Isso pode estar
correlacionado com a suposta lixiviagdo dos produtos solaveis formados,
proporcionada pelos ciclos de umedecimento e secagem aos quais estes materiais
estavam sujeitos.

- R » - A N
SEM HV: 15.0 KV WD: 14.75 mm MIRAS TESCAM oy i 150y oL s S i
SEM MAG: 1.00 kx Det: BSE « SE 50 pm SEM MAG: 150 kx Det: BSE + S8 10 pm
View fieid: 208 pm  Date{midiy): 0321117 Institutos Lactec - LAME View Nleii: 484 pm _ Duta(midy): 032417 Institutos Laclec - LAME

Figura 9: Micrografia da amostra E-3360 (exposta ao ambiente externo)
evidenciando o preenchimento dos poros com a formagéo de subprodutos (a),
detalhe da formacéo dos subprodutos (b), analise quimica elementar contendo a
formacédo de sulfoaluminato de calcio, possivelmente expansivo (c).
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SEM NV: 150 &V WD: 15.63 mm MIRAS TESCAN

SEM MAG: 400 x Det: BSE + SE 100 pm
View field: 519 pm  Date(midiy): 0321/17 Institutos Lactec - LAME

Figura 10: Micrografia da amostra E-3360 (imersa em agua com temperatura
controlada de 40 °C) evidenciando o preenchimento dos poros com a formacéao de
subprodutos (a), detalhe da formacao dos subprodutos (b), anélise quimica
elementar contendo a formacéao de sulfoaluminato de calcio, possivelmente
expansivo (c).
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SEM HV: 150KV WO: 14.72 mm MIRAS TESCAN| SEM MV: 15.0 kV WD: 14.84 mm { | MIRAJ TESCAN
SEM MAG: 2.50 kx Det: BSE » SE C SEM MAG: 1.01 kx Det: BSE « SE 20 ypm
View fleld: 83.0 ym  Date{midly): 032117 Imstitutos Lactec - LAME View feld: 120 ym  Date(midly}: 032917 Institutos Lactec - LAME

Figura 11: Micrografia da amostra E-3361 (exposta ao ambiente externo)
evidenciando a formacéo de subprodutos na interface agregado/pasta de cimento
(@) e (b), analise quimica elementar contendo a possivel formacao do gel de RAA (c)
e (d).
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Figura 12: Micrografia da amostra E-3361 (imersa em agua com temperatura
controlada — 40°C) evidenciando o preenchimento dos poros com a formacao de
subprodutos (a), detalhe da formacao dos subprodutos (b), analise quimica
elementar contendo a formacéo de sulfoaluminato de célcio, possivelmente
expansivo (c).

4. Conclusao

O monitoramento da ocorréncia de expansfes devido a reacdo alcali agregado em
barras de concreto por meio de sensores Opticos FBG se mostrou um método nao-
destrutivo eficaz para a detec¢do do inicio e do progresso de tais manifestacdes
patol6gicas. Foi possivel verificar a ocorréncia de expansdes, logo para os primeiros
meses de monitoramento, e correlaciona-las a formagéo de subprodutos de reacgéo,
pela analise microestrutural e quimica elementar. Comparando-se as diferentes
condi¢cdes de exposicao, verificou-se que a temperatura constante foi mais severa
ao concreto, pelo fato de proporcionar um ambiente mais favoravel a formacéo de
subprodutos expansivos. Tais resultados evidenciaram que o desenvolvimento
destas metodologias pode ser ampliado para a escala de monitoramento de grandes
estruturas civis, no sentido de detectar variacdes fisico-quimicas na qualidade dos
concretos, antevendo a necessidade de reparos ou manutengdes.
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