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RESUMEN

Este capitulo pretende proveer a practicantes no expertos con una primera
introduccidon a los aspectos componentes de una evaluacion de calidad de
agua desde la perspectiva de la ecologia acuatica. En la primera mitad del
capitulo hacemos un sumario de aspectos relevantes de caracter general,
compilado mayormente a partir de fuentes en la literatura. La informacién
contenida en esta primera parte ayudara al lector a disefiar un proyecto de
evaluacion de calidad de agua y a interpretar los resultados tanto de su propio
muestreo como los reportados en otros estudios. En la segunda parte
ofrecemos elementos encaminados a facilitar la planeacion, toma de decisiones
e implementacion de un programa de muestreo en campo, y recomendaciones
de procedimiento para las fases sucesivas de un proyecto de evaluacion de
calidad de agua, informadas por la literatura y por nuestra propia experiencia.
Hacemos observaciones muy breves, pero importantes, sobre los retos
enfrentados por investigadores que trabajan en el tema de calidad de agua en
Latinoamérica y presentamos un estudio de caso que ejemplifica algunas de
esas dificultades y una posible resolucion.
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PRIMERA PARTE: Generalidades

INTRODUCCION

Es un hecho reconocido que las actividades humanas han alterado
sustancialmente las propiedades de las aguas dulces en el planeta, de las
cuales dependemos, junto con el resto de la biota continental, para nuestro
bienestar. La asociacién intima del agua con las actividades productivas y de
sostén de las sociedades humanas la exponen inevitablemente a multiples
formas de deterioro, que parecen ir, lamentablemente, en aumento. Y esto no
s6lo en su cantidad sino también en su magnitud. La demanda creciente por
alimentos, bienes y servicios alrededor del mundo provoca una presion también
creciente sobre las aguas del planeta. Todo lo anterior hace cada vez mas
necesario contar con evaluaciones confiables y oportunas de la calidad del
agua, particularmente en sitios y cuerpos de agua en proximidad de la
influencia humana. Como objetivo de este capitulo los autores hemos fijado
proveer un panorama general de las consideraciones necesarias en un
programa de evaluacion de calidad de agua. Resultaria poco viable, si no es
que imposible, pretender revisar todas las posibles formas de alteracion en la
calidad del agua y la manera de evaluarlas en el espacio limitado de este
trabajo; mas aun si consideramos que estas pueden ocurrir en muy diversos
ambientes acuaticos, con distintos resultados. Para el investigador no
experimentado, la evaluacion de la calidad del agua puede presentar retos
técnicos, de procedimiento, de andlisis, e interrogantes de diversa indole que
este capitulo pretende ayudar a solventar. Tenemos al mismo tiempo la
intencion de presentar conceptos fundamentales y proveer un sustento teorico
basico necesario para el entendimiento del tema. Los autores esperamos que
este capitulo sea de utilidad sobre todo para practicantes no experimentados,
incluyendo a estudiantes de grado y posgrado trabajando en el campo de
calidad de agua quizas por primera ocasion.

El tema de calidad de agua se vincula a un gran numero de areas de
actividad humana. Como tal, resulta de interés para una diversa gama de
profesionistas, que incluye pero posibemente no se limite a agronomos,

zootecnistas, médicos, profesionistas del sector de salud publica, planificadores




urbanos, quimicos, ingenieros, gedlogos, gedgrafos, socidélogos y por supuesto
hidrologos, limndlogos, ecotoxicologos y bidlogos. El enfoque que adoptamos
aqui es el de la biologia y ecologia acuaticas. Es decir, consideramos las
propiedades del agua en relacién al funcionamiento de los ambientes acuaticos
y al mantenimiento de las condiciones vitales para la biota acuatica. Nos
orientamos en especial hacia las comunidades animales viviendo en los
ecosistemas acuaticos o asociadas a ellos. Es sin embargo cada vez mas dificil
tratar el tema de calidad de agua sin hacer referencia a las afectaciones a la
salud humana por su contaminacion y deterioro, lo que hacemos de manera
puntual en lugares conducentes. Resultaria también dificil, incluso
inconveniente, intentar separar los aspectos ecoldgicos de la calidad del agua
de los aspectos geograficos, limnoldgicos y humanos fundamentales para la

misma, salvo como recurso explicativo.

Los Contaminantes del Agua

Los diversos usos que los humanos hacemos de las aguas dulces
frecuentemente alteran sus caracteristicas en alguna forma. La adicion a ellas
de sustancias ajenas suele alterar sus propiedades fisicas, quimicas o
bioldgicas. Esta distincion constituye en si un esquema util, si bien elemental,
para clasificar a los diversos contaminantes del agua (ver Tab. 1). Dedicamos
mas espacio a los contaminantes quimicos por ser estos, por mucho, los mas

diversos y abundantes.




Tab. 1. Esquema basico de clasificacion de contaminantes del agua.

Tipo de contaminantes Ejemplos

particulas de tierra y materia no soluble
Fisicos microplasticos

energia térmica

desechos municipales y agropecuarios
fertilizantes
pesticidas
hidrocarburos
Quimicos solventes organicos
metales pesados
drenaje acido de minas
lixiviados de rellenos sanitarios

farmacos y derivados

virus
Biologicos bacterias

protozoarios

Para ciertos fines como la deteccion puntual de compuestos
contaminantes, el entendimiento en detalle de su modo de accién y, en su
caso, la aplicaciéon de algun método de remocion, podria ser deseable una
clasificacion de los contaminantes acuaticos basada en su naturaleza quimica
precisa, pero para la generalidad de las evaluaciones posibles tal especificidad
resulta innecesaria. Una posible clasificacion de caracter practico de los
contaminantes quimicos del agua se presenta a continuacién, con notas sobre

cada categoria. Pueden encontrarse en la literatura clasificaciones distintas,




que invitamos al lector a revisar (Ghangrekar y Chatterjee, 2018). Como podra
notarse, las categorias propuestas en este esquema no son mutuamente
excluyentes, de manera que algunos contaminantes pueden pertenecer a mas
de una de ellas. Mas abajo se presentan una clasificacion de los contaminantes
fisicos del agua y un breve comentario acerca de los contaminantes bioldgicos

del agua.

Clasificacién practica de los contaminantes quimicos del agua

e Descargas de desechos humanos (descargas municipales) y animales
(descargas pecuarias y similares). Las descargas municipales y pecuarias son
ricas en compuestos nitrogenados y por ende fuentes de nitrdgeno, asi como de
fésforo. Las descargas municipales por afiadidura suelen contener jabones y
detergentes, y una miriada de sustancias de uso doméstico y comercial. Los
detergentes son mas dafinos que los jabones por ser en términos generales
menos biodegradables, en varios casos fuentes de fosforo, e inhibir la oxidacion de
sustancias organicas en el medio. Contienen también compuestos conocidos como
surfactantes que pueden incrementar la toxicidad de ciertos compuestos presentes
en el agua (Olkowska et al., 2014; Jardak et al., 2016) y que provocan la formacion
de espuma, que en muchos casos puede ser apreciada a simple vista sobre la
superficie (Fig. 1). Esta espuma actua como una barrera obvia en la interfaz agua-
aire y entre los medios acuatico y terrestre, y actua también como una trampa para
insectos terrestres (Rebello et al., 2014). En algunos casos las espumas pueden
extenderse por largos tramos sobre la superficie de los rios, en la forma de lineas

de espuma .




Fig. 1. Espuma producida por la contaminacion urbana e industrial en el rio Grande
de Santiago, cerca de la ciudad de Juanacatlan, en el estado de Jalisco, México. a,
b) espuma generada por turbulencia, c) linea de espuma sobre el rio, d) espuma
volatilizandose. Fotografias tomadas entre diciembre del 2011 y febrero del 2012
por el autor (Pablo Gesundheit).

Dependiendo del caso particular, las descargas municipales y pecuarias
pueden ser tratadas completa o parcialmente en una planta de tratamiento antes
de ser vertidas a los cuerpos de agua receptores. Frecuentemente, las descargas

son vertidas directamente sin modificacion.

e Fertilizantes. Los fertilizantes son compuestos quimicos usados de manera
intensiva en la agricultura y en menor medida en la jardineria, formulados para
liberar en la tierra nutrientes indispensables para el crecimiento y desarrollo de
plantas bajo cultivo. Los nutrientes mas importantes afnadidos por esta via son el
nitrogeno (N), fésforo (P), potasio (K) y azufre (S). Una vez que los fertilizantes
aplicados, pero no absorbidos, en un campo de cultivo o prado alcanzan un
cuerpo de agua, producen el efecto para el que fueron disefiados, proveyendo de
nutrientes a los organismos fotosintéticos presentes— plantas, algas

macroscoépicas y fitoplancton, que responden aumentando en cantidad y biomasa.




Plaguicidas o biocidas. Los plaguicidas o biocidas son un conjunto de
compuestos toxicos, utilizados principalmente en la agricultura, que han sido
disefiados para matar plantas (herbicidas), insectos (insecticidas), hongos
(fungicidas) u otros organismos no deseados. Estos compuestos, que varian en
su toxicidad y especificidad, arriban a los cuerpos de agua de distintas formas,
pero una de las mas importantes es la agricultura. La regulacién de estos
compuestos por las normatividades ambientales locales es variable entre
regiones y paises, y las normatividades en algunos paises de Latinoameérica
pueden pueden mostrar omisiones y rezago relativos a sus contrapartes en
Europa y Norteamérica ( IANAS, 2019).

Farmacos. Existen diversos compuestos utilizados como drogas o
medicamentos en humanos y animales que alcanzan a los cuerpos de agua a
través de las descargas municipales después de ser excretados, reteniendo en
mayor o menor medida sus capacidades fisiologicas. Entre los mas comunes
se encuentran los antibioticos, las drogas psiquiatricas o psicotropicas y las
drogas con actividad hormonal, llamadas en este contexto disruptores o
interruptores endodcrinos. Estos compuestos de diversa indole tienen efectos
igualmente diversos sobre los organismos que son expuestos a ellos. Los
antibidticos liberados al medio acuatico pueden disminuir poblaciones
bacterianas naturales, y también inducir la aparicion de cepas de patdogenos
resistentes (Grenni et al., 2017; Wang et al.,, 2018). El fendbmeno de la
resistencia también ha sido observado en herbicidas como el glifosato, en
cuyos casos se vuelve necesaria la aplicacion de cantidades mayores, o de
herbicidas complementarios (Nandula et al., 2005; Beckie, 2011). Las drogas
psiquiatricas tienen la capacidad de modificar el comportamiento de los
organismos expuestos a ellas, frecuentemente con consecuencias
desfavorables. Por ejemplos, la fluoxetina, un farmaco antidepresivo de uso
comun y que contamina las aguas de muchos paises, afecta la conducta de
escape frente a depredadores en los peces mosquito, Gambusia holbrooki
(Martin et al., 2017), y tiene varias consecuencias adversas sobre la conducta
social del ciprinido Pimephales promelas. Se ha demostrado que las
benzodiazepinas, componentes de drogas ansioliticas, afectan negativamente

el comportamiento de la perca europea, Perca fluviatilis, y el ibuprofeno, droga




antiinflamatoria de uso muy extendido, inhibe la conducta de cortejo del pez
cebra, Danio rerio (Brodin et al.,, 2014). Otro conjunto de sustancias, los
interruptores endadcrinos, tienen efectos sobre el sistema enddcrino de los
organismos silvestres. Los estrégenos en particular, contenidos en los
anticonceptivos femeninos, han mostrado tener efectos feminizantes sobre
peces y anfibios macho expuestos a ellos. Estos pasan por efectos
conductuales y genéticos, deficiencias en el desarrollo del sistema reproductor,
y en algunos casos hasta inversion completa del sexo de los individuos, con las
consecuencias demograficas negativas que estos cambios implican
(Matthiessen y Sumpter, 1998; Milnes et al., 2006).

Otros contaminantes de origen industrial. Existe una gama amplisima y
creciente (Geissen et al., 2015; Liu et al., 2019) de compuestos producidos por
procesos industriales, tales como solventes organicos, hidrocarburos, asbestos
y metales, que constantemente arriban a los cuerpos de agua, de manera
accidental o deliberada. Las distintas industrias, como son la industria
manufacturera, papelera, quimica y de colorantes, de la fundicidn, extractiva,
de hidrocarburos, de curtiduria, y farmaceutica, entre otras, contribuyen todas
con contaminantes producto de sus procesos particulares. Pueden incluirse en
esta categoria a los lixiviados de rellenos sanitarios, que son mezclas de
compuestos generados por la percolacion del agua a través de los desechos
expuestos, y al drenaje acido de minas, compuesto por los escurrimientos de
soluciones acidas provenientes de rocas precursoras de acido que han sido
expuestas a la lluvia por actividad minera. La mayoria de estos compuestos
son toxicos en alguna medida y dentro de ellos se encuentran agentes

mutagénicos, teratogénicos y carcinogénicos (ver e.g. Rabbani et al., 2009).

Contaminantes fisicos del agua

e Particulas de suelo y tierra. El terreno adyacente a los cuerpos de agua
es una fuente natural de materia particulada, que se incorpora a estos por
efecto de los procesos erosivos, ya sea arrastrada por el viento, o por el flujo
de agua sobre el suelo después de las lluvias. Después de llegar a la superficie
de los cuerpos de agua, las particulas de suelo y tierra se hunden, atravesando

la columna de agua para incorporarse eventualmente a los sedimentos en el




fondo. Este es un proceso natural mediante el cual materia y nutrientes
exdgenos se incorporan a la carga de sdlidos de los cuerpos de agua. Sin
embargo, bajo condiciones de erosion acelerada, inducida por actividad
humana, la cantidad de particulas suspendidas y la tasa de sedimentacién en
un cuerpo de agua pueden aumentar al punto de provocar cambios adversos
en el ecosistema. Un exceso de particulas suspendidas y en proceso de
sedimentacién puede provocar un aumento en la turbidez del agua, la
obstruccion de los conductos de los organismos filtradores y las branquias de
los peces, asi como una disminucion en la supervivencia de huevos
depositados sobre el lecho y de larvas de vida libre (Dalu et al., 2017; Lifian-
Cabello et al., 2016). Los procesos erosivos del suelo pueden aumentar en
zonas agricolas como consecuencia de la pérdida de la cobertura vegetal y
remocion de la tierra. De manera similar, la remocién de cobertura vegetal para
el trazado de caminos y las modificaciones del terreno que llevan a cabo las
operaciones mineras pueden derivar en un incremento en la carga de
sedimentos de los cuerpos de agua pendiente abajo de estas actividades (
Bilby et al., 1989; Krishnaswamy et al., 2006; Bonta, 2007).

o Microplasticos. Una forma emergente de contaminacion fisica es la
contaminacidon por microplasticos, que son definidos como particulas y fibras
(microfibras) de plastico con un tamafio menor a 5 mm. Los microplasticos
provienen de la degradacion fisica y abrasion de productos plasticos y fibras
sintéticas producidas por la industria textil. Estos contaminantes han sido mejor
estudiados en los océanos y son de mas reciente deteccidn en los sistemas de
agua dulce. Han sido detectados y cuantificados tanto en la columna de agua
como en los sedimentos, pero su estudio es aun relativamente incipiente. Es de
particular importancia determinar cuales pueden ser sus efectos sobre la biota
acuatica (ver Koelmans et al., 2019; Erkes-Medrano et al., 2015; Wagner et al.,
2014) y la salud humana.

° Ofros contaminantes. En las zonas urbanas y periurbanas puede
esperarse que las particulas que llegan a los cuerpos de agua incluyan también
polvo y otros materiales contaminantes diversos. Una fuente de contaminantes
a considerarse en zonas con una densidad alta de vias y autopistas es la

escorrentia de carretera (highway runoff), compuesta tanto por particulas




sélidas como por aceites, gasolina, y demas sustancias depositadas sobre el
asfalto por los automoviles, que después son arrastradas hasta los cuerpos de
agua por los escurrimientos superficiales (Barrett et al., 1998; Kayhanian et al.,
2012).

o Contaminacion térmica. En los cuerpos de agua existe también la
posibilidad de contaminaciéon térmica, que es el cambio en la temperatura
normal del agua debido a aportes de agua con temperaturas distintas a las del
cuerpo receptor. Un caso bien conocido es el de la liberacion de aguas mas
calientes que se han utilizado para enfriar plantas de generacion de energia
(Verones et al., 2010; Pires-Teixeira et al., 2009). Sin embargo, la modificacion
del régimen térmico entero de los rios represados, como consecuencia de la
liberacion de volumenes de agua de distintas temperaturas en distintos
momentos durante su manejo (ver Olden y Naiman, 2010) puede ser un caso

mas frecuente y de mayor relevancia.

Contaminantes biolégicos del agua

Las descargas organicas al medio acuatico son medios propicios para
el desarrollo y propagaciéon de microorganismos patogenos, incluyendo virus,
bacterias y protozoarios, que pueden afectar al ser humano o animales. La
contaminacién biolégica del agua es un problema de salud publica serio en
ciertas localidades y paises. Las enfermedades provocadas por
microorganismos acuaticos incluyen a la disenteria, enteritis y gastroenteritis,
fiebre tifoidea, codlera, tuberculosis y paralisis infantil, entre otros trastornos
graves (Ford y Hamner, 2018). Debemos considerar aqui también a las
cianotoxinas, potentes toxinas producidas por distintos grupos de
cianobacterias, notablemente especies en el género Microcystis. Estas toxinas
pueden resultar letales para la fauna acuatica y otros animales expuestos a
ellas, resultando frecuentemente en muertes masivas de peces. Si el cuerpo de
agua es un suministro de agua potable, o si se cultivan en él especies para
consumo humano, la contaminacién por cianotoxinas puede también ser un
problema de salud publica. Los eventos de intoxicacion y mortalidad por

cianotoxinas se ven potenciados por la ocurrencia de florecimientos algales




(algal blooms, ver Merel et al., 2013; ver también seccion sobre agricultura y

eutrofizacion).

Origen y destino de los contaminantes

En todos los casos de contaminacion tanto quimica como particulada,
resulta de interés identificar el origen, transporte intermedio y destino final de
los contaminantes. Al considerar el origen, una distincion fundamental es
aquella entre fuentes puntuales y difusas de contaminacién. Las primeras se
refieren, como su nombre lo sugiere, a fuentes discretas que pueden ser
localizadas de manera precisa en el espacio, mientras que las segundas son
aquellas que no pueden ser precisamente localizadas ni delimitadas. Las
fuentes puntuales suelen ser tubos o canales de descarga, por los cuales se
vierten directamente desechos municipales, agropecuarios o industriales a los
cuerpos de agua receptores. Las fuentes difusas en cambio son areas o
extensiones de terreno a partir de las cuales se movilizan contaminantes del
medio terrestre hacia el acuatico, frecuentemente arrastrados por el agua
después de las lluvias, ya sea por escurrimiento o infiltracion. Un caso tipico
son los campos de cultivo. En términos generales, los desechos municipales e
industriales se incorporan a los cuerpos de agua a partir de fuentes puntuales,
mientras que los contaminantes producto de la agricultura suelen incorporarse
al medio acuatico a través de fuentes difusas.

Una vez en los cuerpos de agua, los contaminantes pueden
permanecer preferentemente en el medio acuoso o incorporarse a los
sedimentos, de acuerdo a sus propiedades fiscoquimicas (Milligan y Law, 2013;
Adamu et al., 2015), lo que supone una exposicion diferencial en los distintos
grupos taxonomicos y funcionales de organismos en el ecosistema, de acuerdo
a su uso de habitat. Después de ser liberados al medio, los contaminantes
pueden sufrir modificaciones en su estructura y propiedades quimicas. Los
compuestos quimicamente inestables son referidos como compuestos labiles, y
dentro de ellos se reconoce principalmente a los compuestos termolabiles y
fotolabiles, cuyas estructuras cambian con la exposicidn a altas temperaturas y
a la luz, respectivamente. Existen también, por otro lado, contaminantes

persistentes, con capacidad de permanecer por largos periodos en el medio sin




sufrir degradacion. En el contexto de la estabilidad y persistencia de los
contaminantes son importantes la penetracion de luz en la columna de agua, y
la quimica tanto del medio acuoso como de los sedimentos —en particular su
pH y potencial redox. En el caso de los sedimentos es también importante la
frecuencia de resuspension de los mismos (Adamu et al., 2015; Quesada et al.,
2014; Caballero-Vifas et al., 2017). Desde los puntos de vista biologico y
ecolégico es muy relevante conocer, 0 en su caso determinar, si un
contaminante particular esta siendo incorporado en los tejidos vivos, vegetales
0 animales, lo que es propiamente llamado bioacumulacién. En dado caso, es
importante determinar las concentraciones que puede alcanzar, su toxicologia y
su capacidad de transportarse a través de la red trofica. Algunos contaminantes
tienen la propiedad de amplificarse, es decir, incrementar su concentracion en
tejidos, conforme pasan a niveles superiores de la red trofica, fendmeno
conocido como biomagnificacion. Los contaminantes bioacumulables pueden
potencialmente trascender el medio acuatico via organismos terrestres
asociados a este, y también presentar riesgos a la salud humana si se
incorporan a los tejidos de organismos consumidos como alimento (Ali y Khan,
2018; Xie et al., 2017). Un ejemplo es el del pejerrey argentino (Odontesthes
bonariensis), una especie que sustenta pesquerias importantes en Argentina y
otras regiones de Sudameérica. Monroy et al. (2014) reportaron concentraciones
altas de cobre (Cu), zinc (Zn), cadmio (Cd) y mercurio (Hg) en esta y en tres
especies mas en el lago Titicaca, mientras que Griboff et al. (2018) han
reportado concentraciones apreciables de selenio (Se), plata (Ag) y plomo (Pb)
en esta especie en la provincia argentina de Cordoba.

Agricultura y eutrofizaciéon

La agricultura es el modificador de la calidad del agua mas importante
a nivel mundial (Moss, 2008; Mateo-Sagasta et al., 2018). Como ha sido
sefalado en una seccién previa, las practicas agricolas son responsables de la
liberacion de pesticidas y fertilizantes en los ambientes acuaticos, asi como de
incrementos en las tasas de sedimentacion. En los parrafos siguientes nos
enfocamos en particular en los efectos de la adicion de fertilizantes en los

cuerpos de agua.




Los cuerpos de agua son sistemas abiertos. Todos los cuerpos de
agua reciben constantemente, de manera natural, materia proveniente del
exterior en forma de material organico de origen animal y vegetal. También se
integran a ellos materiales inorganicos como particulas de tierra, sustancias
disueltas en los escurrimientos y compuestos que arriban por depdsito
atmosférico. Las rocas en contacto directo con el agua ceden también
compuestos al medio lentamente mediante el proceso de disolucién. Entre
estos diversos compuestos se encuentran los nutrientes esenciales para los
organismos fotosintéticos acuaticos, que constituyen la base de la red trofica en
el sistema y dentro de los cuales es de especial importancia el fitoplancton. La
incorporacion de nutrientes a un cuerpo de agua es naturalmente variable a
través del tiempo. Si la incorporacion de sustancias nutritivas o enriquecimiento
de nutrientes en el cuerpo de agua es, durante un cierto periodo de tiempo, de
una magnitud suficiente, lo puede conducir a un proceso natural de
eutrofizacion, dentro de limites considerados dentro de la variacién normal que
experimentan los sistemas ecoldgicos. A partir sobre todo de la segunda mitad
del s. XX, con el advenimiento de la Revolucién Verde, el uso de fertilizantes
alrededor del mundo se ha incrementado de manera sustancial. Esta
circunstancia ha tenido como consecuencia un incremento igualmente
sustancial en las concentraciones de nutrientes en los cuerpos de agua del
planeta, que en ultima instancia son las mismas sustancias contenidas en los
fertilizantes. Hablamos principalmente de compuestos nitrogenados vy
fosforados, y en tercer término, compuestos de potasio. La aplicacion extendida
de fertilizantes ha conducido a procesos de eutrofizacion en un gran numero de
sistemas acuaticos, de manera mas clara en las zonas del mundo cultivadas
intensivamente, en Europa, China, India y los EUA. Para distinguir a este
fendmeno de origen humano de aquel que ocurre de forma natural, en esencia
el mismo, se utiliza el término eutrofizacion cultural.

El fendbmeno de eutrofizacion cultural, diagnosticado primero en el
mundo desarrollado a partir de las décadas de los 60 y 70, ha sido
contrarrestado ahi con ciertos resultados, en términos generales, pero persiste
como un problema de gran escala en el manejo de los recursos acuaticos. En

paises no desarrollados, es posible que aun no alcance su dimension maxima 'y




se prevee cobre mayor importancia en el futuro cercano (Smith y Schindler,
2009; Chislock et al., 2013). En Latinoamérica, podemos sefialar como
ejemplos a los lagos de Chapala, Cuitzeo y Patzcuaro en México; y las presas
Armando Ribeiro Gongalves, Pampulha, e Ibirité en Brasil, entre muchos otros
cuerpos de agua artificialmente eutrofizados (Parra et al., 2003; Gonzalez y
Roldan, 2019).

La eutrofizacion supone un incremento apreciable en la productividad
de un cuerpo de agua. Comienza por el incremento en la biomasa de algas y
fitoplancton, un fendémeno llamado florecimiento algal. Los florecimientos
algales pueden ser explosivos. En estos casos son muy conspicuos, visibles
incluso en imagenes aéreas y satelitales, si el cuerpo de agua es de tamano
suficiente (Fig. 2).

Los florecimientos ponen en marcha una serie de cambios
desfavorables en el ecosistema, que pasan por el deterioro en la calidad
estética del cuerpo de agua, cuya agua se torna verde, la emanacién de un olor
desagradable, la liberacién de toxinas al medio (ver mas arriba), el agotamiento
del oxigeno disponible, cambios en la estructura comunitaria, y eventualmente
pérdida de diversidad y si existen, colapso de las pesquerias. La productividad
de un cuerpo de agua puede estimarse indirectamente a través de propiedades
del agua como la transparencia, la concentracién de nutrientes disueltos, la
concentracion de clorofila y la densidad de fitoplancton, todas relacionadas
entre si (ver Apéndice A). La estimacion de su productividad puede después
utilizarse para asignar al cuerpo en cuestion a una categoria de estado trofico.
Las categorias tréficas comunmente reconocidas o empleadas para clasificar a
los cuerpos de agua son, en orden de menor a mayor productividad:
oligotréfico, mesotréfico, eutréfico, e hipereutrofico. La tendencia de muchos
cuerpos de agua del planeta a desplazarse hacia un estado troéfico de mayor
productividad, como consecuencia del incremento de nutrientes, ha sido bien

documentada (e.g. Rathore et al., 2016).
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Fig. 2. Lago de Chapultepec, en el parque urbano del mismo nombre, en el oeste de
la Ciudad de México, en visible estado de eutrofizacién. Este pequefo lago es un
atractivo turistico y uno de los ultimos ambientes relicto del pez amenazado
Girardinichthys viviparus. Imagen tomada de Google Earth®.

Para concebir adecuadamente la magnitud del impacto de la agricultura
sobre el planeta, consideremos que aproximadamente 51 millones de km? de
tierra, lo que equivale a un 50% del area habitable total, estan dedicados a este
fin (McRae, Freeman, y Marconi, 2016). Por contraste, las areas urbanizadas
del planeta ocupan apenas 1.5 millones de km?, o un 1.4%. Atn mas infomativo
resulta examinar la alteracion de los ciclos del nitrégeno y fosforo, en términos
cuantitativos, a escala global. Estimaciones recientes compiladas por Fowler et
al. (2013) sugieren que la fijacion total anual de nitrégeno en el planeta por
actividades humanas en la actualidad es incluso ligeramente mayor que la
fijacion total por procesos bioldgicos (210 Tg N*afio™ vs. 203 Tg N*afio™ en el
2010), lo que quiere decir que la agricultura industrializada ha provocado
practicamente la duplicacion de la cantidad de nitrégeno que circula a a través
de su ciclo biogeoquimico en la Tierra. De acuerdo a estos mismos estimados,
aproximadamente 120 Tg N (= 57%) del total fijado por actividades humanas

corresponden a la produccién de fertilizantes y 60 Tg N mas a fijacion natural




inducida por agricultura. Entre 50 y 70 Tg N podrian estarse lixiviando desde
los suelos agricolas a los sistemas de agua dulce anualmente. Beusen et al.
(2016) estiman una cantidad similar (64 Tg) en el caso del nitrégeno, y 9 Tg en
el caso del fésforo, hacia fines del s. XX. Mekonnen et al. (2017) han estimado
un flujo menor de fosforo, aproximadamente de 1.5 Tg anuales a partir de
fuentes antropogénicas, en el periodo 2002-10.

Limnologia

Es por supuesto necesario considerar las propiedades limnologicas de
los cuerpos cuya agua sera analizada. Los cuerpos lénticos —lagos, lagos
someros y pozas, y los cuerpos lbticos —rios y arroyos, pueden presentar
diferencias inherentes en la calidad de sus aguas (Kalff, 2002, ver también e.g.
Sharma y Giri, 2018; Wan Maznah et al., 2018), que deberan ser tomadas en
cuenta, sobre todo en un estudio que los incluya a ambos. Como un ejemplo,
los lagos someros del centro de México suelen ser naturalmente turbios debido
al mezclado constante de su columna de agua (Alcocer y Bernal-Brooks, 2010).
En un estudio que incluy6 tanto cuerpos lénticos como l6ticos en esta region,
Gesundheit y Macias Garcia (2018) verificaron una turbidez considerablemente
mayor en los cuerpos lénticos que en sus contrapartes I6ticos (86.8 UNT + DE,
n =19; 28.8 UNT = DE, n = 43), probablemente asociada al motivo reportado
en el trabajo citado. Mas aun, dentro del conjunto de cuerpos lacustres en esta
region encontramos diferencias inherentes claras entre los lagos someros
mencionados, mas numerosos y de los que son los mas importantes los lagos
de Chapala, Cuitzeo, y Patzcuaro; y el lago de Zirahuén, mas profundo y unico
en presentar estratificacion (Alcocer y Bernal-Brooks, 2010). Diferencias como
la notada en la turbidez podrian conducir a interpretaciones erréneas si se
ignora su base limnoldgica (e.g. aducir los valores mayores de turbidez
enteramente a factores de actividad humana). Adicionalmente a las diferencias
naturales que puedan encontrarse entre tipos de cuerpos de agua bajo
condiciones normales, estos pueden responder de distinta manera a disturbios
como la contaminacion u otros modificadores debido a diferencias en
propiedades como el tiempo de retencién, la cantidad de sedimentos presentes

y la penetracion de luz, entre otras (Kalff, 2002; op. cit.).




SEGUNDA PARTE: Métodos y aplicaciones

Planeacién, aspectos espaciales y temporales

El estudio de la calidad del agua en un sitio o region de estudio
expondra al practicante a un espectro amplio de consideraciones que deberan
hacerse y que pueden incluir, de manera no exhaustiva, a la quimica del agua,
al régimen de lluvias, a la pedologia, geologia e hidrogeologia locales o
regionales, la fisiologia de los organismos implicados, la naturaleza de las
descargas y plantas de tratamiento de agua residual, si las hubiere, las
distintas coberturas y usos de suelo, y la normatividad ambiental pertinente.
Resulta aparente que un proyecto de investigacion dificilmente podra cubrir
exhaustivamente todos los aspectos relacionados con la calidad del agua en un
sitio o regidn. Pero la definicién oportuna y clara de los objetivos centrales del
estudio podra orientarlo y acotar las metodologias y necesidades.
Frecuentemente no sera necesario profundizar en todos los aspectos
mencionados, si bien siempre resulta conveniente tomarlos en cuenta de
manera general. Durante la concepcion del proyecto, el investigador debera
definir cuales seran los objetivos fundamentales de la evaluacion que se llevara
a cabo. Debera ser claro por ejemplo si la evaluacion sera el fin ultimo de la
investigacion, o si esta sera utilizada para responder a una pregunta posterior,
y si la evaluacién se ubicara dentro del campo de accién de la limnologia o de
la ecologia o biologia acuaticas, entre otras aproximaciones posibles. En este
ultimo caso sera pertinente determinar si la evaluacion estara dirigida a la
condicion del ecosistema acuatico en general o si se centrara en un grupo
particular como pueden ser los peces, invertebrados acuaticos, crustaceos,
plantas acuaticas, o incluso si se centrara en especies individuales. Después
de responder a estas preguntas basicas, el investigador podra plantearse una
segunda serie de preguntas para orientar su programa de muestreo. En los
términos mas simples estas preguntas pueden reducirse a qué medir, donde
medirlo, cuando hacerlo y como hacerlo. La primera pregunta se refiere a la
eleccion de los parametros fisicoquimicos y biolégicos del agua a ser medidos,
que estaran en funcidn del grupo o grupos biologicos focales y de la pregunta
de investigacion. Para guiar esta eleccion, habra que atender a la informacion




que las distintas propiedades del agua revelan, por si solas o en combinacion
con otras, acerca de las condiciones ecoldgicas y limnolégicas de un cuerpo de
agua. Es importante hacer énfasis en que los parametros a medirse deben
responder a las preguntas de investigacién, y no en el sentido opuesto. Puede
decidirse de antemano utilizar un indice de calidad de agua preexistente por
conveniencia, requerimiento, o con la intencion de comparar resultados con
estudios previos; y en este caso la eleccién de parametros estara dada por el
mismo. Un indice preexistente puede aplicarse directamente a un estudio, o
también ser modificado para ajustarse a las necesidades especificas de un
proyecto, si su disefio lo permite (ver seccion sobre indices de calidad de agua
mas abajo). Presentamos una lista de los parametros mas comunmente
utilizados en las evaluaciones del agua orientadas hacia la ecologia acuatica,
su definicion, una explicacion breve de su importancia, y formas de medicion
mas comunes (Apéndice A). Si el lector desea profundizar en su entendimiento
de estos parametros, podra consultar la literatura especializada en la quimica
del agua.

La segunda pregunta se refiere a lo que de manera formal constituye la
escala espacial de la evaluacion: ;Se busca caracterizar la calidad del agua en
una cuenca hidrografica, en varias de ellas, o en alguna otra entidad espacial o
geografica? ;Se pretende caracterizar uno 0 mas cuerpos de agua enteros,
una seccion (e.g. la seccion oeste de un lago, la mitad inferior de un rio), o una
zona de los mismos (e.g. la zona litoral de un lago)?

De manera general, mientras mas grande y heterogéneo sea un cuerpo
de agua, mayor sera el numero necesario de puntos de muestreo para
asegurar representatividad. Las condiciones fisicoquimicas en un cuerpo de
agua pueden mostrar una heterogeneidad espacial considerable (e.g. Alcocer y
Bernal-Brooks, 2002) y si existe informacion acerca de la misma, debera ser
tomada en cuenta con este fin. Desafortunadamente, para muchos sistemas y
cuerpos de agua fuera de las zonas templadas frecuentemente no existen aun
estudios descriptivos suficientemente detallados, que pudieran guiar decisiones
de este tipo.

Las cuencas hidrograficas constituyen unidades naturales en el

estudio, monitoreo, y en su caso intervencion de las aguas superficiales, y




cuencas distintas pueden tener calidades de agua naturalmente distintas aun
cuando sean geograficamente contiguas, asi como estar sujetas a distintos
procesos e intensidades de alteracion humana. Resulta por ello conveniente
conocer las propiedades generales de la cuenca hidrografica en la que se
encuentra el cuerpo o cuerpos de agua bajo estudio. Es también informativo
determinar la ubicacién zonal de los puntos de muestreo dentro de la cuenca.
En términos gruesos, estos pueden encontrarse en la parte alta, media o baja
de la cuenca, y existen gradientes naturales en las propiedades del agua entre
las partes altas y las bajas. En general, las aguas en las partes altas de una
cuenca fluyen mas rapido, son mas frias y mejor oxigenadas, mas
transparentes, y con menor cantidad de nutrientes, sales y materia suspendida
que las aguas de las partes bajas. Predominan en ellas los procesos erosivos,
mientras que en las partes bajas predominan los procesos de depdsito. Dentro
de un rio o corriente de agua, estos gradientes fisicoquimicos se ven reflejados
en un gradiente ecoldgico en el tipo de organismos que habitan distintos
segmentos del mismo y por consecuencia en las comunidades que conforman
(Vannote et al. 1980). Como consecuencia de la estructura dendritica de las
corrientes dentro de una cuenca, las aguas en cualquier punto de la misma
tienen influencia de los procesos, naturales y antrépicos, que ocurren aguas
arriba de este. De manera que las condiciones en las partes bajas son en
buena medida resultado de los efectos acumulados de procesos que ocurren
en las partes altas y medias (Fig. 3). La caracterizacion geografica de las
cuencas en el area de estudio y georreferenciacion (incluyendo la eleccion) de
los puntos de muestreo podran ser llevados a cabo usando cartografia impresa
de la zona, asi como imagenes aéreas y de satélite. Estos insumos pueden ser
complementados también con el uso de un sistema de informaciéon geografica
(SIG).




Fig. 3. Puntos hipotéticos de muestreo en una cuenca hidrografica exorréica: A —
zona alta, B — zona media, C — zona baja. D — desembocadura al mar. La calidad
del agua en diferentes puntos de la cuenca sera afectada por las distintas
actividades humanas y coberturas de suelo rio arriba.

Para capturar la variabilidad en la columna de agua, mas relevante en
lagos con estratificacion, pueden hacerse determinaciones en muestras de
agua colectadas a distintas profundidades o utilizarse sensores sumergibles.
En el primer caso puede utilizarse una botella de Van Dorn, Kemmerer, Niskin
o Ruttner para recolectar las muestras (variantes ligeras de un mismo disefio;
Fig. 4). En el segundo caso, existen distintos sensores o sondas disponibles
comercialmente, que permiten obtener el perfil completo de una o mas
variables desde la superficie hasta el fondo o hasta una profundidad

determinada (Fig. 5).
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Fig. 4. Botellas de a) Ruttner y b) Van Dorn para toma de muestras de agua a
profundidad. EI mecanismo de las botellas permite su cierre de manera remota.
Imagenes cortesia de Aquatic BioTechnology, S.L.

Al planearse el aspecto espacial de un plan de muestreo debe
considerarse la accesibilidad de los cuerpos de agua, y esto en relacion con las
capacidades logisticas del proyecto. Los cuerpos como arroyos, manantiales,
rios pequefos y pozas suelen ser accesibles en su totalidad sin la ayuda de
medios adicionales. Las orillas de rios medianos y grandes, asi como la zona
litoral de lagos y embalses pueden ser, en general, también muestreados sin
necesidad de equipo adicional, pero cuerpos como estos podran ser
muestreados de manera mas completa solamente usando botes, lanchas u
otros medios similares. En estos casos sera necesario también un equipo de

muestreo con mas integrantes. En cualquier caso, se puede hacer uso de




puentes, muelles y de cualquier estructura que facilite el acceso al cuerpo de
agua, para lo que previamente a la eleccion de los puntos de muestreo pueden

consultarse los mapas e imagenes remotas de la zona.
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Fig. 5. Ejemplos de equipo usado para determinar la calidad del agua. a) Medidor
manual multiparametro y sonda, b y c) Boyas para registro automatizado de
parametros de calidad del agua, d) Pontén para registro del perfil vertical de
parametros fisicoquimicos del agua. Imagenes cortesia de YS!, una marca registrada
de Xylem Inc.

Mas arriba se expuso la diferencia entre fuentes puntuales y difusas de
contaminacién. Durante el muestreo en campo, es recomendable identificar las
fuentes puntuales. Si el objetivo de una medicién es registrar valores
representativos de un parametro en un area, deberan evitarse puntos préximos
a fuentes puntuales, pues probablemente se obtengan Ilecturas o
determinaciones andémalas. Si por el contrario se busca detectar la presencia
de contaminantes especificos, particularmente de sustancias de origen
industrial, entonces si resulta conveniente tomar muestras cercanas a la fuente.
En los disefios de muestreo encaminados a mostrar la manera en que algun
parametro de calidad se comporta en el espacio, deben ser consideradas las

fuentes puntuales de contaminantes si es que afectan los valores de los




parametros. Por ejemplo, en disefios para mostrar la variacion espacial de
oxigeno disuelto, si existen descargas de aguas negras sera informativo
incluirlas para mostrar el agotamiento del mismo en puntos cercanos a ellas y
su recuperacion gradual con la distancia.

La tercera pregunta concierne a la escala temporal de la evaluacion.
Los cuerpos de agua pueden ser heterogéneos en el espacio, y también
variables en el tiempo (ver e.g. Alcocer y Bernal-Brooks, 2002). Al considerar la
variaciéon temporal en sistemas ecoldgicos usualmente se consideran las
escalas estacional y anual. Son por supuesto posibles escalas de variacion
tanto menores como mayores. En el medio acuatico existen ciclos que ocurren
de manera diaria, como el aumento y descenso en la temperatura o los pulsos
de fotosintesis y respiracion de la vegetacion acuatica. En el extremo opuesto,
existen ciclos de variacion climatica mayores al anual, como por ejemplo la
Oscilacion del Sur, coloquialmente conocida como E/ Nifio, que podrian llegar a
verse reflejados en algunos parametros de calidad de agua, de manera mas
inmediata en aquellos asociados a la precipitacion. Es deseable incluir en el
programa de muestreo al menos las estaciones representativas de la variacion
anual en la zona de estudio. En algunas regiones, como es gran parte del
territorio latinoamericano, esto supone la inclusibn minima de una época de
lluvias y una de secas. En regiones con una distribucién mas homogénea de la
precipitacion, debera disenarse idealmente un programa que incluya las cuatro
estaciones del afio, sobre todo en regiones fuera de las zonas tropicales. Tanto
la frecuencia de la toma de datos como la duracion del proyecto a largo plazo
estaran necesariamente constrefiidas por las posibilidades materiales del
proyecto de investigacion.

Los registradores de datos (data loggers) hacen posible el registro de
distintas variables ambientales de forma automatizada, con una frecuencia
mucho mayor a la que se puede lograr con mediciones manuales y con gran
precision temporal. Existen equipos sofisticados para registrar datos de calidad
de agua en puntos de dificil acceso, como boyas y plataformas de muestreo,

gue poseen registradores integrados (Fig. 5).




Métodos directos e indirectos

Para evaluar la calidad del agua en un cuerpo de agua existen
diferentes aproximaciones. Los métodos directos implican la mediciéon de
distintos parametros bioldgicos y fisicoquimicos (ver Apéndice A). Los
parametros pueden ser medidos in situ o en el laboratorio a partir de muestras
de agua y sedimentos transportados. De manera general, resulta mas practico
hacer determinaciones in situ, y las mediciones obtenidas seran mas confiables
pues las muestras de agua son quimicamente inestables y pueden cambiar
durante su transporte, sobre todo tratandose de la fraccién organica (Sliwka-
Kaszynska et al., 2003; Pope et al., 2003). Existen métodos para conservar
quimicamente las muestras de agua en su trayecto al laboratorio (e.g. adicién
de agentes estabilizadores, transporte en hielo, almacenamiento en
contenedores opacos), pero en nuestra experiencia la utilizacion de métodos
elaborados introduce una complicacion extra al programa de muestreo. Por otra
parte, los equipos de medicion en laboratorio suelen ser mas sofisticados y
precisos que aquellos disefiados para trabajo en campo, aunque su uso puede
también ser mas costoso. Existe una cantidad vasta de parametros que pueden
ser medidos utilizando distintos sensores y multimetros disponibles
comercialmente, con los que el investigador puede familiarizarse consultando la
informacion provista por los fabricantes directamente.

La calidad del agua en una localidad también puede ser estimada
mediante un método indirecto y fundamentalmente distinto, que es el muestreo
de la comunidad local de invertebrados acuaticos; frecuentemente con énfasis
en la comunidad de insectos. La idea subyacente a estos métodos es que tanto
la abundancia como la composicidn comunitaria de invertebrados son
indicadores confiables de la calidad del agua. Como una posible ventaja de
este método, suele argumentarse que la medicién directa de parametros
captura sélo las condiciones instantdneas en las propiedades del agua,
mientras que la estructura de las comunidades de invertebrados refleja las
condiciones de un cierto periodo previo al muestreo, dado que el tiempo de
respuesta de una comunidad entera ante un perturbio ambiental debe ser
mayor que el de los solutos disueltos en el agua. Sin embargo, el muestreo de

la comunidad de invertebrados presenta complicaciones propias, de entre las




que destaca la identificacion de especies, una labor que puede consumir
tiempo y sera llevada a cabo de mejor manera por taxbnomos entrenados. En
el continente americano, las comunidades de invertebrados en muchos
sistemas fuera de Norteamérica (EUA y Canada) pueden encontrarse aun
caracterizadas so6lo de manera parcial, y las guias de identificaciéon pueden ser
también incompletas o no existir (cf. varios, en: Alonso-EguiaLis et al. (Eds.),
2014). Aun contando con guias adecuadas, la identificacion de ejemplares
puede presentar un reto, por lo que muchos de los métodos existentes (e.g. el
método desarrollado por el Biological Monitoring Water Party; BMWP) estan
basados en taxonomias a nivel de familia solamente (cf. Paisley, Trigg y
Walley, 2014). Aunque la medicion directa de parametros es el método mas
preciso e informativo, pueden existir circunstancias en las que resulte
preferible, o necesario, estimar la calidad de agua a través del analisis de la
comunidad de invertebrados acuaticos. Resulta posible hacer correlaciones a

niveles troficos incuso superiores (ver e.g. Vickery, 1991; 1992).

Registro, analisis y reporte de los datos

El registro de datos es una fase crucial de cualquier proyecto de
investigacion, pues la calidad de los datos registrados fija limites a la calidad de
los resultados que puedan obtenerse. Aunque el registro de datos corresponde
a una fase intermedia en un proyecto de investigacion, varios de sus aspectos
deberan ser establecidos desde la etapa de planeacion. Es necesario

considerar con especial atencion los aspectos que delineamos a continuacion.

Repeticion. Las mediciones obtenidas con cualquier sensor y aparato
de medicion seran mas o menos confiables de acuerdo a la calidad, condicion y
calibracion de los sensores, método utilizado, y habilidad y experiencia del
operador. Dadas las posibilidades de error instrumental y error humano, resulta
conveniente tomar mediciones repetidas de los parametros a registrarse en
cada evento de muestreo, y utilizar el valor promedio de estas como el valor
representativo. El investigador puede aplicar su propio criterio en torno a la
pertinencia y numero de repeticiones con base en su experiencia, familiaridad

con los aparatos de medicion utilizados, conocimiento acerca del




comportamiento del parametro en cuestidon, e incluso los recursos materiales
disponibles. En este mismo sentido, es recomendable que los operadores
tengan un entrenamiento previo, asi como hacer pruebas piloto antes de

comenzar con el registro formal de datos.

Continuidad y comparabilidad. Debido a los factores mencionados,
todos los cuales introducen variacion no deseada en los datos, el registro de
los mismos debe planearse buscando la mayor continuidad posible, es decir,
utilizando el mismo aparato de medicion, mismo método analitico y de registro,
y las mediciones han de ser hechas en la medida de lo posible por el mismo
operador u operadores. Si se busca hacer comparaciones espaciales o
geograficas entre mediciones de parametros temporalmente variables, dichas
mediciones deberan hacerse idealmente a la misma hora del dia, y
naturalmente también en momentos comparables del afio. De forma analoga,
las comparaciones temporales deben proceder de mediciones hechas en

puntos idénticos, o razonablemente cercanos, en el espacio.

Naturaleza estadistica de los datos. La evaluacién de la calidad de agua
puede tener como unico objetivo la descripcidén de la misma en una localidad o
cuerpo de agua. Sin embargo, si los datos registrados seran sometidos a un
analisis estadistico de cualquier tipo, es importante seleccionar las pruebas a
realizarse 0 métodos a emplearse de manera previa a la toma de datos e
incluso al disefio del programa, pues distintas pruebas y analisis
frecuentemente requieren de ciertas propiedades de los datos por analizarse.
Entre estas podemos mencionar el tamafo de muestra, la escala o intervalo de
valores, la independencia entre datos, el tipo de variables a utilizarse (e.g.
categoricas o numéricas, discretas o continuas) y su distribuciéon de
frecuencias. Es comun que las variables fisicoquimicas del agua deriven en
series de valores o conjuntos de datos con distribuciones no normales (cf.
Dixon y Chiswell, 1996), que deberan ser tratadas entonces de manera
consecuente (i.e. analizadas mediante pruebas no paramétricas o
transformadas para mejorar normalizar su distribucion). Las pruebas aplicadas
a datos de calidad de agua suelen incluir comparaciones temporales,
comparaciones espaciales y comparaciones entre sitios blanco y de control.

Las comparaciones temporales a su vez pueden incluir comparaciones antes y




después de alteraciones, como la construccion de una presa sobre un rio,
comparaciones entre estaciones del afio o entre afos, y comparaciones antes y
después de eventos meteorolégicos o catastréficos. Las comparaciones
espaciales pueden tomar la forma de comparaciones rio arriba y rio abajo de
elementos perturbadores como una presa o una fuente de contaminantes, y las
comparaciones entre sitios pueden ser encontradas por ejemplo en estudios de
cuencas pareadas; cuencas que difieren en algun factor cuyo efecto busca
dilucidarse. En estudios descriptivos de calidad de agua, una aproximacion
frecuente es la busqueda de correlaciones entre parametros y el uso de
pruebas multivariadas que permiten asociar propiedades del agua en varias
dimensiones con factores espaciales, temporales y humanos (e.g. Badillo-
Camacho et al., 2015; Fathi et al., 2018).

Limites de deteccion. Todo método de cuantificacion y aparato de
medicion tiene limites de deteccion, tanto inferiores como superiores. Deberan
por lo tanto seleccionarse aparatos y métodos cuyos limites incluyan de
manera probable los valores esperados de los parametros bajo estudio. Para
ello sera util revisar en la literatura los valores de los parametros de interés
reportados previamente en el sitio o zona de estudio; si existieran. En su
ausencia pueden ser consultados los valores reportados en sistemas similares.
Las mediciones que caen fuera de los limites de deteccion, o mediciones
censuradas, pueden aun ser informativas en un estudio descriptivo. Para
incluirlas en una prueba estadistica, debera aplicarse algunos de los métodos
existentes para tratarlas (ver Dixon y Chiswell, 1996).

Indices de calidad de agua. Para la fase final de la investigacion
deberan elegirse formas de condensar, presentar y analizar los datos
registrados. Dependiendo de la naturaleza y objetivos del estudio, los valores
de los parametros medidos podran ser considerados de manera independiente
0, comunmente, ser agregados en un indice de calidad de agua. Los indices de
calidad son una herramienta que permite representar la calidad global del agua,
tomando en cuenta varios parametros de forma integrada. Los indices suelen
tener una expresidn numeérica, en una escala arbitraria que por conveniencia
suele adoptar valores del 0 al 10, 1 al 10, o un intervalo similar. Existen

multiples indices de calidad de agua en la literatura (Fernandez et al., 2004,




Torres et al., 2009; Fathi et al., 2018). Su eleccion, y en su caso disefio,
ameritan consideracion. Hay dos aspectos, sobre todo, que contemplar en
torno al disefio matematico del indice por utilizarse. El primero se refiere al
peso relativo que recibe cada uno de los parametros incluidos. De nuevo, la
eleccion dependera del objetivo particular del indice. No existen reglas duras
para asignar importancia a los parametros incluidos sino pautas o directrices
generales, y el investigador podra emplear su criterio personal para hacerlo,
sustentado en la informacién biolégica conferida por cada uno de los
parametros. Por ejemplo, en un indice orientado hacia animales acuaticos, la
importancia relativa del oxigeno disuelto debera ser claramente preponderante.
En cambio, en un indice para cuantificar el riesgo de eutrofizacion, las
concentraciones de los nutrientes deberian ser relativamente mas importantes,
y de manera similar para otras instancias y propositos. Ligeramente mas
complicado que esto resulta la transformacion de los valores crudos de los
parametros medidos, en sus unidades correspondientes, a valores numéricos
adimensionales que puedan ser agregados en un valor global. Para ello se
requiere de alguna regla de equivalencia que relacione la primera escala de
valores con la segunda, de una manera que resulte fisioldgica, bioldgica o
ecolégicamente coherente. Un ejemplo ilustrativo de este procedimiento puede
encontrarse en el indice de calidad de agua de Oregon (Oregon Water Quality
Index; OWQ)), disefiado por Dunnette (1979) para evaluar la calidad de agua

en el rio Willamette en el estado norteamericano de Oregon.

Un estudio de caso: Calidad del agua y comunidades de peces de

agua dulce en el centro de México

Hemos mencionado arriba la posibilidad de modificar un indice de
calidad de agua preexistente para ajustarlo a las necesidades particulares de
un proyecto de investigacion. Esto puede involucrar tanto los parametros a
incluirse, como el método para calificarlos, sus pesos relativos y la forma de
agregacion, y otros aspectos del disefio del indice. La necesidad de este tipo
de modificaciones, que de manera general pueden encontrarse en muchas
areas de la ciencia, resulta mas frecuente en paises con un desarrollo

suboptimo de sus sectores cientifico y de manejo de recursos naturales. Es en




este contexto en el que se presenta el siguiente estudio de caso (ver también
seccion sobre limitantes en los paises latinoamericanos mas abajo). Aunque
validas, las adaptaciones como esta no constituyen una manera ideal de
proceder y deben ser siempre tratadas con cautela y con las reservas
necesarias, especificas para cada caso.

Para calificar cuantitativamente la calidad del agua en un conjunto de
puntos de muestreo en el centro de México, Gesundheit y Macias Garcia
(2018) modificaron un indice desarrollado por Dunette (1979) y actualizado por
Cude (2001) para evaluar la calidad del agua en el estado norteamericano de
Oregon (Oregon Water Quality Index; OWQI). La calificacion numérica de la
calidad del agua en los distintos sitios de muestreo mediante la version
modificada del OWQ)I hizo posible su uso como una variable explicativa en una
prueba estadistica posterior, para responder a una pregunta de naturaleza
ecologica. La valoracién de la calidad del agua permitid poner a prueba su
papel en el deterioro de las comunidades de peces en la regién, y de manera
simultanea contrastar este efecto con aquellos de otros posibles factores, como
la modificacion hidrologica y la introduccion de especies.

Deberia ser inmediatamente aparente que las caracteristicas bidticas,
climaticas y limnologicas en estas dos zonas son marcadamente distintas. La
eleccion de indice en este caso claramente no responde entonces a similitud
de condiciones, sino a la semejanza entre el fin con el que fue disefiado y con
el que se aplico la version modificada por los autores. También resulta
importante la similitud en la mecanica mediante la cual se construyeron ambas
versiones: la medicion directa de variables fisicoquimicas, orientadas a la
cuantificacion de la calidad medioambiental. Deben sefalarse no obstante
diferencias importantes entre el OWQI y el indice que resulté de su adaptacion.
Mientras que el primero fue disefiado para los rios de una cuenca particular, la
cuenca del rio Willamette, el segundo fue adaptado para aplicarse en un area
geografica mayor, que incluye a un conjunto mas diverso de cuerpos de agua,
tanto léticos como Iénticos. La diferencia entre el clima templado en Oregon y
el clima subtropical en la zona de estudio ha sido mencionada ya. Es necesario
considerar la orientacion precisa de uno y otro indice. Los parametros en el

OWAQ) incorporan aspectos de calidad del agua que reflejan los intereses y




necesidades de la agencia responsable de su disefio y aplicacion; el
Departamento de Calidad Ambiental del estado de Oregon (Department of
Environmental Quality; DEQ), y tiene la intencion de transmitir informacion de
caracter general, mientras que el indice adaptado fue especificamente
orientado hacia las necesidades de las comunidades de peces en los sitios
evaluados. ElI OWQI/ incorpora varios parametros importantes para la
proteccion de la comunidad local de peces, pero este es sélo un componente
de su disefio. Mas alla, la calibracion de dichos parametros, particularmente la
temperatura y concentracion de oxigeno disuelto, responde a las necesidades
de la comunidad local, que naturalmente posee un caracter distinto a la

ictiofauna del centro de México, con pocos elementos en comun.

Ajuste del indice

Para los lectores de este capitulo resultara de interés conocer la
manera en que el OWQI fue adaptado a las condiciones locales de los cuerpos
de agua en el centro de México por los autores. Para conocer los detalles
precisos, remitimos al lector a las publicaciones originales. En la formulacion de

Cude (2001), el OWQV incluye los siguientes parametros:

- Concentracion de oxigeno disuelto, OD

- Supersaturacion de oxigeno disuelto, ODg4t

- Demanda bioquimica de oxigeno, DBO

- Concentracion agregada de amoniaco (NH3) y nitrato (NO3), N
- Fosforo total, P

- Temperatura, T

- Sdlidos totales

- pH

- Coliformes fecales

Cada parametro es evaluado en un subindice independiente que es
calificado mediante una funcion que relaciona los valores de la variable
fisicoquimica o biolégica en cuestion con una escala de calificaciones
correspondiente (fjada en un intervalo del 10 al 100). Los valores de los

subindices individuales se agregan en una media cuadratica harmoénica no




ponderada, que refleja la calidad global del agua. Este tipo de media permite al
subindice de menor calificacion, es decir, al parametro mas afectado, impartir la
mayor influencia en el valor final.

Para su aplicacion en los cuerpos de agua del centro de México, se
conservaron algunos de los parametros listados practicamente sin
modificacion, otros fueron incluidos con modificaciones, y otros mas no fueron
considerados. En un paso siguiente se asignaron pesos a los parametros
seleccionados de acuerdo a su importancia relativa percibida pues, a diferencia
del OWQI, este indice derivado esta enfocado a un aspecto particular de la
calidad del agua y bajo tal enfoque algunos parametros son considerados mas
importantes que otros (en este caso, el OD). En la formula de agregacion
aditiva simple utilizada se asignaron los pesos siguientes: OD: 0.3, P: 0.15, N:
0.15, Turbidez: 0.2, pH: 0.2. El indice resultante de estas modificaciones es
mas sencillo que el original, pero fue considerado lo suficientemente robusto
dado su propdsito como variable auxiliar en un analisis final.

Finalmente, fue necesario ajustar las funciones que relacionan los
valores de los parametros crudos con su calificaciéon. En todos los casos, la
naturaleza matematica de la funcion utilizada, i.e., exponencial o polinomial, fue
conservada y solo se ajustaron los valores umbrales y de inflexion de las
curvas. Las funciones asi ajustadas se aplicaron indistintamente a la
calificacién de los parametros en los cuerpos de agua tanto Iéticos como

lénticos, salvo en el caso de la turbidez. (ver Apéndice B).

e El oxigeno disuelto es un parametro vital para los peces y fauna acuatica
en general, e incluido en el indice como el parametro de mayor
importancia. La funcion utilizada en el OWQI fue hecha menos
restrictiva, tanto en el umbral minimo como en el valor necesario para
recibir la calificacibn maxima. Esto responde a las demandas de oxigeno
de las comunidades de peces en el centro de México, que se pueden
asumir menores a las de la comunidad local del rio Willamette. Este rio
es considerablemente mas frio que los cuerpos en la zona de estudio, y
su comunidad de peces incluye, por ejemplo, varias especies de

salmonidos, conocidos por sus altos requerimientos de oxigeno. En los




casos en que la concentraciéon de OD resultd estar por encima de la
saturacion, determinada ex situ mediante el uso de tablas, se utilizé el
subindice de saturacion de OD del OWQ)I sin modificar para calificar este

parametro (Figuras B1, B2).

La DBO fue omitida por considerarse a la concentracion de OD como la
variable directamente informativa de los requerimientos fisiolégicos de
los peces en un cuerpo de agua. La prueba de DBO es mas
comunmente utilizada para otros fines, relacionados pero ligeramente
distintos, como la evaluacién de la eficiencia de plantas de tratamiento
de agua. Esta prueba requiere de un plazo de 5 dias para su

determinacién, lo que la puede hacer procesalmente inconveniente.

La concentracion agregada de NH; y NO; fue incluida en el indice
modificado por dos distintos motivos. En un primer lugar, el NH; es la
forma mas toxica para los peces dentro del ciclo del nitrogeno. En
segunda instancia, la presencia de ambos en altas concentraciones
puede ser indicativa también de riesgo de eutrofizacion en un cuerpo de
agua. ElI NOj es la forma directamente bioasimilable por los organismos
fotosintéticos. La funcion que califica a este parametro fue hecha
también menos restrictiva, debido a la expectativa de concentraciones
mayores que en el rio Willamette y sus tributarios, dada la posicion de
los sitios de muestreo dentro de sus respectivas cuencas (Figura B3, ver

también Fig. 3).

El parametro de fésforo total fue incluido también como un indicador del
riesgo o probabilidad de eutrofizacién en el cuerpo de agua. La funcion
se hizo menos restrictiva con la misma légica que fue aplicada para la
concentacion de compuestos nitrogenados. Los valores de
concentracion de fésforo hallados fueron notoriamente superiores a los
considerados en el OWQI, condicion que de manera a posteriori
sustentd en forma adicional la necesidad de modificar esta funcion (Fig.
B4).




La temperatura fue incluida en el OWQ)I por la necesidad de proteger a
la comunidad de peces del rio Willamette, compuesta por salménidos y
otras especies de aguas frias, de aumentos en la temperatura a los que
son sensibles. Para el conjunto de especies y comunidades de peces
que habitan en las localidades en la zona de estudio en México, los
requerimientos de temperatura no han sido precisamente definidos
experimentalmente. Otra complicacion es la escasez de registros
histéricos de temperatura del agua que pudieran servir como referencia.
Por estos motivos la temperatura no fue incluida en el indice modificado;

pero su importancia como variable ecolégica es innegable.

Como un sucedaneo de los sélidos totales, en el indice modificado se
utilizé el parametro de turbidez, que fue interpretado como un indicador
de la modificacion en la penetracion de luz en los cuerpos de agua por
actividades humanas. Para el parametro de sodlidos totales en el OWQI
se calibraron funciones distintas para 8 distintos conjuntos de cuencas
que difieren en su naturaleza geoldgica. Para el centro de México se
ajustaron distintas funciones para los cuerpos I6ticos y Iénticos en el
area de estudio, atendiendo a las diferencias inherentes entre estos
tipos reconocidas de manera general en la limnologia y de manera
particular en reportes en la literatura pertinente. La funcién para los
cuerpos ldticos fue mas restrictiva y la funcién con que se evalud a los
cuerpos lénticos, naturalmente mas turbios, fue mas laxa (Figuras B5.1,
B5.2).

El pH es una variable ubicua en los indices de calidad de agua debido a
su rol como modulador del comportamiento quimico de una gran
cantidad de procesos y compuestos en el medio, incluyendo su
toxicidad. Dada la ausencia de datos histéricos de valores de pH en la
zona de estudio, se incluyé la funcion utilizada en el OWQI sin

modificacion (Figura B6).




e El parametro de coliformes fecales, incluido en el OWQI debido al
interés del DEQ por la salud publica en el estado de Oregon, no fue
incluido por ser informativo de la calidad del agua en términos del
bienestar de las comunidades de peces sblo de forma posiblemente

correlativa.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES

La evaluaciéon de la calidad del agua es un tema de relevancia
indiscutible, que encuentra aplicaciones en aspectos de ciencia basica, en los
que nos hemos centrado, y l6gicamente también en el manejo del agua como
recurso natural. Un entendimiento razonablemente completo de los aspectos
componentes de la calidad del agua y de los procesos que influyen en ellos en
un determinado sistema necesitara de la conjuncion de aspectos geograficos,
climaticos, limnolégicos, quimicos y humanos, que hemos delineado en este
capitulo. El estudio de la calidad del agua ofrece posibilidades interesantes a
aquellos que incursionan en él. Los sistemas acuaticos poseen un
comportamiento complejo, y dindmico, que justifica atencién de por si. Pero su
estudio también permite establecer vinculos entre lo que sucede en el medio
acuatico y multiples procesos, tanto naturales como humanos, que ocurren en
el medio terrestre, e incluso en la atmésfera. Los sistemas acuaticos,
simplemente debido a las condiciones impuestas por gravedad, ocupan una
posicion como receptores en los flujos de materia y energia dentro de los
ecosistemas. Por lo tanto, una interpretacion acertada de los cambios
detectados en la calidad de sus aguas puede revelar e informar acerca de la
ocurrencia de procesos en el terreno que los circunda, situacion en la que se
fundamenta el manejo de cuencas, aproximacion importante dentro del manejo
de recursos naturales. Por supuesto, las propiedades de las aguas en un
sistema determinado son de la mayor importancia para la flora y fauna
acuaticas que lo habitan, y su estudio permite el entendimiento y abordaje de
de una multiplicidad de aspectos que pueden incluir a la fisiologia, ecologia,
conducta, conservacién e incluso evolucién. Un estudio comprensivo puede ser

capaz de integrar aspectos de calidad del agua con aspectos humanos y del




paisaje y con la biologia de la biota acuatica entera, o grupos o especies

particulares.

Idealmente, al abordar una pregunta de investigacion, un investigador o
administrador de recursos naturales contara con valores historicos de
referencia para las propiedades o parametros de calidad de agua de su interés.
Sin embargo, esta condicién puede no cumplirse en muchos casos y para
muchos sistemas. La disponibilidad de datos de referencia se vuelve
especialmente importante ante el panorama actual de cambio global acelerado,
y la ausencia de lineas de base puede hacer dificil la interpretacion de datos
actuales. En particular, se vuelve complicado distinguir comportamientos
anomalos si se desconoce cual es el comportamiento normalmente esperado, y
en estos casos el investigador se vera en la necesidad de interpretar los
hallazgos considerando esta fuente de incertidumbre. A continuacion
presentamos una seccién que aborda brevemente esta y otras limitantes en
este campo de investigacion, y que son enfrentadas de manera frecuente por

investigadores trabajando en Latinoamérica.

Las limitantes en los paises latinoamericanos. Un problema recurrente
para los investigadores trabajando en temas de limnologia y ecologia acuatica
en zonas tropicales, o fuera de las zonas templadas, es que la mayor parte de
los estudios en estos campos proviene de paises en estas ultimas, sobre todo
en temas de investigacion basica. Los paises de la zona templada de
Sudameérica podrian ser una excepcidn a esta circunstancia pues son
climaticamente mas similares a sus contrapartes boreales, pero aun asi pueden
existir discrepancias taxondémicas problematicas entre las biotas de unos y
otros. Los aspectos de calidad de agua en el contexto del manejo de recursos
estan relativamente mejor representados que los trabajos sobre aspectos
basicos por estudios provenientes de otras regiones, como notablemente, la
India. El desarrollo de las ciencias acuaticas ha ocurrido sustancialmente en
Norteamérica y Europa y esto impone ciertas desventajas para los
investigadores latinoamericanos, a la vez que les presenta con un reto e
incentivo por avanzar en la caracterizacion y entendimiento de los cuerpos de

agua en sus paises. En este sentido los autores deseamos sefalar




especialmente la necesidad, mencionada en el pasado en otros lugares (e.qg.
Alcocer y Bernal-Brooks, 2009), de esfuerzos de monitoreo a largo plazo en los
sistemas acuaticos del continente fuera de EUA y Canada3, indispensables para
generar la informacion basica para las metas mencionadas.

Las limitantes en la investigacion limnoldgica y ecolégica que hemos

detectado en los paises latinoamericanos incluyen:

e La carencia de caracterizaciones suficientemente completas de muchos
de sus cuerpos de agua, incluyendo series histéricas de tiempo de
variables ambientales hidrolégicas (e.g. hidrogramas) y de calidad de
agua, que permitirian un mejor entendimiento de su comportamiento
temporal

e La dificultad para acceder a datos recabados por agencias
medioambientales de gobierno, cuando existen programas de monitoreo

e La descripcidon incompleta de la fauna y flora acuaticas, incluyendo la
escasez de guias de identificacion

e Las limitaciones materiales y de recursos

e Un déficit de recursos humanos o expertise.
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Apéndice A

Tabla A1. Parametros de calidad de agua comunmente registrados en
evaluaciones ecologicas de calidad de agua, tipo de propiedad y unidades
comunmente utilizadas.

Parametro Propiedad Unidades
Temperatura Fisica °C
Sélidos disueltos totales (SDT) Quimica mg * I
Solidos suspendidos totales (SST) Fisica mg * I’
Salinidad Quimica mg * I’
Transparencia Fisica cm
Turbidez Fisica UNT
Conductividad Fisicoquimica uS*cm™
Potencial de hidrégeno (pH) Quimica -
Concentracion de nitrégeno disuelto Quimica mg* "N
Concentracioén de fésforo disuelto Quimica mg*I" P
Concentracién de oxigeno disuelto Quimica mg * I
Saturacion de oxigeno disuelto Fisicoquimica %
Demanda quimica de oxigeno (DQO) Quimica mg * I’




Definicién, relevancia biolégica y limnolégica y forma de mediciéon de

los parametros en la Tabla A1

Temperatura. La temperatura del agua es su propiedad mas fundamental, tiene
influencia sobre el sistema acuatico entero y es por ello una variable que se
registra de manera obligada en cualquier evaluacion de calidad de agua. Desde
una perspectiva organismica, debe considerarse el efecto directo de la
temperatura sobre la fisiologia y metabolismo enteros de los organismos
acuaticos. De manera mas particular, puede aislarse su efecto sobre procesos
fisiolégicos como la digestion, excrecion, respiracion y fotosintesis, y procesos
mas complejos y fisiolégicamente controlados como el desarrollo, crecimiento y
reproduccién, entre otros. Debe considerarse también en estudios de caracter
ecologico sobre patrones de actividad y conducta de animales. La temperatura
y sus cambios tienen influencia en las conductas de migracién, apareamiento y
desove en peces e invertebrados acuaticos, entre otros. La temperatura del
agua es un factor fundamental del nicho ecoldgico de las epecies acuaticas y
debe incluirse en cualquier estudio de idoneidad de habitat asi como en
cualquier modelacion de distribuciéon potencial.

Por otro lado, debido a su capacidad de modular practicamente todas las
demas variables fisicoquimicas del agua, deben considerarse multiples efectos
indirectos de la temperatura también. La solubilidad de muchos compuestos
esta mediada por la temperatura. En el caso de compuestos toxicos, como es
el caso del amoniaco (NH3), un aumento en la temperatura produce un
aumento en su solubilidad y esto se traduce en un aumento en sus efectos
téxicos. De manera contraria, la solubilidad del oxigeno disminuye conforme
aumenta la temperatura del agua. Esta sera una variable importante en
estudios que involucren de alguna manera al oxigeno y otros gases disueltos,
al pH, la salinidad y al potencial redox.

Desde una perspectiva ambiental, la temperatura sera l6gicamente la
variable focal en evaluaciones o programas de monitoreo dirigidos a detectar
efectos del cambio climatico, asi como contaminacién térmica. En estos ultimos
casos la ausencia de series de tiempo histéricas de referencia puede ser una
limitante. Dado que la temperatura de arroyos y rios depende de la insolacion

que reciben, es interesante también determinar la relacion que guardan la




temperatura de un cierto cuerpo de agua y la cobertura proveida por la
vegetacion riparia asociada y sus posibles cambios. En algunos sistemas en
paisajes altamente modificados puede ameritarse el estudio de contaminacién
térmica por efecto de la escorrentia de carretera, que frecuentemente tiene una
temperatura mas elevada que la de las corrientes naturales, debido al calor que
las superficies como el asfalto y los pavimentos le transfieren.

La temperatura del agua es un parametro altamente variable, que
muestra variacion diaria, estacional, anual e interanual. Espacialmente, la
variabilidad de la temperatura en los cuerpos de agua ocurre sobre todo en el
gradiente altitudinal en los cuerpos I6ticos y un gradiente de profundidad en los
cuerpos lénticos.

La medicion de la temperatura es directa con un termodmetro,
frecuentemente integrado al sensor de algun otro aparato de medicion. Sus
unidades mas frecuentes son los grados centigrados o Celsius.

pH. El potencial de hidrégeno, usualmente referido como pH, es una medida de
la acidez o basicidad de una solucion acuosa, y es también un parametro
registrado de manera rutinaria en estudios de calidad de agua. De manera
estricta, en los cuerpos de agua nunca encontramos agua sino soluciones
acuosas, de distinta composicion. El pH se define quimicamente como la
concentracion relativa de iones de hidrégeno (H™) e iones oxhidrilo o hidroxido
(OH") en una solucién acuosa. Numéricamente, se calcula a partir de la
concentracion molar de iones de hidrogeno, y se mide en una escala
logaritmica de valores que van del O al 14. Los valores por debajo del 7 son
considerados acidos e indican predominancia de iones hidrégeno, aquellos por
arriba del 7 son considerados basicos e indican predominancia de iones
hidroxido en la solucion, y el 7 se considera un punto neutral. El agua pura
tiene un pH neutro dado que las concentraciones de iones hidrogeno e
hidroxido en ella son exactamente iguales. Por definicion, se asigna al agua
pura a 25 °C un valor de pH exactamente igual a 7. La gran mayoria de
organismos acuaticos habita aguas con un pH entre 6 y 11, y sélo algunas
especies toleran valores fuera de este intervalo. La mayoria de los peces de
agua dulce habita aguas con valores de pH entre 6.5y 9, y en general valores




entre 7 y 8 se consideran 6ptimos. El pH es una propiedad quimica del agua
con gran influencia sobre otras propiedades. Sobre todo, el pH afecta la
solubilidad de muchos compuestos, de manera que cambios en el pH pueden
aumentar la disponibilidad de compuestos presentes en el agua pero no
necesariamente disponibles, incluyendo compuestos toxicos, o nutrientes que
pueden conducir al cuerpo de agua a un proceso de eutrofizacion. De manera
mas notoria, los valores bajos de pH favorecen la solubilidad de metales
pesados y los valores altos de pH favorecen la solubilidad del amoniaco,
ambos altamente toxicos. Los valores altos de pH también pueden ser
deletéreos de manera directa, dafiando la piel y branquias de muchos
organismos acuaticos.

Ante la ausencia de series histéricas de referencia, resulta dificil
determinar con precision cuales deben ser los valores de pH esperados para
un cierto cuerpo de agua. En estos casos resulta mas informativo implementar
un monitoreo con el fin de detectar cambios drasticos en los valores de pH
actuales (cambios iguales o mayores a 1.4 puntos). Y en cualquier caso, los
valores anomalos (inferiores a 6.5 o superiores a 9) son indicativos de
condiciones desfavorables y probablemente de algun proceso de alteracion.
Las descargas de distintos tipos pueden tener valores de pH alejados de la
neutralidad, dependiendo de su composicion quimica. El pH puede mostrar
variaciéon diaria, oscilando entre valores mas basicos durante el dia y valores
mas acidos durante la noche; o en dias nublados. Esto obedece a la diferencia
entre las tasas fotosintética y respiratoria durante el dia y la noche. En la
fotosintesis, preponderante durante el dia, el dioxido de carbono disuelto es
asimilado por los organismos fotosintéticos. Durante la respiracion,
preponderante durante la noche, el didxido de carbono es liberado al medio,
tanto por organismos fotosintéticos como por animales. El didxido de carbono
en solucion existe en equilibrio con el acido carbonico (HCOj3'), que ejerce un
efecto acidificante sobre el medio acuoso y es responsible de la oscilacion
diaria en el pH. La oscilacién diaria tendera a ser mayor en cuerpos de agua
con abundante vegetacion acuatica, y con poca capacidad de amortiguamiento.
La fluctuacion diaria en los niveles de pH puede ser observada en sistemas

controlados y relativamente simples como lo es un estanque de acuicultura




(Wurst, 2003). El pH también puede mostrar variacion estacional y anual, mas
probablemente asociada en estos casos al régimen de precipitacion. El pH se
puede medir con un pHimetro y sus unidades son adimensionales. Es
necesario tener en mente que la escala de medicion del pH es logaritmica, por
lo que sus valores no pueden ser manejados matematicamente ni interpretados

como valores en una escala lineal tipica.

Solidos disueltos y suspendidos. Las concentraciones de solidos disueltos y
suspendidos son dos propiedades fundamentales del agua, de las que se
derivan otras propiedades mas particulares. Los solidos disueltos son el
conjunto de solutos en el agua cuyas particulas son menores a 2 uym, y son
particularmente importantes. Las sustancias que contribuyen al total de sélidos
disueltos presentes, o solidos disueltos totales (SDT), incluyen a las sales, a
compuestos organicos diversos y a algunos otros posiblemente presentes, de
menor importancia. Para referirse a la diversidad de compuestos organicos en
esta categoria de tamano, se habla de materia organica disuelta (MOD). Las
sales disueltas, consideradas por si solas, determinan la salinidad del agua. De
tal forma, en muestras de agua relativamente pura, i.e., con bajo contenido
organico, la salinidad es aproximadamente igual a los sdlidos disueltos totales.
Los solidos disueltos son directamente responsables de la conductividad del
agua (determinada por los solutos con carga), e influyen en su color y claridad
o transparencia. Los solidos disueltos en una muestra de agua pueden ser
determinados mediante métodos gravimétricos. Estos permiten una
cuantificacion precisa de las sustancias disueltas, y sera necesario aplicarlos si
se busca también identificarlas. Sin embargo, si no se busca la identidad
precisa de los sélidos disueltos en un cuerpo de agua, o esta ha sido
determinada con anterioridad, resulta mas expedito estimar su concentracion a
través de la conductividad, utilizando un factor de correccion adecuado. Las
unidades de los sélidos disueltos son los miligramos por litro. Los solidos
suspendidos son todas aquellas particulas en el agua mayores a 2 uym. Los
sélidos suspendidos suelen ser mayormente particulas inorganicas,
sedimentos, limo y arenas, pero en aguas productivas también el fitoplancton

puede contribuir a la carga total de solidos. Este componente del agua es




reportado a través del parametro de sélidos suspendidos totales (SST). Los
sélidos suspendidos son directamente responsables de la turbidez del agua.
Los sodlidos suspendidos pueden cuantificarse filtrando muestras de agua con
un filtro con un grosor de poros adecuado. Como ocurre con los sélidos
disueltos, este método es el mas preciso pero puede resultar tardado, e
impractico bajo condiciones de campo; por lo que es mas comun determinar la
turbidez del agua y considerarla un sucedaneo de los sélidos suspendidos. Las

unidades de los sélidos suspendidos son los miligramos por litro.

Transparencia y turbidez. Estos dos parametros son usados para cuantificar
propiedades Opticas e interrelacionadas del agua. Pueden ser también tratados
juntos, al referirse a propiedades que son consecuencia directa de la carga de
sélidos disueltos y suspendidos, respectivamente. La transparencia es definida
como una medida de la penetracion de la luz en el agua. El método tradicional
para determinar la transparencia es mediante el uso de un disco de Secchi,
sujeto a una cuerda graduada u otra forma de medir la profundidad. El valor de
transparencia es determinado mediante observacion humana directa y es
reportada en centimetros. La turbidez, en ocasiones también Illamada
turbiedad, es una medida de la claridad del agua. Depende positivamente de la
concentracion de particulas suspendidas en la misma, que dispersan la luz que
reciben de una fuente en todas direcciones, disminuyendo asi la distancia que
puede viajar en una direccidn para ser percibida por un receptor, como el ojo
humano (o cualquier tipo de 0jo). La turbidez depende directamente de los
sélidos suspendidos y puede ser utilizada como un sucedaneo de estos, pero
es necesario tener en mente que la relacion entre estos dos parametros puede
no ser lineal puesto que la cantidad de luz dispersada por las particulas en
suspension no soélo depende de su concentracion, sino también de propiedades
como su tamanfo y color. La relevancia biolégica de la transparencia y turbidez
radica en su influencia sobre la cantidad de luz disponible y definicion de la
zona fética— la zona en la que la luz puede penetrar y los organismos
fotosintéticos pueden vivir. Tanto la transparencia como la turbidez son
importantes también para todas las actividades y conductas de los animales
acuaticos mediadas por la vision, como son el forrajeo, la depredacioén y el




reconocimiento y eleccién de pareja, entre otros. Pueden observarse de
manera natural cambios estacionales y anuales en la turbidez y transparencia,
asociados a los eventos de precipitacién, que provocan un aumento en el
arrastre y resuspension de sedimentos en los cuerpos de agua. Pero también
pueden registrarse cambios asociados a las actividades humanas en estas dos
propiedades, en particular a aquellas que inducen aumentos en la erosién o
conducen a la eutrofizacién. La denudacion del suelo que ocurren durante la
agricultura, el trazado de caminos, la construccion y la mineria suelen provocar
aumentos en los procesos erosivos que se pueden traducirse después en
aumentos en la turbidez y disminucion en la transparencia de aguas naturales.
Un aumento en la concentracion del fitoplancton en un cuerpo de agua puede
conducir a los mismos resultados. En estos casos esperariamos detectar
cambios o tendencias asociadas a los ciclos o tendencias de actividad humana
en la zona de influencia para el cuerpo de agua, y no a los ciclos de variacion
natural como la precipitacion. La turbidez puede ser registrada con un
turbidimetro, y es usualmente medida en unidades nefelométricas de turbidez
(UNT), que indican la cantidad de luz que es dispersada por el material en
suspension.La turbidez y la transparencia muestran una relacion cercana,

inversa y no lineal, como se muestra en la Figura A1.

Salinidad. La salinidad es la concentracion de sales disueltas en una muestra o
cuerpo de agua. Las sales suelen constituir la fraccion mas importante de los
sélidos disueltos totales, y son frecuentemente consideradas por separado
dada su importancia biologica y limnolégica. En las aguas dulces las sales mas
comunes son el calcio, magnesio, sodio, carbonatos y cloruros, todos los
cuales se encuentran en su forma idnica y poseen carga eléctrica. Los cuerpos
de agua son clasificados e acuerdo a su salinidad en cuerpos de agua dulce—
la gran mayoria de los cuerpos de agua continentales, cuerpos salobres—
fundamentalmente aquellos cuerpos de agua con una mezcla de aguas
marinas y continentales, y cuerpos de agua salada— los mares y océanos. Los
valores de salinidad limitrofes entre estas categorias son relativamente
arbitrarios, y expresados en porcentaje, son los siguientes: agua dulce < 0.05%
< agua salobre < 3% < agua salada. Los ambientes de agua salobre se




encuentran sobre todo en las zonas estuarinas e incluyen a las
desembocaduras de rios, manglares, marismas, ciénagas y lagunas costeras.

Bioldgicamente son fundamentalmente dos aspectos los mas relevantes en
relacion con la salinidad. El primero de ellos, el efecto negativo de la salinidad
del agua sobre la solubilidad del oxigeno. En términos generales y bajo
condiciones constantes, las aguas dulces suelen tener mayores
concentraciones de oxigeno disuelto que las aguas saladas. Por otra parte, los
ambientes con distintas salinidades imponen retos fisioldgicos distintos a los
organismos viviendo en ellos, que deben resolver para mantener el equilibrio
osmotico en sus tejidos. Distintas especies estan adaptadas fisiolégicamente a
las salinidades en las aguas que habitan, y aunque pueden observarse
diferencias en la tolerancia a la salinidad exhibida por estas especies, la
mayoria posee una tolerancia estrecha, ya sea dentro de un intervalo de baja o
alta salinidad. Dichas especies son llamadas estenohalinas, y son incapaces de
sobrevivir en aguas con diferente salinidad. Un numero menor de especies,
llamadas eurihalinas, es capaz de soportar un intervalo mas amplio de
salinidades y puede por lo tanto hacer uso tanto de ambientes de agua dulce
como salobres e incluso en algunos casos marinos. Algunos animales
eurihalinos, fundamentalmente peces y crustaceos, estan adaptados para vivir
en ambientes dinamicos con una salinidad cambiante, y en el caso de las
especies diadromas poseen un ciclo de vida con fases en ambos tipos de
ambiente. Existen métodos para cuantificar e identificar las sales en un
volumen de agua, pero su aplicacion la mayoria de las veces no se justifica en
estudios de caracter ecoldgico. Como ocurre con las determinaciones de
sélidos disueltos totales, de los cuales las sales forman una fraccion
importante, para estimar la salinidad se recurre a una medicion de
conductividad, que se compara después con un valor estandar basado en la
salinidad del agua salada. Las estimaciones de salinidad bajo este método no
tienen unidades propias, pero se denotan con las siglas en inglés psu (practical
salinity units). Frecuentemente se pueden encontrar reportes de salinidad en
porcentaje, gramos por kilogramo, miligramos por litro, y partes por

millén/millar.




Conductividad. La conductividad del agua es su capacidad de transmitir un flujo
eléctrico, y esta directamente determinada por la concentracion de solutos con
carga eléctrica. El agua destilada por este motivo posee una conductividad
despreciable, mientras que el agua salada posee una alta conductividad.
Existen pocos motivos bioldgicos para conocer el valor de la conductividad de
un volumen de agua per se. Un caso particular podria ser en estudios
ecologicos de peces eléctricos. Otro caso particular correponde al uso de la
electropesca, método empleado en estudios de ecologia animal que consiste
en la aplicacion de una corriente eléctrica en el agua, para hacer censos de
animales acuaticos, predominantementemente peces. En este caso, la
determinacién precisa de la conductividad puede ser util para la eleccién y
calibracion del equipo de electropesca a ser usado. Normalmente la
conductividad es medida como un sucedaneo de la concentracién de solutos
disueltos. Dado que la carga de sustancias disueltas en un cuerpo de agua
bajo condiciones naturales es relativamente constante en el tiempo, un cambio
en la conductividad suele ser indicativo de alguna forma de alteracion.
Particularmente, las descargas contaminantes, ricas en electrolitos, pueden
provocar aumentos en la conductividad. La conductividad puede ser medida
con un sensor apropiado, llamado conductimetro. Sus unidades mas frecuentes

son los microsiemens por centimetro.

Nutrientes. Aunque los nutrientes esenciales para los organismos fotosintéticos
incluyen al nitrégeno, fosforo, potasio y azufre, las determinaciones de calidad
de agua suelen limitarse a los dos primeros, los mas importantes. La
determinacion de la concentracion de nitrogeno (N) y fosforo (P), nutrientes
esenciales para los organismos fotosintéticos, esta indicada especialmente en
cuerpos de agua que reciben descargas municipales, agricolas o pecuarias. La
cuantificacion de estos elementos puede aproximarse de distintas formas. En
cualquier caso, para su correcta interpretacion es indispensable conocer los
ciclos biogeoquimicos de estas dos sustancias. En el caso del nitrégeno, se
puede cuantificar el nitrégeno total, mediante el método de Kjeldahl (TKN por
sus siglas en inglés), que incluye al amoniaco/amonio (NH3/NH,) y las formas

organicas de nitrogeno, o se pueden cuantificar las formas intermedias en el




ciclo del nitrégeno, a saber, el amoniaco/amonio, nitrito (NOy) y nitrato (NO3),
mediante pruebas especificas. En este caso la fraccion de nitrdgeno organico
no es tomada en cuenta. Esta aproximacibn es mas frecuente vy
metodolégicamente mas sencilla. Adicionalmente, puede aportar informacién
mas detallada sobre la dinamica del nitrdgeno en el sistema. Desde una
perspectiva bioldgica, las formas de nitrogeno mas relevantes son el amoniaco,
por su alta toxicidad, y el nitrato, por ser la forma asimilable por organismos
autétrofos. El fosforo en el medio acuatico se encuentra como fosforo organico,
formando parte de los tejidos vivos, o disuelto en forma de polifosfato y
ortofosfato (POg4). Los polifosfatos son degradados a ortofosfatos y estos son
asimilados por los organismos fotosintéticos. Después de su asimilacion
mediante fotosintesis, el fosforo regresa al medio por la descomposicion de
tejidos mediante la respiracion. El fosforo puede también cuantificarse en su
totalidad mediante una prueba de fésforo total, o puede determinarse sélo la

concentracion de fosfatos, la forma bioasimilable.

Concentracion de oxigeno disuelto. El oxigeno disuelto (OD) es el parametro
de calidad de agua mas importante en términos biolodgicos, ya que la inmensa
mayoria de los organismos acuaticos, incluyendo animales, plantas y biota
microbiana, requiere un suministro constante de oxigeno para respirar.

El oxigeno arriba a los cuerpos de agua a partir de dos fuentes: directamente
del aire en contacto con el agua en la superficie, desde donde se difunde por el
volumen de agua, y a partir de su excrecion por organismos fotosintéticos
sumergidos, durante la fotosintesis. La concentracion de OD en un punto y
momento dados resulta del balance final de varias variables, tanto bidticas
como abidticas. La tasa respiratoria, temperatura, altitud, salinidad vy
profundidad estan negativamente relacionadas con la misma, mientras que la
tasa fotosintética y agitacion del agua lo estan positivamente. Las mediciones
de OD en un cuerpo de agua frecuentemente estan enfocadas a la comunidad
de peces, pues sus requerimientos son los mas elevados de la comunidad
bioldgica entera. Si los niveles de OD en un cuerpo de agua son adecuados
para los peces, con certeza lo seran también para su comunidad de crustaceos

y otros invertebrados; y si los niveles descienden notoriamente, los primeros




afectados seran los peces. Los requerimientos de OD para muchas especies
comunes de peces, preponderadamente de las zonas templadas, son
conocidos. De manera que si los requerimientos de oxigeno de las especies
focales estan documentados, los limites de lo que puede considerarse
aceptable o bueno en una evaluacion del OD pueden ajustarse de manera
consecuente. De lo contrario, deben adoptarse criterios generales, que suelen
ser suficientes. Como es de esperarse fisioldgicamente, los requerimientos de
especies e individuos de mayor tamano, aquellas que habitan aguas frias y
corrientes, y que tienen un estilo de vida activo, son mayores que aquellos de
especies mas chicas, que se encuentran en aguas mas calidas y calmas y con
estilos de vida mas sedentarios. Los salménidos (truchas y salmones) son un
ejemplo tipico de peces con un requerimiento alto de OD. En términos
generales, las condiciones andxicas, con concentraciones menores a 1 mg*l™,
se consideran letales, y las condiciones hipoxicas, con concentraciones entre 1
y 3 mg*l'1, severamente adversas. Para enfrentar condiciones hipdxicas, los
peces poseen conductas compensatorias. Estas incluyen cambios en la
profundidad para buscar zonas mas ricas en oxigeno, disminucién en su
actividad, y la respiracion directa de la superficie, que puede ser verificada a
simple vista, entre otras. Los valores de OD por arriba del umbral de la hipoxia
son progresivamente mas propicios, hasta concentraciones alrededor de los 8
mg*”!, mas alla de las cuales los beneficios adicionales son menores, o para
especies con requerimientos bajos, despreciables. Mas aun, las
concentraciones excesivas de oxigeno también pueden tener efectos
desfavorables. En los peces, estos incluyen estrés fisioldgico, trastornos como
sobreinflaciéon de la vejiga natatoria, formacion de burbujas en los tejidos (gas
bubble disease), e incluso la muerte. Para determinar estos riesgos y para
otros posibles fines, es util considerar no sélo la concentracion de oxigeno, sino
su saturacion. La saturacion de oxigeno es la cantidad de oxigeno disuelto en
relacion a la cantidad maxima que un volumen de agua puede contener a una
temperatura y presion dadas. Un volumen de agua tiene una saturacion del
100% cuando contiene la cantidad maxima tedrica de oxigeno posible. Los
cuerpos de agua tienden naturalmente a la saturacion, sin embargo, bajo

condiciones especiales como son la agitacion vigorosa (por ejemplo en una




zona de rapidos o después de una caida de agua), un aumento rapido en la
temperatura, o por efecto de una tasa fotosintética elevada, el agua puede
alcanzar niveles de supersaturacion (>100%), que pueden provocar los efectos
mencionados. Los valores de saturacién pueden ser registrados directamente,
o facilmente derivados a partir de los valores de concentracion, temperatura y
altitud. Los valores de saturacion menores a 60% y mayores a 125% se
consideran adversos. La concentracion de OD en un cuerpo de agua puede
fluctuar a lo largo del dia como resultado de las fluctuaciones en la temperatura
y las tasas fotosintética y respiratoria. La tasa fotosintética, de mayor influencia,
fluctua alcanzando su maximo alrededor del mediodia y su minimo antes del
amanecer 8, lo que podria reflejarse en los niveles de OD observados. El
método mas comun y practico para determinar la concentracion de OD es
mediante un oximetro electrénico. Las unidades empleadas son los miligramos

por litro. La saturacidn es expresada como porcentaje.

Demanda Quimica de Oxigeno. La demanda quimica de oxigeno (DQO) es una
cuantificacion de la cantidad de oxigeno consumido por todos los procesos
oxidativos en un volumen de agua por unidad de tiempo. Es utilizada como una
medida indirecta de contaminacion organica, referida especificamente a la
capacidad de los contaminantes organicos presentes de disminuir o agotar el
oxigeno disponible en el medio. Es una prueba especialmente indicada para
aguas de las que se sabe o sospecha estan contaminadas por descargas
organicas considerables, frecuentemente aplicada para comprobar la eficiencia
de una planta de tratamiento. Sus unidades son los miligramos de oxigeno por
litro. La demanda bioquimica de oxigeno (DBO) es una prueba similar,
disefada para cuantificar sélo los procesos oxidativos llevados a cabo por la
respiracion de organismos unicelulares en el agua. Esta prueba
frecuentemente se aplica, por convencién, a lo largo de un periodo de
incubacion de 5 dias (DBOs), por lo que la prueba de DQO resulta mas

expedita.
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Fig. A1. La relacion entre turbidez y transparencia en un conjunto de 41
cuerpos de agua en el centro de México. Los datos pueden ajustarse a una
funcion poder con ajuste moderado: Transp. = 148.02Tur ®**® (R2 = 0.67). Los
valores extremos de turbidez (742.4 UNT) y transparencia (1,251 cm)
corresponden respectivamente al lago de Chalco, un lago somero con mala
calidad de agua en los limites de la Ciudad de México, y a la laguna de Santa
Maria del Oro, un lago poco modificado en el estado de Nayarit (ver
Gesundheit & Macias Garcia, 2018).




APENDICE B

Funciones y graficas de los subindices utilizados en el indice adaptado a partir
del OWQI por Gesundheit y Macias Garcia (2018)
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Fig. B1. Funcién del subindice de OD para concentraciones por debajo de la
saturacion. Siop = 0 si OD < 2 mg/l, -1.580D? + 31.450D - 56.58 si 2 mg/l <
OD =10 mg/l, 10 si OD>10 mg/I.
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Fig. B2. Funcién del subindice de OD para concentraciones por arriba de la
saturacion. SlOD = 100*e ((satOD-100)*-0.01197)
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Fig. B3. Funcion del subindice de N (amoniaco + nitrato).
Siy = 101.82e %N 5i N < 10 mg/l, 0 si N > 10.
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Fig. B4. Funcion del subindice de P (fosforo total).
Sip =-10P + 100 si 0 mg/l <P <100 mg/l, 0 si P > 10 mgl/l.
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Fig. B5.1. Funcion del subindice de turbidez para cuerpos loticos (UNT: unidades
nefelométricas de turbidez). Sir, = 100 si Tur < 10 UNT, 143.84e %% 5j 10 UNT <
Tur <200 UNT, O si Tur =200 UNT.
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Fig. B5.2. Funcion del subindice de turbidez para cuerpos lénticos (UNT: unidades
nefelométricas de turbidez). Sir, = 100 si Tur < 40 UNT, 562.34e-2%432T" sj 40 UNT <
Tur <200 UNT, O si Tur =200 UNT.
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Fig. B6. Funcion del subindice de pH.
Siy = 2.628*e%%%" sipH < 7, 100 si 7 < pH < 8, 100e®"®%"® sipH > 8




