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1. Introducao

Nos ultimos anos, os recursos hidricos vém sendo deteriorados pela agao do homem,
resultando em prejuizos na qualidade e na disponibilidade da agua. Neste sentido, é
notoria a necessidade do monitoramento da qualidade da agua, de modo a garantir que
seus usos multiplos ndo sejam comprometidos e que os impactos negativos sobre a sua
qualidade sejam minimizados.

A qualidade da d4gua é um fator indispensavel para a sua utilizagao, visando atender as
necessidades sociais e as atividades economicas (urbanas, agricolas e industriais). Esses
usos tém sofrido restri¢des significativas em fun¢ao de danos causados aos rios pelas
interven¢des humanas, as quais alteram a qualidade e a quantidade de agua disponivel
para a utilizacdo do homem. Todos esses dados apontam para uma realidade alarmante,
mas que, apesar disso, tem sido muito menos discutida do que seria necessario em
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ambito mundial, que é o fato de o planeta estar caminhando para uma tendéncia geral
de escassez hidrica.

Essa escassez ndo é exatamente a falta da dgua no sentido pleno do termo, uma vez que,
por questoes fisico-quimicas, suas proporgdes na Terra sdo praticamente inalteraveis. Isso
ocorre porque a dgua se movimenta no planeta por meio de um ciclo fechado - o ciclo
hidrolégico -, no qual esse elemento nao sofre perdas nem ganhos em termos quantitativos.
Nesse sentido, a escassez hidrica pode ocorrer sob duas formas: a primeira corresponde a
restrigao da disponibilidade de 4gua para os usos multiplos e pode ser expressa por meio
da reducédo das vazoes fluviais e pela necessidade de se fazer perfuragdes cada vez mais
profundas nos solos para a instalacao de pogos, em razao do rebaixamento progressivo
dos niveis freaticos; a segunda corresponde a perda da qualidade da agua. Trata-se da
sua deterioragdo a um nivel tal de magnitude, que se torna impossivel reverté-la por
meio do uso de tecnologias.

De modo geral, as principais fontes de contaminantes dos recursos hidricos sdo os
esgotos — em especial pelo fato de que no Brasil a maior parte deles ¢ despejada nos corpos
hidricos sem tratamento prévio -, os rejeitos industriais, os rejeitos de mineragao, os
agrotoxicos utilizados na agricultura e o chorume proveniente dos lixdes.

A bacia hidrografica do rio Paraiba do Sul, apesar de ndo estar entre as maiores do
territdrio brasileiro, pode ser considerada uma das mais importantes por estar localizada
entre os trés estados de maior pujanga econémica nacional: Sdo Paulo, Minas Gerais e
Rio de Janeiro. Nesse sentido, mesmo que o rio em questdo nao integre a paisagem de
nenhuma das regides metropolitanas dos estados mencionados, ele perpassa diversos
municipios de pequeno e médio portes que compdem o principal eixo industrial do pais,
posicionando-se entre Sdo Paulo e Rio de Janeiro, ao longo da BR-116, sendo, portanto,
receptor da maior parte dos efluentes industriais e urbanos, assim como da mineragéo e
da agricultura, produzidos em contextos mais pontuais no ambito da bacia.

Considerando que os niveis de tratamento de esgoto na bacia do rio Paraiba do Sul
como um todo ainda sdo bastante incipientes quando se levam em conta os padroes
internacionais de qualidade, ao alcangar a regiao do baixo curso, que é objeto de andlise
deste estudo, a dgua do rio em questdo ja se encontra bastante comprometida. A esse
comprometimento se somam o fato de que a regido mencionada apresenta um quadro
de escassez hidrica, que se expressa por meio do declinio das vazdes desse rio, e de que
a sua populacgdo praticamente dobrou entre as décadas de 1960 e 2010 (LEITE, 2015).

Nesta conjuntura, verifica-se que os estudos de qualidade da agua, que é um dos
indicadores da sua disponibilidade no ambiente, conforme ja mencionado, ganham
especial relevancia no contexto de escassez hidrica que se construiu historicamente na
regido do baixo rio Paraiba do Sul. Do ponto de vista da gestao dos recursos hidricos,
estudos dessa natureza tendem a se tornar cada vez mais imprescindiveis, na medida em
que os gestores necessitam de dados sobre a qualidade da agua para planejar e implementar
politicas publicas relacionadas a coleta, tratamento e descarte do esgoto, assim como de
captagao, tratamento e distribuicdo da dgua nos ambientes urbanos e rurais. Contudo,
do ponto de vista geografico, tais estudos tendem a ganhar centralidade no contexto da
bacia mencionada, pois, ainda que o declinio das vazdes a alcance como um todo, ele é
mais critico em determinados segmentos, a exemplo da regido do médio/baixo curso.
Considerando as histdricas assimetrias de poder evidenciadas entre os diversos setores
econdmicos que se encontram ali representados, constata-se que as prioridades dos usos
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das aguas tenderao a ser cada vez mais determinadas pelos grupos que sao hegemdnicos
(LEITE, 2017).

Diante do exposto, este estudo se propde a fazer uma analise da qualidade da agua do rio
Paraiba do Sul por meio dos parametros oxigénio dissolvido e coliformes termotolerantes
no segmento que corresponde ao seu médio/baixo curso, localizado na regido norte do
estado do Rio de Janeiro, de tal modo a avaliar o seu comportamento espago-temporal
entre os anos de 2014 e 2019.

2. Materiais e métodos

2.1 - Area de estudo

A drea onde o presente estudo foi realizado corresponde ao médio/baixo curso do rio

Paraiba do Sul, no trecho compreendido pelos municipios de Sao Fidélis e Campos dos

Goytacazes, ambos localizados no Norte Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil (Figura 1).
No municipio de Sao Fidélis, a area que margeia o rio Paraiba do Sul é composta por

relevo colinoso, e as planicies se encontram parcialmente confinadas em suas margens

pelas encostas das colinas. O rio apresenta padrio entrelacado e, conforme esperado,
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Figura 1 — Mapa de localizacao da regiao do médio/baixo curso do rio Paraiba do Sul (Norte Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil).
Fonte: NICKNIG (2016).
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uma abundante presenga de ilhas ao longo do seu curso. Barras arenosas também sdo
visiveis nos periodos de estiagem e de seca, quando se verifica uma redugdo significativa
das vazoes e dos niveis fluviais do Paraiba, como foi o caso da seca ocorrida entre os
anos de 2014 e 2016. Ainda que a formagao de barras e ilhas seja um processo natural
concernente a dindmica fluvial que caracteriza os ambientes com as caracteristicas
geomorfoldgicas que ali se encontram, verifica-se que a sua proliferagdo foi intensificada
pelo desmatamento em larga escala desde o inicio da colonizagao, em especial nas dreas
de encostas, na medida em que os sedimentos transportados pelos processos erosivos
convergem para os corpos hidricos.

No municipio de Campos dos Goytacazes, pelo fato de o relevo apresentar-se
predominantemente plano, a drea que constitui as planicies do rio Paraiba do Sul ndo
apresenta confinamento de suas margens. A margem esquerda situa-se sobre tabuleiros
constituidos por sedimentos tercidrios da Formagao Barreiras. Nessa margem, encontra-se
também o ponto de desague do rio Muriaé, que ¢ o principal tributario do Paraiba nesse
trecho da bacia. No que se refere a margem direita, constata-se que ela esta posicionada
sobre sedimentos quaternarios de origem fluviomarinha, os quais foram ali depositados
apos sucessivos episodios de transgressoes e regressdes marinhas. O rio Paraiba do Sul,
nesse segmento, apresenta um padrao de canal misto, que associa feicoes meandrantes
e entrelagadas.

E importante destacar que as intervengdes feitas no rio Paraiba do Sul durante o
século XX nos segmentos posicionados a montante da area estudada, especialmente
a implantagdo de diversas hidrelétricas e de uma transposi¢do de aguas, exerceram
impacto nos seus processos de sedimentagio e, consequentemente, na formagao de
ilhas e barras fluviais em ambos os segmentos que sao objeto desta analise. Isso ocorreu
em resposta a reducao das vazdes fluviais promovida pela regularizacao do rio, que foi
instituida pela gestao dos reservatérios (LEITE, 2019). Esse é um fator importante a
ser levado em conta na analise deste trabalho, pelo fato de que a eficiéncia de um rio
em promover a diluigdo dos esgotos que convergem para ele é fortemente influenciada
pelo comportamento da vazao fluvial.

Outras intervengdes de grande magnitude ocorreram também na drea do entorno
do rio Paraiba do Sul, no trecho compreendido entre Campos dos Goytacazes e Sao
Jodao da Barra. Em sua origem, a regido como um todo se caracterizava por apresentar
uma extensa superficie de brejos e lagoas (tanto de agua doce quanto de agua salgada),
perenes e temporarias, que, desde o periodo colonial, passou por um amplo processo de
drenagem, o qual ocorreu para que houvesse a ampliagao das areas a serem utilizadas pela
agroindustria canavieira, a atividade econdmica mais importante da regido de meados
do século XVIIT (LAMEGO, 2007) até a década de 1980, momento em que entrou em
declinio. A drenagem das superficies foi feita por meio da implantagdo de uma extensa
rede de canais artificiais, que, atualmente, apresenta 1.293 km de extensaio (MENDONCA,
2014). Goudie e Viles (2016) apontam que o processo de drenagem de superficies brejais
causa o rebaixamento dos niveis fredticos, principalmente em solos orgénicos, como é o
caso de boa parte dos solos existentes na margem direita do rio Paraiba do Sul, que sao
compostos por turfas (FRANCHI et al., 2006). Considerando que os len¢ois freaticos
sao responsaveis por manter a perenidade dos rios, verifica-se que o seu rebaixamento
também foi responsavel pela reducao das vazdes fluviais do rio Paraiba do Sul na regiao
abrangida por seu médio/baixo curso (LEITE, ndo publicado).
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2.2 - Levantamento e analise dos dados de qualidade da agua

Para a realizagdo deste estudo, foram utilizados dados de oxigénio dissolvido (parametro
fisico-quimico) e de coliformes termotolerantes (parametro bioldgico), provenientes
de dois pontos da rede de monitoramento de qualidade da dgua do Instituto Estadual
do Ambiente (INEA), localizados, respectivamente, em Sao Fidélis e em Campos dos
Goytacazes (Figura 2), entre os anos de 2014 e 2019. Os dados em questdo, assim como
os métodos laboratoriais utilizados na sua determinagao, encontram-se disponiveis no
site da instituicao (INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, 2019). A sele¢do desses
pontos teve por objetivo fazer uma comparacao da qualidade da dgua entre o médio e
o baixo curso do rio Paraiba do Sul. Para tanto, foram feitas analises espago-temporais
dos parametros ora mencionados. Assim sendo, os dados provenientes de cada ponto
amostral considerado neste trabalho foram tabelados, submetidos a andlises estatisticas
de média, desvio padrio e coeficiente de variagdo e comparados entre si.

3. Resultados e discussao
3.1 - Oxigénio dissolvido

O oxigénio é um gas cuja principal origem é a atmosfera. Nesse sentido, Von Sperling (2014)
afirma que as dguas constituem ambientes bastante pobres em oxigénio, em virtude da
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Figura 2 — Pontos de amostragem da rede de monitoramento de qualidade da agua realizado pelo INEA. Os pontos que apresentam os

circulos de cor verde correspondem aos locais cujos dados foram analisados neste estudo.
Fonte: Instituto Estadual do Ambiente (2019).
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sua baixa solubilidade. Enquanto no ar a sua concentragao é da ordem de 270 mg/L, na
agua, em condi¢des normais de temperatura e pressao, a sua concentragdo se reduz para
aproximadamente 9 mg/L.

Von Sperling (2014) afirma também que a reaeragao atmosférica ¢ frequentemente o
principal fator responsavel pela introdugdo de oxigénio no meio liquido. Neste sentido,
a transferéncia do oxigénio da fase gasosa para a fase liquida ocorreria basicamente por
meio de dois mecanismos: a difusdo molecular e a difusao turbulenta. No que se refere a
difusdo molecular, trata-se do processo que predomina nos corpos hidricos cujas aguas
apresentam baixas velocidades de deslocamento, como no caso dos ambientes lacustres.
Consiste na tendéncia que as substincias tém de se espalhar uniformemente por todo o
espaco disponivel, sendo, portanto, bastante lento e requerendo muito tempo para que
um gas atinja as camadas mais profundas. O vento ¢ um fator que age de tal modo a
acelerar a a¢ao desse mecanismo nos contextos em que ele prevalece. Quanto a difusao
turbulenta, considerada mais eficiente, refere-se ao mecanismo que promove a reaera¢ao
das aguas a partir dos processos de criagao de interfaces e de sua respectiva renovagao.
Tal fendmeno é determinado pelas mais altas velocidades das correntes, uma vez que
propiciam condig¢des de alta turbuléncia da agua. Esse seria o caso, por exemplo, de um
rio com menor profundidade e com corredeiras.

Segundo Esteves e Furtado (2011), as concentrag¢des de oxigénio dissolvido sdo variaveis
verticalmente na coluna d’agua, sendo mais altas nas superficies dos corpos hidricos e
infimas nos leitos fluviais e lacustres. Essa seria uma consequéncia do fato de que a difusao
do oxigénio dentro de um corpo de dgua se da, principalmente, pelo seu transporte em
massas d’agua (por difusao turbulenta), uma vez que a difusao molecular ¢ insignificante.
Contudo, verifica-se também que, além de as superficies dos corpos hidricos estarem em
contato direto com a atmosfera, sendo, portanto, mais favorecidas pelos mecanismos de
aeracdo, ha variagoes verticais na velocidade da corrente fluvial e, consequentemente,
da turbuléncia da agua. De acordo com Summerfield (1991), a velocidade do fluxo da
corrente é influenciada pela declividade, assim como pela rugosidade e pela forma da
secao transversal do canal. Os canais naturais quase invariavelmente tém superficies
rugosas que induzem perdas significativas de energia de atrito e causam uma redugao
na velocidade do fluxo, especialmente perto do limite do canal (bordas e leito).

Quanto a sua influéncia sobre a qualidade da agua, constata-se, de acordo com Von
Sperling (2018), que o oxigénio dissolvido é de essencial importancia para os organismos
aerdbios. Durante a estabilizacao da matéria orgénica, as bactérias fazem uso do oxigénio
nos seus processos respiratorios, podendo vir a causar uma redugdo da sua concentragao
no meio. A matéria orgénica corresponde a todo o material de origem vegetal ou animal
produzido no préprio ambiente aquatico (autdctone) ou introduzido nele por meio de
despejos ou carreamento, ou seja, pelo arraste por agua de chuva (aloctone) (COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO, 2021). A matéria organica proveniente
dos esgotos se apresenta sob duas formas: em suspensao (ou particulada), que tende
a sedimentar no corpo d’agua, formando o lodo de fundo; e dissolvida (ou soluvel),
que, conjuntamente com a matéria suspensa de pequenas dimensoes (dificilmente
sedimentavel), permanece na massa liquida. Dependendo da magnitude do consumo
do oxigénio dissolvido pelas bactérias, podem vir a morrer diversos seres aquaticos,
inclusive os peixes. Caso o oxigénio seja totalmente consumido, sdo produzidas condigdes
anaerdbias, com possivel geragdo de maus odores. Por esse motivo, o oxigénio dissolvido
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¢ o principal parametro de caracterizacao dos efeitos da polui¢ao das aguas por despejos
organicos (VON SPERLING, 2018).

Os teores de oxigénio dissolvido também expressam a capacidade de autodepuragao dos
corpos hidricos. O potencial de autodepuragao refere-se a habilidade que os ambientes
aquaticos tém de estabilizar a matéria organica que ali se encontra. Esse fendomeno
ocorre a medida que as bactérias consomem o oxigénio dissolvido durante o processo de
decomposicao da matéria organica, convertendo-a em substancias como gas carbdnico
e agua (estabilizagdo), que sdo estaveis e nao prejudiciais ao ambiente do ponto de vista
ecologico (VON SPERLING, 2018). Sendo assim, ele também ¢ fortemente influenciado
pelas vazdes fluviais, pois, conforme ja mencionado, os processos de aeragao e reaeragao
dos corpos hidricos sao determinados pela turbuléncia das correntes. Nesse sentido,
enquanto baixas vazdes determinam taxas mais baixas de aeragao, o oposto acontece
quando as vazdes sdo altas.

Contudo, o conceito de autodepuracao apresenta certa relatividade, pois um corpo
d'dgua pode ser considerado depurado sob determinado aspecto e nao o ser em outros,
a exemplo dos padroes de salubridade, apresentando, assim, organismos patogénicos.
Do ponto de vista pratico, deve-se considerar que um corpo d’agua ou trecho de rio estd
depurado quando suas caracteristicas nao sao mais conflitantes com o tipo de uso que
para ele se encontra previsto em lei (VON SPERLING, 2018).

No que se refere aos padrdes considerados aceitaveis para o oxigénio dissolvido, percebe-se
que a sua concentragdo média ao nivel do mar é de 9,2 mg/L. Assim sendo, enquanto as
concentragdes inferiores a esse valor sdo indicativas da presenga de matéria organica nos
corpos hidricos, origindria primordialmente de esgotos, as superiores constituem indicios
do elevado acimulo de algas (que realizam fotossintese e produzem oxigénio puro).
Quando os valores de oxigénio dissolvido se encontram em torno de 4-5 mg/L, os peixes
mais exigentes morrem, e quando alcanga o valor de 2 mg/L, inviabiliza-se a existéncia
de todos os peixes, incluindo os mais tolerantes a baixa oxigenagdo (VON SPERLING,
2018). Quanto aos padroes especificados pela Resolugio CONAMA 357/2005 (BRASIL,
2005), que ¢ a norma que regulamenta os padrdes de qualidade da agua utilizados no
Brasil, constata-se que, para as aguas doces, as concentragdes de oxigénio dissolvido nas
aguas de classe 1 ndo devem ser inferiores a 6 mg/L; nas dguas de classe 2, nio devem
ser inferiores a 5 mg/L; e nas dguas de classe 3, ndo devem ser inferiores a 4 mg/L'. No
que diz respeito ao rio Paraiba do Sul, verifica-se que o seu enquadramento é de classe 2
em Séo Fidélis e de classe 3 em Campos dos Goytacazes (COMITE DE INTEGRACAO
DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL, 2020).

No que concerne aos dados analisados neste estudo, observa-se que, em ambos
os pontos de amostragem do rio Paraiba do Sul, localizados nos municipios de Sao
Fidélis e Campos dos Goytacazes, sdo identificadas concentragdes inferiores a 9,2 mg/L
de oxigénio dissolvido, as quais sao indicativas da presenga de esgotos nas aguas.
Trata-se de um resultado que ja poderia ser esperado, considerando que nenhum dos
municipios mencionados coleta e trata 100% do esgoto que produz (Figura 3). Contudo,
apesar disso, ndo foram ali detectadas concentragdes baixas o bastante que pudessem

' De acordo com a Resolugaio CONAMA 357/2005, as aguas doces correspondem as aguas com salinidade igual ou
inferior a 0,5%o e sdo divididas em classe especial e classes 1, 2 e 3. Quanto ao uso para abastecimento humano, as dguas
da classe especial para serem consumidas necessitam passar somente por desinfec¢do; as de classe 1, por tratamento
simplificado; as de classe 2, por tratamento convencional; e as de classe 3, por tratamento convencional ou avangado.
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Figura 3 - Comportamento sazonal do oxigénio dissolvido (em mg/L) nos pontos amostrais do rio Paraiba do Sul
(RPS), localizados nos municipios de Sao Fidélis e Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro, Brasil), referente a série
amostral 2014-2019. Para tanto, foram utilizados os dados das médias mensais.

Fonte: Instituto Estadual do Ambiente (2019).

comprometer a vida dos organismos aquaticos. Nota-se também que ambos os municipios
apresentam concentragdes de oxigénio dissolvido que sdo compativeis com a sua classe
de enquadramento.

A Figura 3 também apresenta duas tendéncias fundamentais. A primeira refere-se
ao fato de que as concentragdes médias mensais de oxigénio dissolvido sdo mais altas
em Sao Fidélis do que em Campos dos Goytacazes. Apesar de a cidade de Sao Fidélis
dispor de um servi¢co de saneamento que é muito menos eficiente que o de Campos dos
Goytacazes, na medida em que despeja todo o esgoto que coleta nos corpos hidricos
(Tabela 1), enquanto Campos dos Goytacazes coleta cerca de 80% do esgoto que produz e
trata 100% do que coleta (Tabela 2), quando se levam em consideragdo as diferencas entre
os totais populacionais de ambos os municipios, verifica-se que Campos dos Goytacazes
ainda assim contribui proporcionalmente com mais esgotos para o rio Paraiba do Sul
que Sao Fidélis* (Tabelas 1 e 2). Outro aspecto importante é que, tanto em Sao Fidélis
quanto em Campos, a populagdo é predominantemente urbana (cerca de 79% e 90%,
respectivamente, em 2019) e se concentra nas margens do rio (Figura 1), proximidade
essa que favorece o seu uso como receptaculo de dejetos.

Os dados em questdao mostram que, apesar da maior eficiéncia do servico de
saneamento de Campos dos Goytacazes, que determina uma concentragdo menor de
bactérias decompositoras nos corpos hidricos - conforme sera visto no item referente
aos coliformes termotolerantes -, as mais elevadas vazoes fluviais do rio Paraiba do

Sul identificadas neste municipio em relagdo as vazdes registradas em Sao Fidélis
(COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO BAIXO RIO PARAIBA DO SUL E
ITABAPOANA, 2014) promovem ali uma turbuléncia maior do fluxo fluvial, especialmente

> O servigo de saneamento em Sao Fidélis ¢é realizado pela prefeitura municipal do municipio, e em Campos dos
Goytacazes, pela empresa Aguas do Paraiba S/A.
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Tabela 1 - Dados populacionais e de saneamento do municipio de Sao Fidélis (Rio de Janeiro, Brasil), referente a série amostral 2014-2019.

Ano de Pop.totaldo Pop.urbana Pop.urbana  Pop. total Pop. total Vol. de Vol. de
referéncia  municipio do municipio (%) atendida atendida esgotos esgotos
com esgot. com esgot. coletado tratado
sanit. sanit. (%) (1.000 m%/ano) (1.000 m3/ano)
2019 38.669 30.569 79,1 33.850 87,54 1.968,22 0
2018 38.626 30.535 79,1 33.850 87,64 1.968,22 0
2017 37.689 29.794 79,1 33.800 89,68 1.958,22 0
2016 37.696 29.800 79,1 32.798 87,01 1.758,21 0
2015 37.703 29.805 79,1 32.798 86,99 1.758,21 0
2014 37.710 29.811 79,1 29.817 79,07 1.758,21 0

Fonte: Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento (2021) (os dados populacionais disponibilizados pelo SNIS sdo provenientes do IBGE).

Tabela 2 — Dados populacionais e de saneamento do municipio de Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro, Brasil), referente a série
amostral 2014-2019.

Ano de Pop.totaldo Pop.urbana Pop.urbana  Pop. total Pop. total Vol. de Vol. de
referéncia  municipio do municipio (%) atendida atendida esgotos esgotos

com esgot. com esgot. coletado tratado

sanit. sanit. (%) (1.000 m*/ano) (1.000 m3/ano)
2019 507.548 458.289 90,3 421.627 83,07 12.745,00 12.745,00
2018 503.424 454.566 90,3 409.125 81,27 11.899,34 11.899,34
2017 490.288 442.705 90,3 398.448 81,27 11.557,56 11.557,56
2016 487.186 439.904 90,3 395.914 81,27 10.864,74 10.864,74
2015 483.970 437.000 90,3 369.972 76,45 10.885,96 10.885,96
2014 480.648 434.000 90,3 349.571 72,73 14.583,20 14.583,20

Fonte: Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento (2021) (os dados populacionais disponibilizados pelo SNIS sdo provenientes do IBGE).

em sentido vertical na lamina d’dgua, colocando em suspensao tanto a matéria organica
solida quanto as bactérias que se encontram depositadas no leito fluvial. Essa movimentagao
aumenta a eficiéncia dos processos de decomposicdo, elevando, assim, o consumo do
oxigénio dissolvido do rio em Campos dos Goytacazes.

A segunda tendéncia identificada na Figura 3 refere-se ao fato de que, tanto em Sao
Fidélis quanto em Campos dos Goytacazes, as concentragdes de oxigénio dissolvido sdo
mais elevadas durante o periodo de estiagem (entre junho e setembro) do que durante
o periodo timido (entre novembro e marco). Esse resultado indica a ocorréncia de duas
situagdes distintas e complementares. Uma delas relaciona-se ao maior carreamento de
esgotos para o rio via escoamento superficial, tendo como origem as areas que nao sao
atendidas por servicos de saneamento em ambos os municipios, em fungdo da maior
concentragdo de chuvas durante o periodo umido. A outra situagdo diz respeito ao fato
de que, nessa época do ano, ha aumento das vazoes fluviais, também em resposta ao
aumento das chuvas, cujas consequéncias ja foram apontadas no paragrafo anterior.
Todos esses fatores atuam de tal modo a aumentar o consumo do oxigénio dissolvido
durante o periodo imido e a reduzi-lo durante o periodo seco.

De acordo com a Figura 4, constata-se também que as variagdes do comportamento
do oxigénio dissolvido entre os anos do monitoramento analisados neste estudo foram
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Figura 4 - Comportamento das médias anuais de oxigénio dissolvido (em mg/L) nos pontos amostrais do rio Paraiba
do Sul (RPS), localizados nos municipios de Sao Fidélis e Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro, Brasil), referente
a série amostral 2014-2019. Para tanto, foram utilizados os dados das médias anuais.

Fonte: Instituto Estadual do Ambiente (2019).

muito pequenas. Contudo, percebe-se um ligeiro decréscimo entre os anos de 2015 e 2016,
o qual possivelmente reflete o declinio significativo das vazdes fluviais identificado na
area, que ¢ objeto deste estudo, durante a seca que afetou a regido Sudeste brasileira entre
os anos de 2014 e 2016. Considerando que o declinio em questao nao foi acompanhado
por um decréscimo na produgao e, consequentemente, no despejo dos esgotos (tratados
ou nao) no rio Paraiba do Sul (Tabelas 1 e 2), nessa circunstancia houve uma redugdo da
aeragao das aguas e, logo, do oxigénio dissolvido ali disponivel, em um contexto em que,
se ndo aumentou, a quantidade de matéria organica passivel de ser decomposta pelas
bactérias a0 menos permaneceu semelhante a dos anos anteriores, causando a queda
das concentragdes dessa substancia ao longo desse periodo. O declinio das vazdes e suas
respectivas consequéncias ambientais encontram-se amplamente discutidos nos trabalhos
do CBH BPSI (COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO BAIXO RIO PARAIBA DO
SUL E ITABAPOANA, 2014) e de Leite (2015 e 2017).

3.2 - Coliformes termotolerantes
De acordo com Von Sperling (2014), os microrganismos presentes nos esgotos e em
cursos d'agua realizam diversas fungdes fundamentais, especialmente no que se refere a
transformacao da matéria organica por meio dos ciclos biogeoquimicos e aos processos
de autodepuragao da agua, conforme mencionado na se¢do anterior. No que diz respeito
a qualidade da agua, verifica-se que alguns tipos de microrganismos, como bactérias,
virus, protozoarios e helmintos, podem ser transmissores de doengas tanto para humanos
quanto para animais.

Organismos dessa natureza, quando estdo presentes nos esgotos, tém uma génese
predominantemente humana, ainda que, em menor propor¢ao, também sejam oriundos
de dejetos animais, revelando, deste modo, tanto os padroes de qualidade de satde da
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populagao quanto as condigdes de saneamento a que ela esta submetida. Assim sendo,
a quantidade de patégenos presentes no esgoto de determinada localidade é variavel
e relaciona-se aos seguintes fatores: (a) condi¢des socioecondmicas da populagao;
(b) condigdes sanitarias; (c) regido geografica; (d) presenca de industrias agroalimentares;
e (e) tipo de tratamento a que o esgoto e o lodo foram submetidos (no caso de esgotos
tratados) (VON SPERLING, op. cit.). Dentro dessa perspectiva, as localidades que
nao dispdem de uma infraestrutura adequada de saneamento, ou seja, de servigos
que promovam o tratamento e a distribui¢ao de dgua tratada, assim como a coleta e o
tratamento dos esgotos de forma ampla e irrestrita, sdo aquelas que, por uma questao
de (falta de) satde, tendem a contribuir mais com a contaminagao dos efluentes que sao
langados nos corpos d’agua.

Pelo fato de as concentragdes dos agentes patogénicos serem muito baixas nos corpos
hidricos, a sua detec¢ao em uma amostra de dgua é uma tarefa bastante dificil. Para
contornar esse problema, passou-se a utilizar os organismos indicadores de contaminagao
fecal, que, apesar de serem predominantemente nao patogénicos, dio uma boa nogao do
quanto um corpo d’agua se encontra contaminado por fezes humanas ou de animais e,
consequentemente, da sua potencialidade em transmitir doengas. Os organismos mais
frequentemente utilizados para esse proposito sao as bactérias do grupo coliforme, pois
se encontram disponiveis em grande quantidade nas fezes humanas e também porque
apresentam resisténcia ligeiramente superior a maioria das bactérias patogénicas intestinais
nos ambientes aqudticos (VON SPERLING, op. cit.).

Entre os indicadores de contaminagéo fecal mais frequentemente utilizados estao os
coliformes fecais, que correspondem a um grupo de bactérias cuja origem é o trato intestinal
humano e de outros animais. O teste para a sua detecgdo ¢é feito sob altas temperaturas,
tendo como objetivo a eliminagdo de bactérias ndo fecais. Contudo, mesmo nessas
condigdes, verifica-se que uma pequena quantidade delas ainda permanece, impedindo
que se tenha a total garantia de que a contaminagao ali evidenciada ¢ de fato fecal. Por
esse motivo, passou-se a denominar os coliformes fecais de coliformes termotolerantes
(VON SPERLING, op. cit.).

Quanto as concentragdes de coliformes termotolerantes consideradas aceitaveis para as
aguas doces destinadas ao abastecimento humano pela Resolugado CONAMA 357/2005,
constata-se que, para a classe 1, ndo pode ser ultrapassado o limite de 200 coliformes
termotolerantes por 100 mililitros, em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas
durante um periodo de um ano, com frequéncia bimestral. Em relacgéo as classes 2 e 3,
os limites que ndo devem ser excedidos, sob as mesmas condigdes, sdo de 1.000 e 4.000
coliformes termotolerantes, respectivamente.

No que diz respeito ao comportamento dos dados de coliformes termotolerantes
analisados neste estudo, observa-se que as concentragdes desses organismos foram muito
mais elevadas no rio Paraiba do Sul em Sao Fidélis do que em Campos dos Goytacazes
(Figura 5). Enquanto em Sao Fidélis as concentragdes de coliformes termotolerantes
apresentaram valores médios mensais completamente fora do padrao de enquadramento
do rio definido para aquela localidade (classe 2), as concentragdes desses organismos
em Campos dos Goytacazes estiveram bastante abaixo do padrdo previsto para aquele
trecho do rio (classe 3) durante o mesmo intervalo de tempo, com exce¢do apenas do
més de dezembro.
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Figura 5 - Comportamento sazonal dos coliformes termotolerantes (em MMP/100 mL) nos pontos amostrais do rio
Paraiba do Sul (RPS), localizados nos municipios de Sao Fidélis e Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro, Brasil),
referente a série amostral 2014-2019. Para tanto, foram utilizados os dados das médias mensais com barras de
desvio padrao.

Fonte: Instituto Estadual do Ambiente (2019).

Esse resultado é explicado pelas diferencas entre procedimentos utilizados pelos
servicos de saneamento de cada um dos municipios considerados neste estudo, no que
se refere a coleta e ao despejo dos esgotos coletados, os quais ja foram aqui apontados.
Sendo assim, apesar de a populagdo de Sao Fidélis ter sido majoritariamente atendida
por servigos de coleta de esgoto (entre 79% e 87% dos habitantes entre 2014 e 2019),
todo o esgoto ali recolhido foi despejado nos corpos hidricos, no rio Paraiba do Sul em
especial, sem ter recebido qualquer tipo de tratamento (Tabela 1).

Ja em Campos dos Goytacazes, apesar de a populagdo ser muito maior, todo o esgoto
coletado recebeu tratamento antes de ter sido lancado nos corpos hidricos (Tabela 2).
Ainda que a quantidade de habitantes ali residentes que nao ¢ atendida por servigos de
saneamento seja maior que a populagao total de Sao Fidélis (cerca de 86 mil habitantes em
2019), o efeito de dilui¢ao das concentragdes de coliformes nas aguas causado pela emissao
dos esgotos tratados no rio, ou seja, apos a remogdo desses organismos, é evidente. Além
disso, o volume de dgua que converge para esse ponto da bacia hidrografica proveniente
das areas posicionadas a montante, incluindo as contribui¢des da rede tributaria do rio
Paraiba do Sul, também é maior que aquele que chega até Sao Fidélis.

No que se refere as tendéncias sazonais, apresentadas no grafico da Figura 6, ainda que
a primeira vista ndo sejam tao claras, elas existem. Ao contrario do que se evidenciou
em relagdo as concentragdes de oxigénio dissolvido, cujas médias se mostraram bastante
representativas do conjunto dos dados, as concentragdes de coliformes termotolerantes
apresentaram uma grande amplitude de variagao entre os valores maximos e os minimos
dentro da série amostral, determinado, assim, um valor de média que, neste caso, nao
constitui o parametro estatistico que melhor lhe representa. Esse comportamento foi mais
evidente em relagdo aos dados de Sao Fidélis, em especial nos meses de abril e maio. Por
esse motivo, a identificagdo imediata do comportamento sazonal foi prejudicada, e as
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Figura 6 - Comportamento das médias anuais de coliformes termotolerantes (em MMP/100 mL) nos pontos amostrais
do rio Paraiba do Sul (RPS), localizados nos municipios de Sao Fidélis e Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro,
Brasil), referente a série amostral 2014-2019. Para tanto, foram utilizados os dados das médias anuais.

Fonte: Instituto Estadual do Ambiente (2019).

barras de desvio padrao foram inseridas. Seja como for, observa-se que, em ambos os
municipios monitorados, as concentragdes de coliformes termotolerantes sio mais altas
durante o periodo umido e mais baixas durante o periodo seco. Esse comportamento
reflete tanto a influéncia do carreamento das areas urbanizadas do entorno via escoamento
superficial quanto o revolvimento do leito fluvial promovido pelo aumento das vazdes
durante a época chuvosa.

Quanto as variagdes das médias anuais, percebe-se que, em ambos 0os municipios
monitorados, hd variagdes anuais significativas, as quais também sdo explicadas pelas
grandes amplitudes de variagao que existem entre os dados das concentragoes maximas
e minimas de coliformes termotolerantes do conjunto amostral, conforme discutido no
paragrafo anterior. Esse comportamento tem relagdo com o fato de que a quantidade de
coliformes que é disponibilizada para os corpos hidricos é fortemente influenciada por
fatores locais, que estao diretamente relacionados com as atividades desenvolvidas pelos
seres que produzem os coliformes. Como esses fatores sao dindmicos, eles podem alterar
significativamente as concentragdes desses organismos pontualmente, ou seja, durante
um evento de amostragem da agua, sem que haja necessariamente um efeito cumulativo
de sua influéncia entre a coleta realizada nesse momento e a seguinte.

4. Consideracoes finais

No municipio de Sdo Fidélis, que apresenta um total populacional de 38.670 habitantes
(em 2019), sendo 79% urbano e concentrado nas margens do rio Paraiba do Sul, cerca
de 87% dos residentes sdo atendidos por servigos de esgotamento sanitario, mas todo o
esgoto ali coletado ¢ langado nos corpos hidricos sem que tenha passado por nenhum
tipo de tratamento. Tal procedimento, apesar de ainda nao ter comprometido os niveis
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de oxigenac¢ao da dgua, que garantem a manutengao das condi¢des de existéncia dos seres
aqudticos, comprometeu significativamente os seus padrdes de salubridade no que se
refere aos usos a serem feitos por seres humanos, tendo em vista que as concentragoes de
coliformes termotolerantes registradas nessa localidade se encontram muito acima dos
padroes estabelecidos para corpos hidricos de classe 2, conforme prescrito na Resolugao
CONAMA 357/2005. Esse disturbio se intensifica durante o periodo imido por causa da
ocorréncia de chuvas concentradas, na medida em que a rede fluvial recebe contribuigdes
mais significativas de esgotos provenientes das dreas desprovidas de infraestrutura, os
quais sao carreados pelo escoamento superficial, assim como também do lodo concentrado
no leito do rio, que é remobilizado em fun¢do do aumento das vazdes nessa época do
ano. Cabe aqui lembrar que as taxas de transporte por meio do escoamento superficial
sao intensificadas pela declividade das encostas (ja intensamente desmatadas) e pela
urbaniza¢ao que impermeabiliza as superficies.

Em Campos dos Goytacazes, que apresenta um total populacional de 507.548 habitantes
(em 2019), sendo 90% urbano e também concentrado nas margens do rio Paraiba do Sul,
cerca de 83% dos residentes sao atendidos por servicos de esgotamento sanitario. Contudo,
ao contrario do ocorre em Sao Fidélis, todo o esgoto coletado no municipio é langado
nos corpos hidricos apos ter passado por tratamento. Tal procedimento foi responsavel
por manter as concentragdes de oxigénio dissolvido sempre dentro dos padroes e as de
coliformes termotolerantes majoritariamente dentro dos padroes. Verifica-se, neste caso,
que, apesar de a populacdo de Campos dos Goytacazes ser muito maior que a de Sao
Fidélis, e de o nivel de exigéncia associado ao padrdo de enquadramento do rio nessa
localidade, que é de classe 3, ser mais baixo, ha fatores ambientais que contribuem para
a atenuacdo das concentragdes de coliformes termotolerantes ali identificadas, além do
proprio efeito de dilui¢ao proporcionado pelo despejo do esgoto apos ter passado por
tratamento. Um deles diz respeito a influéncia da topografia plana da area que margeia o
rio Paraiba do Sul em Campos dos Goytacazes, o que reduz significativamente as taxas de
produgédo do escoamento superficial em comparagao com Sao Fidélis, especialmente no
periodo de estiagem, quando os totais de chuva sao infimos, apesar da maior urbanizagao
do municipio. O outro relaciona-se as mais altas vazdes do rio nesse local em relagao a
Sao Fidélis, especialmente no periodo imido, que é expressao do maior volume de agua
disponivel nesse ponto da bacia hidrografica para diluir a concentragao desses organismos.

Assim sendo, é fundamental que se dé destaque aos papéis exercidos tanto pelos servigos
de saneamento quanto pelas vazoes fluviais. No caso dos servigos de saneamento, os dados
analisados neste estudo deixam claro que, guardadas as diferengas das caracteristicas do
ambiente que influenciam o comportamento dos pardmetros analisados, sdo nitidos os
contrastes identificados na qualidade da 4gua de um mesmo rio que corta dois municipios
distintos, sendo que um descarta os esgotos apds tratamento e o outro descarta sem
trata-los. Os servicos de saneamento sao fundamentais, porque eles determinam o bem-
estar e a qualidade de vida da populagéo, principalmente no que diz respeito a saide.
Infelizmente, o atendimento amplo e irrestrito da popula¢ao brasileira por servigos de
saneamento ainda ndo é uma realidade. De acordo com o SNIS (SISTEMA NACIONAL
DE INFORMAGOES SOBRE SANEAMENTO, 2020), no ano de 2019, apenas 49,1% dos
esgotos gerados no Brasil receberam tratamento. Trata-se de uma proporg¢éo extremamente
baixa considerando o total de 211,8 milhdes de habitantes que o pais possui. No que se
refere a regido Sudeste, nesse mesmo ano, a propor¢ao de esgotos tratados foi de 55,5%,
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sendo, portanto, apenas um pouco mais elevada que a média nacional, apesar de ser a
regido com maior densidade populacional do pais.

E importante também enfatizar a importancia de os servicos de saneamento serem
oferecidos por empresas publicas. A privatizacao desse setor da gestao dos recursos
hidricos, além de provocar o aumento de tarifas e desabastecimento, ndo garante o acesso
de todos os habitantes a agua. Outros problemas também notificados apds a privatizagao
referem-se ao ndo cumprimento de promessas feitas inicialmente e a falta de transparéncia
no funcionamento das empresas. Por esses motivos, diversas cidades do mundo estao
voltando atrds e reestatizando os seus servicos de saneamento. De acordo com a BBC
(BBCNEWS BRASIL, 2017), da virada do milénio até entao, foram registrados 267 casos
de reestatiza¢ao no mundo, os quais incluiram cidades como Berlim, Paris, Budapeste,
Bamako, Buenos Aires, Maputo e La Paz.

Em relagao as vazdes fluviais, constata-se que, assim como os servigos de saneamento, elas
tém um papel fundamental na manutengao dos padroes de qualidade da d4gua. Contudo, o
rio Paraiba do Sul vem passando por um processo de declinio das vazdes de longo prazo,
o qual tem sido especialmente prejudicial na regiio do médio/baixo curso (COMITE DA
BACIA HIDROGRAFICA DO BAIXO RIO PARAIBA DO SUL EITABAPOANA, 2014;
LEITE, 2017, 2019) e tem relagdo com o aumento das captagdes de agua dentro da bacia
como um todo, em particular pelas hidrelétricas e pela transposi¢ao existente no médio
curso, que desvia cerca 70% da dgua para atender ao setor elétrico e ao abastecimento da
Regido Metropolitana do Rio de Janeiro. Contudo, ha também fatores agravantes desse
processo na regido que foi objeto desta analise. Enquanto em Sao Fidélis se evidencia um
intenso assoreamento da calha fluvial, em Campos dos Goytacazes o amplo processo de
drenagem das dreas umidas que margeavam o Paraiba causou o rebaixamento do nivel
freatico local que é responsével por manter a sua perenidade. Caso o processo de declinio
das vazdes tenha continuidade, ha possibilidade de que tanto a escassez hidrica, que ja se
evidencia localmente, tenda a se intensificar, tornando as histéricas disputas pela agua
cada vez mais acentuadas, quanto os servigos de saneamento sejam prejudicados, na
medida em que o tratamento da dgua e dos esgotos se tornara cada vez mais dificil e caro.
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