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RESUMO

As manifestacBes patoldgicas podem se fazer presentes em qualquer edificacdo, quer seja pelo processo executivo,
especificacdo errbnea de materiais e até mesmo com o passar do tempo devido a auséncia de manutencdo ou 0 uSo
inadequado do imoével. O método utilizado para a correcdo destas deformacGes plésticas est4 diretamente relacionado a
qual tipo de construcao se trata, de modo que, quando a obra em questdo for um patrimdnio tombado, faz-se necesséario a
utilizacdo da técnica de restauro, que visa a recupera¢do dos danos mantendo as caracteristicas, identidade e autenticidade
da época em que a edificagdo fora construida. Portanto, com base no processo de restauracdo da Capela Nosso Senhor de
Passos, no distrito de Corregos-MG, o presente artigo académico apresenta 0 mapeamento de danos e as propostas de
intervencdo das deformagdes plasticas identificadas, de modo a considerar os problemas patoldégicos em um imével
tombado, tendo em vista que o objeto de estudo € um bem cultural protegido pelo Instituto Estadual do Patriménio
Historico e Artistico de Minas Gerais.

Palavras-chave: manifestacdes patoldgicas, mapeamento de danos, patriménio tombado, restauro.

ABSTRACT

Pathological manifestations can be found in any building, whether due to the executive process, erroneous specification
of materials or even due to lack of maintenance or improper use of the property. The way these plastic deformations are
corrected is directly related to what kind of construction it is, so, when the work in question is a listed patrimony it is
necessary to use the restoration technique, which aims at damage repair while maintaining the features, identity and
authenticity of the period when the building was built. Therefore, based on the process of restoration of the Capela de
Nosso Senhor de Passos, in the district of Corregos - MG, this academic article aims to elaborate the damage mapping
and the intervention proposals of the identified plastic deformations, in order to consider the pathological problems
presented. in a listed property), considering that the object of study is a cultural property protected by Instituto Estadual
do Patriménio Histérico e Artistico de Minas Gerais.

Keywords: pathological manifestations, damage mapping, fallen heritage, restoration.

1. INTRODUCAO

A ocorréncia de manifestacGes patolégicas ocasiona uma reducdo da vida Gtil da edificacdo, sendo diretamente
relacionada ao desempenho de seus componentes. De modo geral, esses problemas sdo evolutivos e tendem a se
intensificar com o passar do tempo, além de acarretarem outros danos associados ao problema inicial, que podem estar
relacionados a aspectos de ordem intrinseca provenientes dos materiais que constituem a edificacdo, ou extrinseca devido
a fatores externos aos mesmos. (LIMA, et al. 2014, p. 1.716)

Silva (2017, p.02) ainda destaca que quando uma manifestacdo patoldgica ocorre em um edificio histérico, pode
comprometer ndo apenas a durabilidade daquele sistema, mas provocar a descaracterizacdo do patrimdnio e afetar,
diretamente, na histdria local daquela regido a qual ele esta inserido.
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Segundo Mukai (2003, p.37), a degradacdo ao patrimonio pode esta relacionada a trés fatores: a escassa vigilancia do
Poder Publico na fiscalizacdo dos bens tombados; a dificuldade de preservacdo dos objetos e imoveis tombados; e a inagdo
do Poder Publico (Executivo) quanto a tombamentos de bens que contenham valor historico, paisagistico, arqueolégico,
histdrico e/ou cultural.

Deste modo, a valorizacdo do patriménio historico é de extrema importancia, pois segundo o Art. 1°, do Decreto-lei n®
25, de 30 de novembro de 1937 (Brasil, 1937), seu conceito é constituido como o conjunto dos bens méveis e iméveis
existentes no pais cuja conservacao seja de interesse publico, quer por sua vinculacdo a fatos memoraveis da histéria do
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueol6gico ou etnografico, bibliografico ou artistico.

Por meios legais, torna-se possivel declarar o valor histérico de um patrimdnio, de modo a protegé-lo e preserva-lo,
através do tombamento, que entende-se como um “ato administrativo realizado pelo poder publico (SEEC/CPC) com
objetivo de preservar, através da aplicacdo da lei, bens de valor historico, cultural, arquitetdnico e ambiental para a
populagdo, impedindo que venham a ser destruidos ou descaracterizados”. (CABRAL, 2017, p.77)

Porém, no Brasil, a preservagdo, conservagdo e repressdo aos delitos cometidos contra 0 nosso patrimoénio é quase
inexistente. Pois, embora os 6rgdos e/ou entidades da Unido, dos Estados e de alguns municipios se esforcem no
cumprimento de suas missdes, geralmente 0s mesmos ndo dispde de respaldo financeiro e pessoal para uma eficaz
protecdo. (MUKAL, 2003, p.37)

Diante do exposto, 0 presente artigo académico apresenta, 0 mapeamento de danos e as propostas de interven¢do das
deformacdes plasticas que foram identificadas, em uma obra de restauro de patriménio histérico tombado, do IEPHA/MG,
com o intuito de contribuir no avango do conhecimento dos profissionais que atuam na restauracdo de bens edificados. A
obra em questéo trata-se da Capela de Nosso Senhor dos Passos, situada no distrito de Corregos em Conceicgdo do Mato
Dentro, Minas Gerais.

2. REFERENCIAL TEORICO

“O termo patriménio originou-se da palavra pater, que significa pai ou paterno. O patriménio representava, como ainda
representa, os bens de heranca que s&o transmitidos aos filhos”. (MURGUIA e YASSUDA, 2007, p.67)

Somente a partir da Revolucdo Francesa, que se tem a efetivacdo da preservacdo dos bens culturais socialmente definida,
pois o Estado assume a sua protecéo e, através da ordenagdo juridica, os institui e delimita oficialmente, regulamentando
0 seu uso, a finalidade e o carater desses bens dentro de leis especificas de propriedade, zoneamento, uso e ocupagdo do
solo. (MILET, 1988 apud FONSECA, 1997, p.54, citado por MURGUIA e YASSUDA, 2007, p.68)

O primeiro registro de uma citacdo a respeito de patriménio histérico e artistico no Brasil fora encontrado no Art. 148 da
Constituicdo da Republica dos Estados Unidos do Brasil de 1934: “Cabe a Unifo, aos Estados e Municipios favorecer e
animar o desenvolvimento das ciéncias, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histdrico
e o patrimonio artistico do pais, bem como prestar assisténcia ao trabalhador intelectual”. (ESTADOS UNIDOS DO
BRASIL, 1934)

Em 13 de janeiro de 1937, por meio da lei n° 378, houve a criagdo do Servico do Patrimdnio Historico e Artistico Nacional
(SPHAN), cujo os objetivos para a criagdo do mesmo foram descritos no Art. 46: “fica criado o Servigo do Patrimdnio
Historico e Artistico Nacional, com a finalidade de promover, em todo o Pais e de modo permanente, o tombamento, a
conservagdo, o enriquecimento e o conhecimento do patrimonio historico e artistico nacional”.

A partir da década de 1970, periodo em que o regimento politico no Brasil era a Ditatura, iniciou-se um movimento de
descentralizagdo no controle da fiscalizacdo da protecdo dos bens culturais, e desta maneira foi sugerido a criacdo de
entidades regidas por estados e municipios para a realizacdo deste controle. Por meio da lei n° 57757, de 30 de setembro
de 1971, foi criado o IEPHA/MG, uma entidade juridico-administrativa, cuja finalidade de criacéo era, em um contexto
geral, “exercer a prote¢do, no territorio do Estado de Minas Gerais, aos bens méveis e imoveis, de propriedade publica
ou particular, de que tratam o Decreto-Lei Federal n® 25, de 30 de novembro de 1937, ¢ legislagdo posterior”.

A protecdo e preservacdo legal de um patrimdnio historico, através da legislacdo vigente do pais, é requerida por meio do
processo de tombamento. Segundo Meirelles (1985, p.1), “o tombamento ¢ a declaragdo pelo poder publico do valor
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historico, artistico, paisagistico, turistico, cultural ou cientifico de coisas que, por essa razdo, devem ser preservadas de
acordo com a inscri¢do no livro proprio”.

A partir do aprimoramento dos conceitos de restauro pos Segunda Guerra, foram criadas varias associagdes, tais como o
International Institute for Conservation of Historic Objects and Works of Art (11C), em 1950, e 0 United Kingdom Institute
for Conservation (UKIC), em 1953, com o intuito de estabelecer diversos elementos regulamentadores da area de
conservacao/restauro e protetores dos bens culturais, levando em consideracdo Cartas de Restauro ja existentes, como as
Cartas de Atenas (1931), de Veneza (1964) e da Italia (1987), que foram as mais importantes para contribuir com a
consolidacdo cientifica da Conservagdo Preventiva, concentrando sua énfase “na importancia de equilibrar a necessidade
do uso, da compreensdo e da apreciacdo do patrimonio cultural”. ELIAS (2002, p. 39), citado por Caldeira (2006, p. 95)

Com o objetivo de fornecer diretrizes gerais para a conservacdo e restauro estrutural das construgdes histéricas, o
ICOMOS (2003) recomenda uma metodologia de avaliagdo estrutural baseada em quatro etapas fundamentais, sendo elas:
1) andlise documental, 2) caracterizacdo estrutural, 3) diagndstico e 4) adocéo de medidas de intervencdo. Cabe ressaltar
ainda que, este documento recomenda adotar 0os materiais estruturais, as técnicas tradicionais de construcéo, bem como
os elementos decorativos e arquitetdnicos do imével, caso seja necessario a realizagdo de intervencfes. (MESQUITA, et
al, 2015, p. 05)

2.1 Manifestacgdes patologicas

A palavra patologia deriva do grego, Phatos significa doenga e, Logos significa estudo. Deste modo, o dicionario
Michaelis, nova edicdo - 1913, define a palavra como, a “Ciéncia, que trata da origem, sintomas e natureza das doengas”.
O termo relacionado a engenharia civil, estuda os problemas dos edificios e as altera¢des funcionais causadas no mesmo.
Existe uma diferenciacéo de conceitos entre patologia e manifestagdes patoldgicas, sendo respectivamente, a ciéncia que,
através de um conjunto de teorias busca explicar os mecanismos e as possiveis causas para o aparecimento de uma
manifestacdo patoldgica, enquanto o segundo significa um mecanismo de degradagdo. (OLIVEIRA, 2012, p.09)

Segundo Deutsch (2013), citado por Lima (2017, p.12), “as patologias em edifica¢cbes podem ter origens diferenciadas.
Fatores enddgenos, exdgenos, funcionais e naturais podem interferir e gerar diversos problemas. Problemas estes,
oriundos de projeto, da fase do processo executivo, da especificagdo indevida de materiais, ou podem aparecer com o
passar do tempo devido a auséncia de manutenc¢do ou uso inadequado”.

As manifestacdes patologicas podem ser atribuidas por duas causas principais: agentes bidticos, que segundo Brito e Calil
Jr. (2013, p.04), séo seres vivos, tais como bactérias, fungos, insetos e perfuradores marinhos, e suas agdes estdo
condicionadas a fatores de sobrevivéncia, como umidade, oxigénio, temperatura e fonte de alimento; e agentes abioticos,
onde Brito (2014, p.96) explica que as manifestagdes patologicas sdo causadas por agentes ndao vivos, como
condicionantes fisicos, manutencgdes inadequadas, condicionantes quimicos, anomalias e fatores climaticos.

2.2 Arquitetura Mineira

Buscando, como pretexto principal, a busca por indios para abastecer o mercado de méo de obra agucareira do nordeste,
as bandeiras comandadas pelos paulistas adentraram no territério do atual estado de Minas Gerais €, no ano de 1698, a
bandeira de Antonio Dias, descobriu ouro as margens do rio Tripui, ao pé do pico Itacolomi, onde se localiza atualmente
a cidade de Ouro Preto. Desta forma, os arraids cresceram e novos arraias foram fundados, permitindo o inicio do
desenvolvimento da arquitetura no estado de Minas. (LEMOS, 1979, citado por OLIVEIRA, 2008, p. 21)

Em meados de 1720 a populagdo era organizada administrativamente em vilas e freguesias, e 0 maior monumento era a
Igreja Matriz, considerada simbolo do poder religioso, sendo construidas em taipa até meados do século XVIII. E o uso
de alvenaria de pedra nas construcdes religiosas teve seu inicio a partir de 1740, possibilitando o0 avango estético com a
movimentagdo curvilinea das plantas e o tratamento ornamental das fachadas principais. (OLIVEIRA, 2008, p. 21)

Segundo Araljo (2002), citado por Oliveira (2008, p. 27), as técnicas construtivas trazidas para o Brasil possuiam
basicamente duas vertentes: uma popular, representada pelos Mestres de Oficio e outra erudita, representada pelos
Engenheiros Militares.

A Capela Curial S&o Francisco de Assis, popularmente conhecida como Igrejinha da Pampulha fora projetada, juntamente
com outras edificacBes, de modo a compor o Conjunto Moderno da Pampulha, pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com
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paisagismo de Burle Marx e painéis do pintor Candido Portinari. Inaugurada no ano de 1943, segundo UNESCO (2016),
aigreja se destaca entre as obras do complexo pelo casamento harménico da arquitetura e estrutura: como seus elementos
arquiteténicos ganham forma com a prépria estrutura em concreto armado, concluida a estrutura, estaria presente a
arquitetura.

A Igreja bem como os demais componentes do Conjunto Moderno da Pampulha teve seu tombamento pelo IPHAN —
Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional, no ano de 1984 e, no ano de 2016 foram reconhecidas como
Patrimonio Cultural da Humanidade pela UNESCO — Organizacéo das Nacoes Unidas para a Educacdo, a Ciéncia e a
Cultura, ato este que contribuiu para a realizacdo do processo de restauro, porém pouco tempo apds a construgdo o
revestimento da cobertura da nave principal j& apresentava sérios problemas que comprometiam a beleza e a seguranca
do monumento. (STARLING, 2018, p. 13)

O processo de restauro da Igreja durou 1 ano e meses e teve seu fim com a reinauguracéo da mesma no dia 04 de outubro
de 2019. O restauro fora realizado pela Construtora Tecnibras e, como intervencdes, pode-se citar a recuperagdo do
revestimento externo das pastilhas ceramicas, a pintura, a revitalizacdo do piso, a impermeabilizacéo, a modernizacao das
instalacbes elétricas e a substituicdo do forro de madeira da nave central (danificado por conta das infiltragdes).
(BARATTO, 2019, p. 01)

3. METODOLOGIA
3.1 Estudo de caso

O presente artigo foi embasado no processo de restauro da Capela Nosso Senhor dos Passos, bem cultural protegido pelo
IEPHA-MG, de modo a considerar os problemas patolégicos apresentados em um imdvel tombado, que integra o nlcleo
histdrico de Cdrregos, conforme figura 1. A obra em questdo foi realizada pela empresa Anima Conservagao Restauragdo
e Artes Eirelli — EPP, contratada e acompanhada pelo IEPHA-MG em 2019, por meio de uma medida compensatdria da
empresa Anglo American.

3

100.m

Figura 1: Vista superior de localizacdo da Capela de Nosso Senhor dos Passos.
Fonte: Google Earth, 2019.

A edificacdo de 103,89 m?, cercada por muro de pedras, evidencia um estilo arquitetnico caracteristico do século XVIII,
que demonstra a antiguidade dessa edificacdo, apesar da caréncia de qualquer registro ou documentagdo que lhe faca
referéncia histérica. Apresenta estrutura arquitetdnica tnica que lembra um pequeno templo oriental ou pagode, composta
apenas de uma nave central, com frontdo em telhas, porta almofadada, duas janelas ladeando o pequeno 6culo no nivel
do coro e corredores laterais que apresentam a peculiaridade de possuirem as paredes internas abertas a meia altura. Esta
localizada vantajosamente em uma esplanada no ponto mais alto do distrito, na Alameda da Saudade, s/n, distrito de
Corregos, em Conceicdo do Mato Dentro, onde também se localiza o cemitério local.

Em relagdo ao seu sistema construtivo, pode-se descrever que a mesma € constituida em estrutura auténoma de madeira
composta por esteios, baldrames, madres, frechais e ombreira, e veda¢des em adobe, com algumas intervengdes de tijolo
ceramico e piso cimentado, tendo sido um pouco alterada durante as reformas pelas quais passou. As telhas sdo em barro
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artesanal, tipo “capa e canal”, instaladas sobre engradamento de madeira. As esquadrias s3o de madeira, sendo com vergas
alteadas no setor do frontispicio.

Figura 02 — Vista da Capela de Nosso Senhor dos Passos.
Fonte: IEPHA-MG, 2017

A Capela de Nosso Senhor dos Passos, tombada pelo decreto n° 24.329, de 22 de margo de 1985, sendo inscrita no Livro

de Tombo n°® Il — Historico, das Obras de Arte Historicas e dos Documentos Paleograficos ou Bibliograficos, esta
localizada a 25Km de Concei¢do do Mato Dentro, no distrito de Corregos, sendo considerado o povoado mais antigo da
regido.

3.2 Materiais e métodos

O Mapa de Danos é a representacdo grafico-fotografica, onde sdo ilustradas e discriminadas, rigorosa e minuciosamente,
todas as manifestacGes de deterioracBes da edificacdo visando sintetizar o resultado das investigacfes sobre as alteraces
estruturais e funcionais nos materiais, nas técnicas, nos sistemas e nos componentes construtivos”. (TINOCO, 2009, p.04)

Deste modo, o presente artigo foi elaborado em quatro etapas: levantamento das manifestacdes patoldgicas apresentadas,
por meio de arquivos fotogréaficos e relatdrios técnicos fornecidos pelo IEPHA-MG; identificacéo dos danos em plantas
arquiteténicas, com auxilio do software AutoCAD; e elaboracdo do diagndstico, por meio de uma tabela, utilizando o
software Excel, composta por: manifestacdo patoldgica, aspecto observado, agente, causa provavel e possiveis
intervencdes; e, desenvolvimento de um grafico contendo o percentual de incidéncia de cada uma das manifestacdes
patoldgicas identificadas na capela, com o auxilio do software Excel.

Paralelamente, realizou-se uma visita técnica a Capela Nosso Senhor de Passos, no dia 24 setembro de 2019, com a
presenca do Eng. Geraldo e da Arquiteta Helena, representantes legais do IEPHA/MG, e do Sr. Paulo, empreiteiro
responsavel pela obra, no intuito de compreender o processo e as técnicas de restauro utilizadas na edificacao.

Visando o embasamento e sustentacdo desse trabalho, realizou-se também uma revisdo bibliografica sobre patriménio
historico, preservacdo, tombamento, restauro e manifestagdes patoldgicas.

4. RESULTADOS E DISCURSSOES

De acordo com o relatério da Século 30 Arquitetura e Restauro (2013), na estrutura da Capela foram identificadas algumas
trincas e fissuras, porém era necessario a retirada do reboco para uma melhor avaliacdo dos danos. O entorno da edificacdo
se encontrava em estado regular, com algumas partes inclinadas, permitindo o escoamento de aguas pluviais para o seu
interior. O engradamento da nave e capelas laterais apresentava-se com as pegas estruturais em bom estado, porém o
ripamento, rufo e beiral dispunha de algumas deterioraces. A cobertura em telhas curvas possuia algumas pecas
quebradas, faltantes e escorridas, que eram responsaveis pelas goteiras existentes. O piso em cimentado apresentava
pontos com umidade, ma execucdo de obra e algumas trincas e fissuras. Os elementos de madeira, pintados em tinta a
6leo, na cor azul, assim como as alvenarias em tinta latex branco, o barrado chapiscado, na cor cinza e o verniz do friso,
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apresentava desgastes e desbotamento. Foi observado também, um deslocamento do bonzo no apoio junto a madre do
patamar intermediario.

Apos a analise e investigacdo dos danos apresentados, bem como a pesquisa historica realizada, o estado de conservacao
da Capela foi considerado irregular, devido a existéncia de diversas manifestaces patoldgicas por toda a sua extenséo,
em grau de intensidade variavel, e que comprometiam a estrutura e a vida Gtil da edificacdo, visto que existia um processo
de degradacéo, devido a falta de manutencéo, idade da construcéo, ataque de insetos xilograficos e a¢es do intemperismo.

4.1 Principais manifestacGes patoldgicas identificadas
4.1.1 Mofo / bolor

Devido a presenca de umidade e escoamento irregular das &guas pluvias, o0 mofo / bolor, caracterizado por manchas
esverdeadas ou escuras, é definido por Alucci et al. (1988 apud ANTUNES 2010, P. 67), citado por Silva (2017, p.04),
como “uma alteragdo observavel macroscopicamente na superficie de diferentes materiais, sendo uma consequéncia do
desenvolvimento de microrganismos pertencentes ao grupo dos fungos”. Recomenda-se a limpeza da superficie com
escova e utilizacdo de produtos a base de cloro, bem como a correcdo da infiltracio e do sistema de drenagem.

4.1.2 Fissuras / trincas

Oliveira (2012, p.09) , define fissuras e trincas como manifestacdes patoldgicas geralmente causadas por tensdes dos
materiais, pois se os mesmos forem solicitados com um esforco maior que sua resisténcia acontece a falha provocando
uma abertura, que é classificada como fissura, trinca, rachadura, fenda ou brecha, de acordo com sua espessura. Além
disso, fatores como expansédo por absorcdo de umidade, recalque de fundacdo, deformagdes dos componentes estruturais
e movimentacéo térmica, contribuiu para o seu surgimento. Deste modo, torna-se necessario o estudo do solo para adogao
de reforgos, selagem com material aderente e estabilizacdo dos niveis de umidade, como medidas corretivas.

4.1.3 Eflorescéncia

Caracterizada por manchas brancas, Vitério (2003, p. 51), citado por Lima (2017, p.15), explica que a eflorescéncia € um
depdsito de sais que se acumula sobre a alvenaria, que varia de acordo com o tipo de sal que foi depositado, onde toda a
dgua da solucdo é evaporada, restando apenas o sal, que pode deteriorar a alvenaria devido sua composi¢do quimica,
sendo necessario a sua remocao através de lavagem adequada a partir de produtos especificos.

4.1.4 ManifestacBes patologicas na pintura

Oriundas dos agentes abidticos relacionados as alteragBes climaticas, espeficicacdo errbnea de materiais e preparo
inadequado da superficie, as manifestacdes patoldgicas relacionadas a pintura, ocorreram em quatros estagios.

Primeiramente identificou-se a deterioragdo, através da auséncia de uma superficie lisa e limpa, onde Harris (2001 apud
HIRT, 2014), completa que é o processo capaz de comprometer o desempenho de uma estrutura ou material.

“Ap0s este estagio, ocorreu o descolamento, de modo a separar uma ou mais camadas dos revestimentos argamassados e
apresentam extensdo que varia desde areas restritas até dimensdes que abrangem a totalidade de uma alvenaria”. (BAUER,
2010, p. 1), citado por Lima (2017, p.15)

Posteriormente, tém-se o processo de “ruptura na pintura causada pelo desgaste natural do tempo, levando ao total
comprometimento da superficie. No estado inicial o problema se apresenta como uma fina fissura e em seguida, num

estagio mais avangado, comegam a ocorrer as descamagdes da tinta”. (POLITO, 2006, p.40)

Por fim, “caracteriza-se pela destrui¢do da pintura, que se esfarela, destacando-se da superficie juntamente com partes do
reboco”. (CONTI; CASTILHO,2009 apud BRAGA, 2010, p. 69)

Deste modo, propde-se a realizacdo da raspagem e limpeza da superficie afetada, para refazer o revestimento de maneira
adequada, bem como a execugdo do chapisco, caso seja necessario.

4.1.5 Vegetacdo
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Lima (2017, p.15), ainda cita Ripper (2009, p. 239 e 240) para explicar o crescimento de vegetagdo, pois devido “as
sementes, juntamente com a terra carregada em suspensdo pelo vento, se depositarem em juntas de dilatacdo [...]
encontram um ambiente propicio para desenvolverem, havendo a tendéncia de suas raizes penetrarem no concreto,
danificando-o0”. Assim sendo, sugere-se a remocao da vegetacdo, juntamente com a estabilizacdo e refor¢co da fundacédo
para a correc¢do das aberturas.

4.1.6 Sujidade

A sujidade, por Magalhées (2002), citado por Borges, et al. (2014, p.26), consiste no recobrimento dos revestimentos com
poeiras, fuligem e outras particulas poluentes existentes em suspensdo na atmosfera, cujas principais causas relacionam-
se com escorrimento da &gua da chuva nas superficies, e a orientacdo da fachada em relacdo aos principais agentes
climaticos (vento e sol). E identificada através de manchas avermelhadas, sendo recomendado a remoc&o da camada
danificada e posterior aplicacdo de impermeabilizante.

4.1.7 Deterioracdo da madeira

Rodrigues e Sales (2013, p.05), explica que a degradagdo superficial por apodrecimento, mudanca de cor da superficie
exposta ao sol ou a luz, empenos das pecas por secagem néo controlada, e ainda as dilatacfes ou retra¢Ges elevadas da
madeira causadas por ajustamentos as condi¢des ambientais em servico e ataque de insetos xil6fagos, provocam aberturas
de grandes juntas entre as pecas ou empolamentos, sendo elas algumas alteragfes das caracteristicas fisicas e quimicas da
madeira. Desta forma, propde-se a correcdo de vazamentos, substituicdo das pecas danificadas e utilizacdo de produtos
biocidas, como medidas de ac¢do corretiva dos danos.

4.2 Mapa de Danos e andlise das manifesta¢des patolégicas identificadas

A partir do mapeamento de danos, pode-se inferir que ndo foram evidenciadas atuacdo de sobrecargas que
comprometessem a integridade da estrutura, ou que possam provocar a separacdo fisica da edificacdo. Observou-se que
as a degradacdo da madeira foi a manifestagdo patologica de maior incidéncia, seguida da desagregacdo da pintura, e
posteriormente as fissuras e trincas, encontradas principalmente nas fachadas frontal e posterior, devido a constante
exposi¢ao as variagdes climaticas e a existéncia de forgas horizontais associadas ao recalque de fundagao.

Além disso, no interior da edificacdo, a maior incidéncia de deformac@es plasticas foi encontrada na cobertura, como
resultado da existéncia de telhas partidas, mau funcionamento de caleiras e rufos, pois a umidade é uma das principais
causas da manifestacdo das patologias, uma vez que por meio de ascensdo capilar, a &gua promove o aparecimento de
manchas, eflorescéncias, sais, peeling de pintura de putrefaccéo, entre outras formas de uso.

Em contrapartida, conclui-se ainda que as fachadas laterais apresenta um melhor estado de conservacdo, e as
manifestacBes patolégicas que se encontravam em menor nimero eram o descolamento da pintura, a eflorescéncia e a
presenca de vegetacdo. Destacam-se também duas vantagens em relacdo a sua localizagdo, pois devido a igreja esta
inserida no distrito de Cdrregos, povado distante 25 km da cidade de Concei¢cdo do Mato Dentro, em Minas Gerais, bem
COmO por a rua em que a igreja se encontra apresenta um fluxo baixo de veiculos, implica em uma minimizacéo da
exposicao ao vandalismo e, uma menor vibragdo da estrutura.

E importante salientar que o atual estado da degradacdo da edificaco, é reflexo da acéo das condi¢cdes ambientais aliados
ao seu baixo nivel de manutencdo, tendo em vista que 0os componentes utilizados na época de sua construgdo possuem
maiores influéncias dos agentes externos tanto naturais quanto antropicos.

Com o auxilio dos relatérios fotograficos e descritivos fornecidos pelo IEPHA-MG, elaborou-se o Mapa de Danos da
capela, representando as vistas frontal, lateral direita, lateral esquerda e posterior, juntamente com dois cortes 0 AA e o
BB., conforme as figuras 2, 3 e 4.
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Figura 4: Fachada Lateral Direita e Fachada Lateral Esquerda
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5. CONCLUSAO

Deste modo, conclui-se que € de vital importancia o estudo minucioso das causas de cada ocorréncia de anomalia a fim
de nortear as medidas a serem tomadas para sua resolubilidade e posterior prevencdo, para evitar interferéncias mais
agressivas e contribuir para a manutencgéo/conservacao do bem.

Tendo como embasamento o estudo realizado acerca das manifestacdes patolégicas encontradas tanto nas fachadas quanto
no interior da Capela é possivel inferir que a maior parte das incidéncias das manifestaces patolégicas encontradas foram
nos revestimentos das alvenarias, devido principalmente a falta de manutencdo da mesma, juntamente com a exposicao
as intempéries, decorrentes da acdo de chuvas, ventos, baixa umidade relativa e aumento da temperatura ambiente, que
contribuiram também para a proliferacédo de fungos e vegetacdes.

E possivel inferir ainda que, os patrimdnios tombados, por serem edificaces arcaicas, possuem problemas mais graves
no que se diz respeito a apresentagao de danos, devido por exemplo, aos materiais empregados na época. E que, 0s mesmos
sdo patrimdnios culturais, tornando necesséaria a implementagdo de politicas publicas que valorizem a histdria, marco e
potencial que o patrimdnio representa para a sociedade.
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