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RESUMO

A inspecédo predial tem o objetivo de analisar as condi¢Oes técnicas, de uso e manutengdo de uma edificagdo, muito
importante para a seguranca e exigida por lei em algumas cidades. A matriz de Gravidade, Urgéncia e Tendéncia (GUT)
€ uma ferramenta, também conhecida como Matriz de Prioridades, que auxilia na analise dos problemas e tomadas de
decisdes. A matriz classifica ocorréncias em diferentes niveis de gravidade, urgéncia e tendéncia. Desse modo, de uma
forma prética e intuitiva priorizando acdes preventivas e corretivas para que dado problema seja eliminado parcial ou
totalmente, auxiliando também no planejamento orcamentario. Logo, este artigo apresenta a matriz GUT como
metodologia de andlise no diagnostico de inspecdo predial avaliando sua eficicia no planejamento estratégico e
contribuicdo para o relatorio de inspecdo, Laudo de Vistoria Técnica (LVT) e obtencdo do Certificado de Inspecgdo
Predial (CIP), na forma de estudo de caso, em edificio multifamiliar em Fortaleza/CE.

Palavras-chave: Inspecao predial, GUT, Diagndstico, Laudo técnico.
ABSTRACT

The building inspection aims to analyze the technical conditions, use and maintenance of a building, very important for
safety and required by law in some cities. The Gravity, Urgency, and Trend (GUT) matrix is a tool, also known as the
Priority Matrix, that assists in problem analysis and decision making. The matrix classifies occurrences at different
levels of severity, urgency, and tendency. Thus, in a practical and intuitive way prioritizing preventive and corrective
actions so that a given problem is partially or totally eliminated, also assisting in budget planning. Thus, this article
presents the GUT matrix as a methodology for analysis in the building inspection diagnosis, evaluating its effectiveness
in strategic planning and contributing to the inspection report, Technical Inspection Report (LVT) and obtaining the
Building Inspection Certificate (CIP), in case study form, in a multifamily building in Fortaleza / CE.

Keywords: Building Inspection, GUT, Diagnostic, Technical Report.

1. INTRODUCAO

E possivel perceber principalmente nas grandes metropoles e centros urbanos a enorme quantidade de prédios
residenciais. Muitos deles podem apresentar problemas graves por falta de manutengdo. Problemas estes que podem vir
a causar acidentes e trazer prejuizos ao patrimonio e até a gerar vitimas.

No entanto, a Inspecdo Predial realizada por um profissional habilitado pode evitar estes problemas, apontando as néo
conformidades e possibilitando o seu reparo.
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Embora ainda ndo seja uma obrigatoriedade nacional, muitas cidades como Fortaleza (CE), ja se adiantaram e possuem
sua propria legislacdo sobre a realizacdo da inspecédo predial. Mais do que apenas necessidade, também é lei.

Os ltimos acontecimentos de colapso estrutural ocorridos na cidade de Fortaleza em 2019 tiveram grande repercusséo
nacional e chamou bastante atencdo para esse tema e a necessidade de estar em conformidade, tanto por seguranca e
quanto por legalizacéo.

Existem vérias metodologias que podem auxiliar na inspecdo predial e na elaboracdo do seu relatério. A matriz GUT é
um método que tem por base o escalonamento, que identifica os problemas e os organiza em ordem de prioridade de
qual deve ser primeiro resolvido. Tem uma aplicacdo simples e objetiva.

Esse instrumento pode ser utilizado em situacGes variadas como auxilio para tomada de decisdo, sendo aplicada muitas
vezes como instrumento complementar a outras ferramentas da Gestao da Qualidade, como a analise SWOT, Diagrama
de Pareto, Brainstorming, Diagrama de Ishikawa, 5W2H etc. (COSTA et al, 2017).

Desse modo, 0 objetivo deste artigo € apresentar a matriz GUT como metodologia de anélise no diagnéstico de inspecao
predial avaliando sua eficacia no planejamento estratégico e contribuicdo para o relatério de inspe¢do, Laudo de
Vistoria Técnica (LVT) e obtengdo do Certificado de Inspe¢do Predial (CIP), na forma de estudo de caso, em edificio
multifamiliar em Fortaleza/CE.

2. MATRIZ GUT

Criada por Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe, estudiosos na resolugdo de questdes Organizacionais e orientacdo
de questdes complexas que envolvem muitas questdes (COSTA et al, 2017), a matriz GUT é um instrumento de decisdo
na priorizacdo de problemas, que é comumente utilizada na analise de riscos, pois mostra as prioridades através da
qualificacdo dos problemas. E um instrumento da qualidade complementar a outros de sistema de Gest&o da Qualidade,
e esta ligada ao ciclo Plan, Do, Check, Act (PDCA) na etapa de planejamento, onde acontecem identificacdes,
priorizacdes e definicdo de planos de acdo (TRUCOLO et al, 2016).

Queiroz et al (2012, p. 54) corroboram dizendo que “a Matriz GUT é uma técnica utilizada para defini¢do das
prioridades dadas as diversas alternativas de agdo. Essa ferramenta utiliza a listagem dos fatos e atribui pesos aos que
sdo considerados problemas, de forma a analisé-los no contexto de sua gravidade, urgéncia e tendéncia”.

Perguntas comuns que auxiliam na decisdo de utilizacdo da técnica sdo: O que devemos fazer primeiro? Por onde
devemos comegar? Para isso, € necessario inicialmente identificar os problemas para, posteriormente, ordena-los.

O funcionamento da matriz GUT é simples, basta seguir alguns passos para monté-la, sempre levando em consideracéo
o significado de cada uma das letras da sigla:

e Gravidade: Representa o impacto do problema analisado caso ele venha a acontecer. E
analisado sobre alguns aspectos, como: tarefas, pessoas, resultados, processos, organizagdes
etc. Analisando sempre seus efeitos a médio e longo prazo, caso o problema em questdo
n&o seja resolvido;

e Urgéncia: Representa 0 prazo, o tempo disponivel ou necessario para resolver um
determinado problema analisado. Quanto maior a urgéncia, menor serd o tempo disponivel
para resolver esse problema. E recomendado que seja feita a seguinte pergunta: “A
resolucdo deste problema pode esperar ou deve ser realizada imediatamente?””;

e Tendéncia: Representa o potencial de crescimento do problema, a probabilidade do
problema se tornar maior com o passar do tempo. E a avaliagio da tendéncia de
crescimento, reducdo ou desaparecimento do problema. Recomenda-se fazer a seguinte
pergunta: “Se eu ndo resolver esse problema agora, ele vai piorar pouco a pouco ou vai
piorar bruscamente?” (PERIAD, 2011, s.p.).
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3 METODOLOGIA
3.1 Caracterizacdo da area de estudo

O trabalho foi realizado em um prédio multifamiliar localizado em uma regido de grande valorizacdo imobiliaria na
cidade de Fortaleza, Ceara, Brasil, ha aproximadamente 1 km da orla fortalezense. O prédio tem 22 andares com seis
apartamentos cada e espacos comuns como hall, saldo de festas, academia, trés elevadores e quadra poliesportiva,
ocupando uma area total de 3.600 m2,

3.2 Método GUT

Para elaboracdo da Matriz GUT e, posteriormente, o relatério de inspec¢éo, foram realizadas visitas periddicas acordadas
com o sindico e avisadas previamente aos condéminos. Nessas visitas foram observados itens como: caixa de energia,
instalacdo elétrica, instalacdo hidraulica, umidade, rachaduras, vazamentos, caixa do ar condicionado, mofo, pintura ou
quaisquer outras possiveis desconformidades.

Na ocasido, todas as anomalias encontradas foram fotografadas e renomeadas corretamente para sua posterior
identificacdo. As mais representativas foram anexadas ao relatorio final.

Todas as observagdes pontuais foram anotadas em um relatério preliminar e passadas para a planilhna GUT. Em seguida,
apos uma analise, foi adicionado suas possiveis consequéncias e orientacdes necessarias para sua correcao.

Posteriormente, foram adicionados valores representativos de cada observacdo em relacdo a gravidade, a urgéncia e
tendéncia. Esses valores sdo de interpretacdo pessoal. Algumas pessoas podem achar um pouco complicado devido a
subjetividade, mas é adequado pensar na atribui¢do de valores de acordo com a explicacdo do Quadro 1.

Quadro 1 — Niveis de gravidade, urgéncia e tendéncia

G = Gravidade U = Urgéncia T = Tendéncia

1 = Sem Gravidade 1 = Pode esperar 1 = Néo ird mudar

2 = Pouco Grave 2 = Pouco urgente 2 = Ird piorar a longo prazo
3 = Grave irzzl;rgente, merece atengao a curto 3 = Ir& piorar a médio prazo
4 = Muito Grave 4 = Muito urgente 4 = Ir piorar a curto prazo

5 = Extremamente Grave 5 = Necessita de atencdo imediata 5 = Ir4 piorar rapidamente

Fonte: PALADINI, 2004, apud TRECOLO et al, 2016.

Foram utilizadas cores diferentes de acordo com cada valor apenas para facilitar na visualizagao, pois com uma tabela
muito grande pode ficar um pouco cansativo e confuso. Foram atribuidas as seguintes cores: azul: 1; verde: 2; amarelo:
3; laranja: 4; vermelho: 5.

Esses valores sdo multiplicados para estabelecer a nota final de cada anomalia. Por exemplo: se uma recebeu nota 3, 6 e
10 para gravidade, urgéncia e tendéncia, respectivamente, utiliza-se a formula (1) para obter a nota final 180.

Nota=6G-U-T ()

Essas verificagBes ocorreram tanto nos apartamentos quanto nas areas comuns do prédio. Todos os espacos foram
verificados, devidamente localizados e analisados, para elaboracdo da Matriz GUT. Com ela finalizada, pode ser feito o
LVT e encaminhado para a emisséo do CIP.

4. RESULTADOS
Para que um edificio possa receber a sua licenca para habitagdo, é necessario ter o CIV. Para isso, 0 seu corpo gestor

precisa contratar um profissional habilitado para a elaboracdo do LVT. Com o LVT em méos, ele 0 encaminha ac drgao
fiscalizador competente para a emisséo do certificado.
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Nesse caso, a GUT é um importante método de diagndstico e analise de prioridades que auxilia na produgdo do LVT.
“Rodrigues (1998) argumenta que a técnica GUT ¢ utilizada para evitar que a mistura de problemas gere confusio, isto
€, quando os problemas s&o vérios e relacionados entre si. Marshall et al., (2006) corroboram, ainda que a utilizagéo da
matriz GUT sirva para priorizar os problemas e analisar os riscos” (QUEIROZ, et al, 2012, p. 54).

Como dito anteriormente, foi feito a identificacdo da anomalia, bem como sua devida localizagdo, seu registro
fotogréfico, sua anélise e descri¢do das suas possiveis consequéncias, grau de risco e orientacdo para corre¢do. Foram
também atribuidos os valores referentes a gravidade, urgéncia e tendéncia de cada uma seguindo as sugestdes de notas
contidas no Quadro 1. Os valores sdo subjetivos, pois uma pessoa pode dar uma nota e outra pode dar outra. No entanto,
seguir as observacdes e sugestdes auxiliou na escolha de que valor dar para cada, como pode ser observado a seguir.

Rachadura nas ceramicas da porta do quarto (Figura 1): essa anomalia tem grau de risco minimo porque nao é grave,
pois ndo esta relacionada a estrutura do prédio e ndo envolve risco a vidas, mas apenas algo pontual. Porém, traz como
consequéncia o desconforto estético, demandando sua troca. Com tudo, ela ndo € urgente, pode esperar e ndo ird mudar.
Desse modo, estabeleceu-se notas 1, L e 1 paraa G, U e T, respectivamente.

Figura 1: Rachadura nas ceramicas (Foto_001)

Rachadura do reboco do guarda corpo da varanda do apartamento (Figura 2): recorrente em varios apartamentos do
prédio estudado, essa anomalia ndo € grave, tem grau minimo, pois ndo esta relacionada a estrutura e nao envolve risco
de vida, mas apenas ao reboco trazendo prejuizos apenas para a estética e possivelmente uma futura infiltracdo no local
em caso de chuva. Portanto, ela ndo é urgente e pode esperar. Aparentemente ird piorar a longo prazo. Desse modo,
estabeleceu-se notas 1, 1 e 2 para G, U e T, respectivamente.

Figura 2: Rachadura no reboco do guarda corpo (Foto_002)
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Tubulagbes expostas que saem da laje (Figura 3): além do desconforto estético pode causar acidentes. Neste caso, 0
grau de risco € regular e orienta-se sua corre¢do com correta instalacdo. Sua ocorréncia € grave, urgente, merece atengdo

a curto prazo, mas que nao ird mudar se ndo for mexido. Entdo, estabeleceu-se notas 3, 3 e 1 para G, U e T,
respectivamente.

Figura 3: Tubulagdes expostas (Foto_003)

Desprendimento dos azulejos da parede externa do prédio (Figura 4): essa anomalia € de grau de risco critico, pois além
do desconforto estético, pode causas futuras infiltracdes no local em caso de chuva e envolve risco de acidentes com na
ocorréncia de novos azulejos se soltarem, orientando-se a avaliacdo dos azulejos no geral e sua reposicdo. Portanto, ela
é grave, muito urgente e pode piorar a curto prazo, o que deu a ela as notas 4, 4 e 4 para G, T e U, respectivamente.
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Figura 4: Desprendimento dos azulejos (Foto_004)

Rachadura de longa extensdo na parede externa do prédio (Figura 5): essa rachadura causa desconforto estético e pode
sugerir que haja um sério problema estrutural, o que torna a anomalia grau de risco critico. Nesse caso, orienta-se a
avaliacdo dos danos estruturais e sua imediata recuperagdo. A anomalia é extremamente grave, necessita de atencéo
imediata e pode piorar rapidamente. Assim, estabeleceu-se notas 5, 5 e 5 para G, T e U, respectivamente.
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Figura 5: Rachadura de longa extensdo na parede externa do prédio (Foto_005)
Assim, de acordo com as observacOes feitas e notas dadas, através da férmula | foi calculada a nota final de cada
anomalia e, por fim, determinado sua ordem de prioridade. A prioridade é relacionada a nota e dada de forma simples:
guanto menor a nota, menor a prioridade e quanto maior a nota, maior sua prioridade de atencao.

Dado isso, foi montada a Tabela 1, que mostra a Tabela GUT feita para o trabalho de inspecédo predial do edificio
estudado.

Tabela 1 — GUT estudo de caso

LOC?“Z Anomalia | Foto | Consequéncia Grgu i Orientacdo | G U T Nota | Ordem
acao Risco
Rachadura
nas
Ap. ceramicas FOTO De§c_onforto Minimo Tro;a_da 1 1 1 1 5°
1604 001 estetico ceramica
na porta do
guarto
Rachadura De§c_onforto
noreboco |y eSte“C?’ d Troca d 1
Ap. acumulo de - roca do 2 2 o
090 do guarda- | sujidades e MInimo | ohoco 4 4
corpo da .
possivel
varanda e x
infiltracdo
. Tubulagdes | FOTO De§c_onfort_o P.rowden(N:la o
Laje estético e risco | Regular |r instalacdo 9 3
expostas 003 - 3 3 1
de acidente correta
Desprendim Desconforto
ento dos estético
Fachada azulejos da | FOTO desprotecdo da | Critico Reposu;ac_) 4 4 4 64 2°
parede 004 . : dos azulejos
area e risco de
externa do ;
4 acidentes
prédio
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dR:(I:Sr?nga De§c_onforto Avaliacéo
x FOTO estético e _ dos danqs
Fachada exter(}sao na 005 provavel Critico | estruturais e . . . 125 1°
sizgrigr do comprometime imediata
o nto estrutural recuperacéo
prédio

Fonte: Autores.
Com a Tabela 1 devidamente preenchida, chegou-se ao resultado da ordem de prioridades:
1° Rachadura de longa extenséo na parede exterior do prédio.
2° Desprendimento dos azulejos da parede externa do prédio.
3° Tubulagdes expostas na laje.
4° Rachadura no reboco do guarda-corpo da varanda.
5° Rachadura nas cer@micas na porta do quarto.

Logo, é possivel observar que o emprego da metodologia GUT torna possivel estabelecer a postura da organizacéo que
orientard suas proprias estratégias e politicas, principalmente as de médio e longo prazo. Desse modo, com essa lista de
prioridades feita, a administracdo do edificio pode fazer o planejamento estratégico e providenciar as devidas corre¢des
dessas anomalias.

Embora a inspecédo predial ainda ndo seja uma obrigatoriedade na legislagdo brasileira, muitas cidades ja se adiantaram
e tém suas proprias leis e normas no que compete a isso. Em todo caso, é valido lembrar que antes de ser uma
obrigatoriedade legal, a inspecdo € um método que visa a seguranca do edificio e das pessoas, por isso é imprescindivel
sua realizagdo.

5. CONCLUSAO

A realizacdo da inspe¢do predial é de suma importancia para garantir a idoneidade e seguranga tanto da edificacéo
quanto das pessoas que ali trabalham ou residem. A sua realizacdo por um profissional habilitado pode evitar vérios
problemas, desde 0s mais simples até os mais graves de estrutura.

No estudo de caso realizado, foi feito o levantamento das ndo conformidades do edificio, com seus devidos registros e
observacdes, essenciais para 0 emprego da GUT, como método escolhido para auxilio na realizacdo da emissdo do
relatério de inspecéo.

A Matriz de Prioridade GUT é uma excelente metodologia a ser aplicada nesse setor, pois mesmo sendo de simples e
préatica aplicacdo, é bastante eficaz na identificacdo das ndo conformidades e ordenacdo das prioridades, possibilitando,
assim, a melhor correcdo destas.

Com isso, é possivel emitir o LVT e dar entrada no processo para a emissao do CIP. Estar com toda documentacdo
correta em dias € essencial para evitar quaisquer problemas legislatérios e garantir a seguranca do prédio e das pessoas.
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