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RESUMO

As edificacfes sdo construidas para durarem décadas, resistindo aos mais diversos fatores de degradacdo. Algumas
edificacdes ja nascem com problemas patol6gicos, devido a erros de projeto ou execucdo. Outros problemas patol6gicos
surgem ao longo dos anos, causados por erros de manutengdo ou até mesmo a falta dela, somando esses fatores com
fatores fisicos, quimicos e bioldgicos pode-se acarretar uma série de manifestagdes patologicas, diminuindo a sua vida
atil, e consequentemente sua durabilidade. Esses fatores sdo bem mais desgastantes em edificacfes histdricas, que ja
passaram por diversos eventos degradantes, sejam eles ocasionados por fatores naturais, como, variagdes de umidade,
chuvas, ventos; fatores quimicos como oxidacdo chuvas acidas; fatores biolégicos como vegetacdo e animais. Desta
maneira este artigo apresenta as manifestacfes patologicas identificadas em um edificio na cidade de Caxias — MA, por
meio de inspec¢des visuais, de maneira que este estudo reforca a importancia das inspecdes prediais serem realizadas em
edificios histéricos, permitindo que eles continuem a contar parte da histéria de um povo, mantendo os lacos culturais
antigos e atuais.

Palavras-chave: Inspecéo predial. Manifestacdes patologicas. Edificios histéricos. Durabilidade.

ABSTRACT

The buildings are built to last for decades, resisting the most diverse degradation factors. Some buildings already born
with pathological problems due to design or execution errors, in some cases both factors are present. Other pathological
problems arise over the years, caused by maintenance errors, improper maintenance, or even lack thereof, adding these
factors to physical, chemical and biological factors can lead to a series of pathological manifestations, decreasing their
life usefulness, and consequently its durability. These factors are much more exhausting in historical buildings, which
have already undergone several degrading events, whether caused by natural factors such as variations of humidity,
rainfall, winds; chemical factors such as oxidation acid rain; biological factors such as vegetation and animals. In this
way, this article presents the pathological manifestations that were identified in a building in the city of Caxias - MA,
through visual inspections, so that this study reinforces the importance of building inspections in historic buildings,
allowing them to continue tell part of the history of a people, maintaining the ancient and current cultural ties.
KEYWORDS: Inspection building. Pathological manifestations. historic buildings. Durability.

1. INTRODUCAO

A histdria de um povo pode ser contada de varias formas, como por exemplo por meio de poesias, como a da cangdo do
exilio do Escritor Gongalves Dias. Além da poesia a cultura de um povo, em uma determinada época fica guardada em
patrimonios edificadas, apresentando os costumes, técnicas construtivas, materiais utilizados e a arquitetura que
predominava em uma época distante. As construc¢des de valor histérico possuem grande relevancia para as sociedades
modernas, pois apresentam os valores culturais e detalhes do cotidiano dos antepassados, além de demonstrarem o
desenvolvimento da humanidade ao longo dos anos. Conforme leite et al (2017), as geragdes sdo capazes de vivenciar a
historia dos seus antepassados por meio dos patrimdnios historicos ali existentes, que apresentam a cultura do lugar onde
estdo inseridos.
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A cidade de Caxias - MA é conhecida ndo apenas por ser berco de grandes poetas como o0 ja mencionado Gongalves
Dias, Coelho Neto, Tedfilo Dias, Vespasiano Ramos dentre outros nomes significativos para a cultura brasileira. Caxias
- MA conta também com um marco na histdria, a revolta da balaiada, o que a torna uma cidade cheia de riqueza, contando
ainda com obras arquitetdnicas memoraveis, a exemplo o Pal4cio do Comendador Alderico Silva, o Palacio Episcopal,
0 Memorial da Balaiada, além do Instituto Historico e Geogréfico de Caxias (IHGC).

Diversos fatores estéo ligados a origem de manifestacfes patologicas, assim como as causas que as fazem surgir, sejam
erros de projeto, execucao, erros de utilizagdo e manutencdo, ou até mesmo a falta de projeto e de manutencéo, além da
incompatibilidade de materiais, fatores naturais e imprevisiveis. Esses diversos fatores fazem com que ocorra a
degradacdo da estrutura, o que acarreta a diminuicdo do seu desempenho e da sua vida Gtil, principalmente quando se
trada de patriménios histéricos, que possuem décadas desde a sua construcao até os dias atuais.

O prédio em questdo foi construido por volta de 1915, servindo para atender as novas necessidades da epoca, ja que as
linhas ferreas estavam se prolongando, passavam por ali trens carqueiros e de passageiros, o predio faz parte do
complexo ferroviario da cidade de Caxias-MA, essa edificacdo integrava a antiga Rede Ferroviaria Federal S.A
(RFFSA). O predio da principal passou por algumas manutenc8es, e passou a ser ocupado pelo IHCG, voltando a
coloborar significativamente para a cultura, economia e desenvolvimento social da regido.

Conforme o boletim tecnico n° 11 da ALCOMPAT Brasil, o valor cultural de uma edificacéo esta alem dos metodos
consrutivos ou materiais utilizados, estd também ligado com a idade da construcdo e ao seu papel de desenvolvimento
de uma determinada sociedade. O que torna o predio da antiga estacdo ferroviario um importante patrimonio de historico.

A preservacdo desses bens tem um importante papel social e ambiental, pois com sua preservacdo economiza-se em
matéria prima, energia e renova os valores culturais da populagdo. Desta forma este estudo foi realizado no instituto
historico e geografico de Caxias (IHGC), para realizacdo do levantamento das manifestacfes patologicas presentes, por
se tratar de um prédio histdrico, as a¢des nele desenvolvidos para restauragdo ou manutencao, devem ser estudados por
profissionais de varias areas do conhecimento, de forma que o objetivo deste trabalho é a analise das anomalias presentes,
servindo como material de consulta para 0 meio académico e social por meio da pesquisa cientifica realizada.

1. REFERENCIAL TEORICO
1.1. Cidade de caxias — ma

Conforme descreve o livro cartografias invisiveis (2015), Caxias conta com uma arquitetura que apresenta o auge
caxiense, conhecido como belle époque caxiense, onde os casardes com suas paredes grossas podem contar a historia
dessa cidade tdo rica culturalmente e historicamente. Até o fim do século XIX a arquitetura que mais se encontrava era
portuguesa, ao decorrer dos tempos novos estilos foram influenciando as construgdes, como os estilos neoclassico,
eclético, neocolonial arte déco e o modernismo, desta forma Caxias conta com um rico acervo arquitetonico.

E a quinta maior cidade do estado do Maranh&o, com uma populacio de estimada em aproximadamente 164.224
habitantes, densidade demogréafica de 30,12 hab./ km2. A cidade ocupa ainda a terceira posi¢do em area, que é de 5
150,667 km2. E um dos maiores centros econdmicos do estado gragas a seu grande desempenho nos setores da indUstria
e um importante centro politico, cultural e populacional do estado do Maranhéo. (IBGE, 2018).

1.2. Instituto histérico e geografico de caxias - ma

O IHGC é um 6rgéo que preserva a historia da cidade de Caxias — MA, ela abriga um valioso acervo cultural, ndo apenas
de Caxias, mais também do estado do Maranhéo, sendo referéncia para pesquisas da historia e geografia do maranhéo,
atende toda a populacao local, do estado e até mesmo de outros estados, como por exemplo o estado do Piaui. O acervo
da Biblioteca Maria das Mercés da Silva Lima conta com um acervo de aproximadamente 6.000 livros, entre
enciclopédias, biografias, livros de romances e poesias, entre alguns livros raros. Situa-se no prédio Historico da extinta
estrada de ferro que tinha como rota Sao Luis — Teresina.

1.3. Edificacdes historicas
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Segundo COELHO et al (2013), edificacdes historicas sdo compreendidas como um conjunto de bens de interesse para
a memoria de um municipio e de suas correntes culturais, englobando os patrimdnios arquitetdnicos, artisticos,
bibliograficos, cientificos, historicos entre outros. Ainda conceituando patriménio histérico, CONSELHO
INTERNACIONAL DE MONUMENTO E SITIOS (2001) apud LERSCH (2003), cita que patriménio histérico pode
ser entendido como um conjunto de bens com valor para a histdria da construcao e das artes, ao qual foi constituido por
pecas e objetos explicativos de uma civilizagdo em um certo momento.

A constituicdo federal de 1988 no artigo 216 se refere a essa mesma expressdo como sendo patrimdnio cultural brasileiro
0s bens de natureza material e imaterial, aos quais podem ser tomados de forma individual ou em conjunto, pontando
em si, referéncias a identidade, a acdo, @ memdria dos diferentes grupos que formaram a sociedade brasileira.

Assim podemos compreender que estudar e inspecionar essas construc@es histéricas se faz necessario, de maneira a
contribuir para a valoracdo e preservacdo da memoria de uma sociedade passada, e contribuir para o desenvolvimento
de técnicas de reabilitacdo, de forma a manter esses edificios ativos, reduzindo a necessidades de novas construgdes
(MESQUITA e PAUPERIO, 2015).

2. Manutencao, durabilidade e vida atil

Manutencéo conforme a NBR 15575-1 de 2013 sdo atividades realizadas durante a vida total da obra, tendo como
finalidade garantir um desempenho satisfatorio de forma que conserve ou recupere a estrutura, mantendo a seguranga e
atendendo as necessidades do usuario.Gomide et al (2005), define no manual de elaboracéo de projetos de preservagdo
do patrimdnio cultural que manutengdo é o conjunto de operacGes realizadas para garantir um bom funcionamento e
operagdo da edificagdo, em seus sistemas elétricos, hidro sanitarios, e outras inspec¢des que se facam necessérias.

Durabilidade pode ser caracterizada pela capacidade da edificacdo e dos sistemas que a compdem de desempenhar as
suas funcdes levando em consideracdo as manutengdes previstas durante a sua vida Gtil, conforme expressa a NBR
15575/2013. Para Medeiro et al (2011), a durabilidade é todo o conjunto de interacdes que acontecem na estrutura, ndo
apenas internamente, mas também externamente a ela, de forma que cada parte da estrutura, pode obedecer a uma
durabilidade diferente de outras partes, portanto a durabilidade ndo é um conceito que possa ser considerado homogéneo
para todas as partes de uma edificacéo.

Vida util é entendido como sendo um periodo de tempo, em que um edificio ou as suas partes constituintes se mantem
realizando os servi¢os para os quais foram projetados e executados, levando em consideracdo as manutencdes que devem
ser realizadas de forma periddica, atentando-se que diversos fatores influenciam na vida Gtil de uma estrutura, como o
meio a qual estd inserida, a qualidade dos materiais e da execucdo da edificagdo como um todo, as limpezas e
manutencOes, assim como fatores climaticos, dentre outros que possam interferir na durabilidade das partes que
constituem uma edificagdo (NBR 15575-1, 2013).

2.1. origem das anomalias

Para Helene (1992), uma obra pode ser dividida em cinco etapas primordiais, planejamento, projeto, fabricagdo de
materiais e componentes fora do canteiro de obra, execucdo e por fim o uso, de forma que as manifestacdes sé comegam
a aparecer na fase de execucgdo, e em sua maioria na fase de uso, que é a mais longa das etapas. Ainda segundo o referido
autor, para que um diagnostico seja eficaz € necessaria a identificacdo do processo ao qual deu origem a anomalia.

As manifestacBes patoldgicas para Valente et al (2009), tem sua origem correlacionada a fatores como mal planejamento
de projeto e execucdo, na falta de manutencdo ou uso diferente daquele para o qual a edificagdo foi projetada, de forma
que em um dado momento as manifestacdes patoldgicas irdo surgir.

2.2. Causas das anomalias

As edificacdes de valor cultural que constituem o patrimdénio construido sofrem degradacBes nos seus componentes e
sistemas construtivos em decorréncia dos mais diversos motivos. Alguns desses motivos é o tempo, o intemperismo, as
formas de utilizacdo da edificacdo e do meio acarretam alteracdes das propriedades fisicas e quimicas dos materiais o
que compromete o desempenho dos elementos construtivos e a funcionalidade da edificacdo (FERREIRA, 2010). Para
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a NBR 6118/2014 os mecanismos que podem atuar de forma a deteriorar a estrutura podem ser dos mais diversos, como
acBes mecanicas, acdes ciclicas, retragdo, fluéncia, movimentagdes térmicas, além de outros possiveis agentes que
causem algum problema para a estrutura.

Consoante Helene (1992), os mecanismos causadores da deterioracdo de uma estrutura sdo dos mais diversos, podendo
eles serem fisicos, quimicos, bioldgicos, incompatibilidade de materiais além de a¢Ges humanas e desastres naturais.
Esses mecanismos ocorrem muitas vezes de forma conjunta, acelerando assim o processo de deteriora¢do, ocasionando
em manifestagdes patoldgicas.

De acordo com Silva e Jonov (2011), as causas das manifestacfes patologicas podem ser diversos, alguns deles estdo
descritos na tabela a seguir:

Tabela 2: Causas das Manifestacdes patologicas.
Cargas;

Variacéo de umidade;

Variagdes térmicas internas e externas do concreto;
Agentes bioldgicos, quimicos e fisicos;
Incompatibilidade de Materiais;

Agentes atmosféricos.

Fonte: Adaptada de Silva e Jonov (2011).

2.3. CONCRETO

Segundo Bertolini (2010), o concreto assim como os tijolos possuem uma estrutura cheia de vazios, 0 que propicia a
entrada de agentes de degradacgdo. Através desses poros € possivel que ocorra a entrada de substancias liquidas e gasosas
provocando uma série de mudancas nos materiais. Conforme a NBR6118/2014 alguns dos elementos que aceleram a
degradacdo do concreto sdo:

Lixiviacdo é o mecanismo fisico-quimico responsavel por dissolver e carregar os compostos hidratados da pasta de
cimento por a¢do de dguas puras, carbdnicas agressivas, acidas e outras;

Expansdo por sulfato é a expansdo por acdo de 4guas ou solos que contenham ou estejam contaminados com sulfatos,
dando origem a reagdes expansivas e deletérias com a pasta de cimento hidratado;

Reacdo alcali-agregado é a expansdo por acdo das reagdes que ocorrem entre os alcalis do concreto e os agregados
reativos, ocorrendo em um processo simultaneo ao entrarem em contato com a agua.

Ainda de acordo com a NBR 6118/2014, as fissuras sdo inevitaveis em elementos estruturais, um dos motivos é a baixa
resisténcia a tragdo dos concretos, assim o projetista da estrutura deve procurar meios de controlar a fissuragdo, de
modo a proteger a armadura quanto corrosdes, e garantir a aceitabilidade aos usuérios da edificacdo. Essas fissuras
podem ocorrer devido a cargas acima nos elementos estruturais, que ultrapassam o limite de projeto, as fissuras também
ocorrem por conta de retragdo térmica, relacionado com as rea¢des quimicas do concreto, de forma que é possivel fazer
o controle por meios tecnoldgicos e principalmente na defini¢éo do traco utilizado e na cura do concreto.

Sousa e Ripper (1998), explicam que as fissuras sdo os defeitos mais caracteristicos do concreto, ja que o concreto resiste
pouco a tragdes, de modo que esse tipo de danos sdo muito caracteristicos de estruturas de concreto, e logo chama a
atencdo dos usuarios, quando sdo muito acentuadas, pois apresenta uma caracteristica fora do normal para a estrutura. E
importante relatar que as fissuras nem sempre apresentam carater de defeito estrutural, pois podem ter varias origens,
magnitudes e intensidades diferentes, além disso é necessario que se analise a progressdo, a profundidade e a extensdo
ao longo do tempo.

2.4. AcO
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De acordo com Sousa e Ripper (1998) e a NBR 6118/2014, os principais agentes de deterioracdo das armaduras séo:

Despassivacdo por carbonatacdo, que é ocasionada pela entrada do gés carbbnicos provenientes da atmosfera, sobre o
aco das armaduras. Esse problema ocorre principalmente devido a porosidade do concreto, que permite a entrada de
agentes para seu interior, que nesse caso € 0 gas carbonico, que atinge a armadura e quebra a protecdo de éxido que ha
protege, chamada de pelicula dxida passivante, ocorrendo entdo corrosdo da armadura.

Despassivacdo por agdo de cloretos, é definida pela ruptura local da camada de passivagao, ocorre por meio do alto teor
de ion cloro. Esses agentes ocorrem de forma parecida ao ocasionado por carbonatacdo, de forma que os agentes
penetram o concreto por meio dos poros, no entanto é necessario que ocorra diferenca de potencial na armadura,
umidade, oxigénio e a presenca dos cloretos, 0 que dara inicio a corroséo do ago.

2.5. MADEIRA

O emprego da madeira na construcdo esta relacionado com a origem de edificar, a lignina e a celulose, principais
constituintes da madeira, Ihe conferem boa resisténcia mecanica no mesmo sentindo que atuam as fibras, sendo a madeira
muito resistente tendo um peso relativamente baixo. quando ndo tratadas ou tratadas de forma inadequada e nédo
conservadas, poderdo ocorrer problemas anémalos ocasionados por fatores fisico-quimicos, degradacdes biolégicas,
e degradacdo de origens estruturais. Resiste bem a tracdo e compressao, além de ser flexivel, pode ser cortada e moldada
de inimeras formas. (RODRIGUES E SALES, 2013). Na tabela 1, sdo apresentados os principais agentes de
deterioracdo da madeira.

Tabela 1: Principais agentes de deterioragéo.

Bidticos Abidticos

Bactérias Agentes Fisicos
Fungos Agentes quimicos
Insetos Agentes atmosféricos
Perfuradores marinhos Danos devido ao fogo

Fonte: Brito (2014).
Esses agentes atuam diretamente nas madeiras, diminuindo consideravelmente a suas caracteristicas, por tanto é
necessario que se faca a protecdo de forma adequada, j& que mesmo utilizando produtos e/ou técnicas para a protecao
de madeiras contra ataques biol6gicos, com o passar do tempo alguns produtos perdem sua capacidade de protecgéo,
necessitando de reparos ou manutencdes, além de que pode ocorrer ainda erros de leitura de projeto, dimensionamento
errado, méa execucdo, e outras formas de degradacdo da madeira (BRITO, 2014).

3. MATERIAIS E METODOS

Realizou-se uma pesquisa explorat6ria para ter uma compreensdo maior do objeto de estudo e aprimoramento das ideias,
desta forma foi possivel conhecer melhor o objeto que foi estudado e outros métodos. De acordo com Gil (2007), esse
método facilita a familiaridadecom o objeto a ser estudado, de forma flexivel para a consideracdo de aspectos
importantes ao estudo.

Para a fundamentacdo teérica foi utilizado a pesquisa bibliografica, onde foi levantado dados de autores ja conhecidos
e que possuiam uma grande relevancia no meio cientifico e académico nessa area de estudo. Para Ribas e Fonseca
(2008), a pesquisa bibliografica é aquela que abrange toda a teoria a qual j& passou por um tratamento cientifico, e foi
publicado e divulgada em diversos meios.

Este estudo utilizou também a pesquisa descritiva para descrever as caracteristicas dos fendmenos patoldgicos, assim
com a sua ligacdo com suas possiveis origens. Gil (2007), cita em seu livro que a pesquisa descritiva tem como
objetivo fundamental, descrever as caracteristicas de uma populacdo ou fendmenos, e/ou ainda realizar a relagGes entre
variaveis. Desta maneira foi necessario a realizacao de visitas ao edificio que passou por inspecdo, para o levantamento
das manifestagdes patologicas que estariam atuando sobre a mesma. Para o Instituto de Engenharia (2016), nas
vistorias e inspecbes sdo verificados aspectos sintomatol6gicos, onde prevalece as analises visuais no
desenvolvimento dos trabalhos diagndsticos.
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Conforme Helene et al (2016), inspecéo visual é utilizada para avaliar a estrutura e determinar os locais em que 0s
problemas podem ser identificados de forma visual, sendo o registro fotogréafico essencial nesta etapa do levantamento
dos dados.

Essas visitas se caracterizam como uma pesquisa de campo, para Ribas e Fonseca (2008), pesquisa de campo consiste
na observacao dos fatos e fenémenos que ocorrem de forma natural, na qual essa pesquisa tem como objetivo, a coleta
de dados e informagdes em relacdo aos problemas, para que se possa buscar respostas.

O estudo de caso se deu pelo fato de buscar dados mais aprofundados sobres as anomalias que existiam no prédio do
IHCG. Para Gil (2007), o estudo de caso é definido pelo estudo profundo e exaustivo, de poucos objetos de estudo,
permitindo um conhecimento amplo sobre o objeto estudado.

Para o tratamento dos dados utilizou-se da variavel qualitativas. Para Fachin (2006), variavel qualitativa além de
relacionar aspectos mensuraveis, também os faz descritivamente.

4. RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1. ManifestacOes patologicas encontradas

Na vistoria realizada, foi possivel detectar as manifestacfes patologicas mais presentes na edificacdo do IHCG, essas
manifestagdes atuam de forma a degradar mais rapidamente a estrutura do prédio, além de causar problemas estéticos a
edificacdo. O IHCG passou por uma reforma recente, dessa forma ndo deveria apresentar tantas manifestagdes. As

manifestagdes presentes na fachada, sdo mais estéticos que estruturais, como se pode perceber nas imagens a seguir:

Figura 1: Fissura na pintura e sujidade.

Fonte: Autor (2019).
Como se percebe ocorre problemas na pintura, sdo fissuras que podem ter ocorrido por erros na execugao, e algumas
manchas, aparentemente causadas por agentes de polui¢do que sdo transportados pelo vento, e pelas dguas das chuvas.

4.2. Eflorescéncia e deterioragéo da pintura.

Para Vitorio (2003), a eflorescéncia pode se apresentar em qualquer elemento de concreto, além de alvenarias e
argamassas, sendo definida como a sedimentacdo de sais sobre a superficie, geralmente podem ser sais de metais
alcalinos, como sodio e potassio, e alcalino ferroso célcio e magnésio, podendo tais sais serem bastante agressivos de
forma a deteriorar as alvenarias e argamassas.

Figura 2: Eflorescéncia e deterioracéo da pintura.
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Fonte: Autor (2019)

A eflorescéncia é a aparicdo de formacdes salinas na superficie dos materiais geralmente de coloragdo esbranquigada,
ocorre em geral devido a evaporacdo da &gua, ou ainda quando a pintura é realizada diretamente em locais que
apresentem umidade.

E possivel também perceber a deteriorago da pintura, ndo apenas por meio da eflorescéncia na parede, mas também por
meio de chogues mecanicos de objetos contra a parede, o que pode facilitar a penetracdo de umidade no revestimento,
devido a exposicéo direta da argamassa.

4.3. Bolor

O bolor é ocasionado a partir de fungos filamentosos, que provocam biodeterioragdo nas estruturas, dessa forma é
possivel notar sua presencga por meio de manchas. Esse processo ocorre a partir da liberagdo de pigmentos ou micélio,
que forma o conjunto de hifas, sendo essa Ultima a unidade filamentosa dos fungos (Guerra et al 2012).

Figura 3: Bolor devido umidade e dejetos de pombos.

EEERDL

Fonte: Autor (2019).

A presenca de bolor existente fica na parte externa da edificacdo, nesse local foram encontrados dejetos de pombos e
muita umidade, ocasionada por uma infiltragdo, o que possibilita a proliferacdo de fungos, essa anomalia possivelmente
esta ligada a falha de manutencao, ja que a infiltragdo ocorreu apds uma manutencao realizada no prédio, ou ainda devido
ao emprego de materiais de baixa qualidade, ou a méo de obra desqualificada.

4.4. Fissuras e infiltracéo

De acordo com Almeida (2017), as fissuras podem indicar perigo para a estrutura caso se desenvolvam a partir de
elementos estruturais, caso ndo sejam desenvolvidos em elementos estruturais, podem ainda comprometer o desempenho
da edificacdo, como estanqueidade a agua, a durabilidade, a insolacéo, a acUstica entre outros, podendo ainda trazer
problemas psicol6gico aos usuéarios.
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E possivel perceber que existem fissuras no pilar e proximo ao pilar, além das fissuras existe também muita sujidade,
provenientes de polui¢do atmosférica que é depositado nos telhados e microrganismos, quando essa sujidade em contado
com as aguas das chuvas escorrem pelo revestimento e ficam depositados ali. Na outra imagem é possivel perceber a
infiltracdo existente devido as fissuras na parte exterior do edificio, e a porosidade existente no material, essa
manifestacdo fica localizada na parte externa e interna do auditério, Além da umidade de infiltragdo na parte interna do
auditério, também é possivel perceber irregularidades devido o mal nivelamento do piso, sendo que o auditério passou
por uma manutengao.

Figura 4: Bolor devido umidade e dejetos de pombos.

Fonte: Autor (2019).

Essa fissuras no pilar pode ter ocorrido depois da reforma da cobertura da area externa, que antes contava com telhas
Brasilit e agora esta sendo usada telhas ceramicas, € possivel que tenha sido mal dimensionado as cargas, ja que falamos
de um edificio histérico, e com a penetracdo de dgua outras anomalias vdo surgindo na estrutura.
4.5. Formigas

Figura 6: Ataque de formigas a estrutura.

Fonte: Autor (2019).

Além dos cupins e carunchos também é possivel encontrar formigas por todo o prédio, elas escavam buracos proximo a
pilares, afofando assim o solo ao redor dos elementos estruturais o que pode acarretar outros possiveis danos a estrutura.
Para Sousa e Ripper (1998), as formigas afofam a terra pr6ximo a elementos de fundagdo, provocando recalques
diferenciais, levando a sérios problemas para a estrutura, o que acarreta trabalhos de recuperagdo bem dispendiosos.
Caso esse problema ndo seja sanado de forma eficaz o quanto antes, danos mais graves podem acontecer a estrutura,
ocasionando mais gastos para a recuperacao.

4.6. Agentes xil6fagos
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Fonte: Autor (2019).

E possivel perceber a presenca de insetos xil6fagos como cupins e carunchos, mesmo ja tendo passado por reformas e
por tratamentos contra o ataque dos insetos, ainda existem muitos focos. Para Sousa e Ripper (1998), os cupins atacam
primeiramente as estruturas de madeira, como portas, janelas e as madeiras do telhado, e destroem os tijolos para
construirem os cupinzeiros, provocando fissuras nas estruturas.

Por esse motivo é de facil detec¢do que as medidas tomadas néo foram de muita serventia, pois 0s insetos continuam a
acelerar a degradacéo do edificio comprometendo a seguranga, estética, utilidade e habitabilidade.

4.7. Oxidagao e problemas de estanqueidade

Figura 9: Oxidacdo da calha e problemas de estanqueidade.

Fonte: Autor (2019).

E possivel perceber que a calha do telhado apresenta anomalias na sua estrutura, em algumas partes é possivel perceber
a corrosao e em outras a oxidacdo do material, o que facilita a entrada de dgua para a estrutura de madeira do telhado,
ou ndo foi removido para a colocacdo de um novo, com isso a umidade provocada pelas aguas da chuva estdo atuando
no processo de degradacdo da madeira e da argamassa. Na imagem é possivel perceber umidade na parede préximo a
ligacdo das aguas do telhado, que nao foram bem projetados, ou foram mal executados, permitindo a passagem de agua
para o interior da edificacdo, além do material que ja estd bem degradado.

4.8. Deterioracéo do piso

O estado do piso na parte externa da edificacdo apresenta uma grande quantidade de umidade, o que esta ocasionando
presenca de microrganismo no piso, além do bolor é possivel perceber muitas fissuras no piso, em algumas partes é
possivel ver que a pintura que foi colocada para evitar a penetracdo da agua esta saindo, permitindo que ocorra a
infiltracdo de aguas se instale, o que ocasiona o aumento das fissuras devido a agua que penetra no piso. Na parte
interior do prédio nota-se a ruptura e a falta de partes das ceramicas, isso pode ocorrer por choques mecanicos,
produtos utilizados para fazer a limpeza que acaba acelerando a deterioracdo, envelhecimento natural.
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Figura 10: Fissuras e microrganismos na parte externa e ladrilhos hidradlicos deteriorados

Tas Le |

Fonte: Autor (2019).
5. CONCLUSOES

As construgdes histdricas quando ndo recebem inspecfes e manutencdes adequadas, vdo se deteriorando mais
rapidamente, por possuirem uma certa idade de exposicéo a diversos agentes de degradagdo, sejam eles intrinsecos, ou
extrinsecos a estrutura, além da degradacdo natural dos materiais, alguns mais rapidamente que outros.

A umidade nas construcGes pode ser considerada uma das mais dificeis manifesta¢des patolégicas de resolver, devido a
grande quantidade de varidveis possiveis para ocasionar umidade na estrutura, pois ela pode surgir de infiltracdes
decorrentes de &gua das chuvas, de vazamentos nas redes de distribui¢do de &gua, do lengol fretico, pode aparecer na
estrutura por meio de capilaridade, por meio da condensagéo dentre outras formas.

No IHGC foi possivel detectar que os maiores problemas séo relacionados a presenca indesejada da agua, ocasionada
por infiltracdo de agua das chuvas, umidade ocasionada por capilaridade, por defeitos hidro sanitarios devido materiais
de mé qualidade, ou méo de obra deficiente, de forma que mesmo recebendo manutengdes, ainda apresenta muitos
defeitos. Outro problema que se apresentou de forma frequente e por todas as partes do prédio foram os cupins, que
podem provocar muitos danos a estrutura, seja deteriorando as estruturas de madeira, seja agindo sobre 0s tijolos
para fazerem os cupinzeiros, ocasionando fissuras. Um agente que pode provocar danos graves a estrutura sdo as
formigas, que escavam préximos aos elementos estruturais, o que foi possivel perceber buracos préximos as estruturas.

Para que se possa tomar medidas terapéuticas é necessario que se realize exames mais detalhados, e aprofundados, de
forma a escolher a melhor prescrigdo para a estrutura, por se tratar de uma edificagao historica é preciso que a estrutura

passe por um grupo multidisciplinar, para que se possa chegar a um diagndstico mais preciso, e se obtenha uma
manutencéo satisfatdria e de qualidade.
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