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RESUMO

A cidade de Caxias esta localizada na mesorregido leste maranhense, no nordeste brasileiro, sendo o quinto municipio
mais populoso do estado, estando cerca de 360 km da capital Sdo Luis. Histéricamente, caxias é marcada por varios
tempos longiquos, gloridsos, sangrentos e poéticos, como se fosse um tinel do tempo. E uma cidade histérica onde as
memdrias perpassam o cotidiano das pessoas numa relagdo de grandes marcos que contribuiram para a construcdo da
histéria do Brasil. Apesar de sua importancia histérica como bem material tombado que contribui para o entendimento
da identidade cultural da cidade, poucas sdo as a¢Bes que intentam sua preservacdo, mesmo com 0 suporte juridico
previsto no artigo 216 da constituicdo federal, decreto lei 25/1937 e legislagBes estaduais e municipais. Nesse sentido,
esse trabalho tem como objetivo principal realizar um estudo comparativo dos levantamentos de manifestacbes
patoldgicas incidentes nas fachadas dos principais prédios histéricos localizado no centro da cidade de Caxias, estado
do Maranh&do. A metodologia é baseada em vistorias técnicas por meio de observacdo direta, com o propdsito de realizar
registros de informacfes através de planilha padronizada, o que permitiram tratar os dados. Além de indicar as
manifestacBes patoldgicas, foram abordadas as possiveis causas e também técnicas de recuperacdo das edificacdes
analisadas, seguindo as diretrizes propostas pelo Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN).
Espera-se que os resultados obtidos possam contribuir para a preservacao do patrimonio historico-cultural do municipio,
permitindo que o passado sempre se relacione com o presente, garantindo a difusdo do conhecimento e conservagéo da
identidade caxiense.

Palavras-chave:patriménio histérico, manifestac@es patroldgicas, fachadas; IPHAN.

ABSTRACT

The city of Caxias is located in the eastern region of Maranhdo, in northeastern Brazil, being the fifth most populous
municipality in the state, near 360 km from the capital Sdo Luis. Historical, Caxias is marked by several long, glorious,
bloody and poetic times, such as if it was a time tunnel. It is a historic city where memories permeate or daily lives of
people in a relationship of major milestones that contributed to the construction of the history of Brazil. Despite its
historical importance, as well as the fallen material that contributes to the understanding of the cultural identity of the
city, there are few actions that intend its conservation, the same with the legal support provided for in article 216 of the
federal constitution, decree law 25 / 1937 and state and local laws. In this sense, this work has as main objective to
make a comparative study of the surveys of pathological manifestations incident in the facades of the main historical
buildings located in the city center of Caxias, state of Maranhdo. The methodology is based on technical histories by
direct observation, aiming to record information about standardized planning, or what allows data to be processed.
Besides indicating as manifestations, they were approached as possible causes and also techniques of restoration of the
analyzed buildings, following the guidelines of the Institute of National Historical and Artistic Heritage (IPHAN). It is
hoped that the results obtained may contribute to the preservation of the historical and cultural heritage of the
municipality, allowing the past to always relate to the present, requesting the diffusion of knowledge and the
conservation of the identity of the city.

Keywords: historical heritage, patrological manifestations, facades; IPHAN.
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1. INSTRUGCOES GERAIS

A palavra patologia vem do grego phatos (doenca) mais logos (estudo), no que resulta de um estudo da doenca, termo
comumente utilizado na medicina. Em outras palavras, estado patoldgico significa um estado doentio, anormalidade,
morbio ou falta de salide. Nesse sentido, no contexo da engenharia civil, o termo é utilizado para expressar basicamente
os defitos dos produtos decorrente da indUstria da construcdo civil (SOUZA; RIPPER, 1998).

A preservacdo do patroménio cultural estd intimamente ligada a ideia de desenvolvimento sustentavel, sendo a
utilizacdo dos recursos presentes sem comprometer a habilidade das geracdes futuras. Essa definicdo inicialmente foi
desenvolvida em termo socioambiental, mas a dimensdo cultural foi incorporada, inglobando os interesses da sociedade
quanto ao patrimdnio cultural material e imaterial (MEIRA, 2008).

E importante enfatizar que preservar o patrimonio historico ndo busca perpetuar o passado, ou seja, ndo estereliza a
criacdo e a inovacdo. A ideia de conservacgdo contrapde essa asser¢do, pois ndo preservar iria privar a sociedade de
manter contato com suas raizes e das memorias que sdo essenciais no desenvolvimento da inovagdo. O passado em si
pode chegar até nds de diversas maneiras (objetos, discussos, palavras, cheiros, documentos), isto é, esses vestigios
conseguem ligar o presente com o passado, a auséncia com a presenga, transmitindo a sensacdo de permanecer, mesmo
que de maneira fugaz, no passado.

No inico do século XX eram raras as noticias relacionadas com a preservacdo do patriménio historico, sendo também
dificil encontrar obras de restauracéo no Brasil. Com o passar do tempo, esse quadro mudou. Em todos 0s momentos,
porém, a ideia de desenvolvimento desse tempo se deu através do reflexo que a sociedade fazia para os patrimonios
historicos existentes (MEIRA, 2008).

Durante o desenvolimento desse tema, alguns momentos sdo importantes, como a criagdo do Servico do Patrimonio
Historico e Artistico Nacional — SPHAN em 1937, a promulga¢do da lei nacional de arquiologia no ano de 1961, a
criacdo do Centro Nacional de Referéncia Cultural — CNRC em 1975, programa das cidades histéricas em 1977, a
criacdo do programa Monumenta em 1999 e o registro de bens culturais de natureza imaterial no ano 2000.

Em sua versdo latina, patrimonium esta intimamente ligado ao significado de paterno e pétria, sendo um patriménio
produzido pelo homem em forma de uma cultura particular daquela sociedade. O patrimdnio pode ser imaterial ou
material, sendo este onde se enquadra a arquitetura, isto é, bens culturais materiais. O patriménio cultural edificado
possibilita a visibilidade do passado. A carta de veneza de 1964 exprime um conceito Gtil, onde “o sitio urbano ou rural
que da testemunho de uma civilizacdo particular, de uma evolugdo significativa ou um acontecimento historico”
(ICOMOS, 2004).

A cidade de Caxias é situada na mesorregido leste Maranhense, no nordeste brasileiro, estando distante cerca de 360 km
da capital Sdo Luis. A complexidade cultural que permeia o municipio é estarrecedora ou, conforme descrito nas
palavras de Pessoa (2007), “(...) ndo poderia conhecé-la, pois era labirintica demais”. O valor historia de Caxias ¢é
inegavel, ndo apenas devido aos conterraneos Coelho Neto e Gongalves Dias, mas também por suas edificagfes e ruas
se comumicarem a todo tempo com o passado, pois grandes marcos da historia do Brasil ocorreram, parafraseando o
poeta Gongalves Dias, na terra “onde canta o sabia”.

Um dos principais simbolos patrimoniais de Caxias é a antiga fabrica téxtil, hoje funcionando como centro cultural do
municipio. Essa luxuosa edificagdo com tracos arquitetdnicos do final do século XIX representa o cotidiano fabril
daquela época, onde operarios que antes trabalhavam na agricultura, foram transformados em trabalhadores fabris.
Juntamente com a antiga fabrica téxtil, uma série de edificacOes situadas no centro do municipio apresenta importante
valor cultural (PESSOA, 2007).

Visando a conservagdo do patrimdnio histérico do municipio de Caxias, esse trabalho apresenta o escopo principal de
realizar um estudo comparativo dos levantamentos de manifestagdes patoldgicas incidentes nas fachadas dos principais
prédios histéricos localizado na regido central, baseando-se, sobretudo, nos cadernos técnicos publicados pelo Instituto
do Patrimdnio Histérico e Artistico Nacional — IPHAN e pelo International Council of Monuments and Sites
(ICOMOS).
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2. PRINCIPAIS MANIFESTACOES PATOLIGICAS DOS REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
2.1 Fissuras e trincas

O surgimento de fissuras e trincas em revestimentos argamassados podem estar associados a inimeros fatores, sendo
importante avalia-los e identifica-los para determinar a correta terapia. Silva (2007) afirma que fissuras e trincas sdo
causados pelos seguintes fatores:

Movimentac6es higroscdpicas;
Movimentacdes térmicas;

Deformac6es das estruturas;

Recalque de fundacéo;

Retracdo de produtos a base do cimento;
Alteragdes quimicas dos materiais.

O O 0O O O O

Bauer (2008) também cita outro fator que gera fissuras e trincas, sendo a abertura de vaos, tais como janelas e portas,
lembrando principalmente do principio visto em resiténcia dos materiais denominado de Saint-Venant, onde ocorre uma
concentracdo de tensdo nas aberturas.

Nesse sentido, é possivel classificar as fissuras e trincas em: mapeadas, retilineas e localizadas ou formatos nao
classificados. Cada uma das categorias leva consigo os fendmenos citados por Silva (2007).

2.1.1 Fissuras e trincas mapeadas

As fissuras e trincas mapeadas estd diretamente relacionada a retracdo do material, conforme descrito por Cincotto
(1988), sendo dois principais fatores: retracdo do produto a base de cimento e a fadiga por expansdo/retracdo
higroscopica.

A retracdo é um fendmeno complexo e intriseco dos materiais da base do cimento. Pode ocorrer a saida (evaporagao da
dgua) ou a entrada (hidratagdo), fazendo a argamassa, na devida ordem, contrair e expandir. Tais movimentos geral
tens@es internas de tracdo que ultrapassam a capacidade de material. Carasek e Cascudo (2014) afirmam que mesmo
apos idedades avancadas, é possivel verificar a variagdo volumétrica devido a higroscopia do ambiente.

Os principais fatores que causam a variagdo volumétrica na argamassa sdo: quantidade de cimento na mistura,
composi¢do quimica e finura do cimento, quantidade de agua, condi¢cdes em que a cura foi realizada, natureza dos
agregados e sua granulometria (THOMAZ, 1992).

E importante diferenciar a retracéo plastica da retracio por secagem. A primeira ocorre quando a argamassa ainda esta
no estado fresco, possuindo configuragdo mapeada. A retragdo por secagem, por sua vez, ocorre no estado endurecido,
sendo relacionado a remocao de dgua da argamassa (adsorvida na pasta cimento) e também da retida por tenséo capilar
nos seus poros. A figura 01 ilustra o fendmeno de retracdo da argamassa quando ocorre a saida dos poros capilares.

=N

Prossbol Pressio
capilar capilar
Poro Capilar

f Retragao da
argamassa

Figura 01: Fendbmeno de retracdo da argamassa. Fonte: Carasek e Cascudo (2014).
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As figuras 02 e 03 ilustram esse tipo de fissura e trinca encontrado nas argamassas, realcando os mecanimos
supracitados e sua identificacao.

Figura 02: Retracdo por produtos a base de cimento. Fonte: Silva(2007).

Figura 03: Fissuras mapeadas. Fonte: Silva (2007).
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Vale lembrar e a argamassa de revesimento é um meterial poroso, portanto submetido aos efeitos de capilaridade.
Assim o0s poros absorvem a dgua por meio através da suc¢do devido ao fato do efeito de capilaridade. A expansdo
ocorre justamento quando a dgua do ambiente entra nos poros da argamassa. Quando essa agua retorna ao ambiente
através da evaporacéo, ocorre a retracéo da argamassa (THOMAZ, 1992).

Esse movimento de retracéo e expanséo causa fadiga no material, ocorrendo as fissuras. A figura 04 ilustra a fadiga por
expansdo e contracdo higroscopica.

Figura 04: Fadiga por expanséo e contragdo. Fonte: Silva (2007).
2.1.2 Fissuras e trincas com tendéncias retilineas e localizadas

E um tipo de fissura facil de identificar, pois ela é localizada e possui uma tendencia de se prolongar em uma direcéo,
por isso chamada de retilinea.

A variacdo térmica é um dos motivos desse tipo de fissura, sendo vinculada a dois fatores: propriedades fisicas do
material e a intensidade da variagdo térmica. 1sso ocasiona movimentacdes diferenciadas, pois séo diferentes materiais
gue estdo em movimentacdo, ocasionando tensdes (THOMAZ, 1992).

Silva (2007) deixou claro que as movimentagées diferenciadas podem ser ocasioada pelos seguintes fatores:
o Coeficiente de dilatacdo térmica distindo;

o Exposi¢do dos elementos a diferentes solicitagdes térmicas;
o Gradiente de temperatura (variacdo da temperatura ao longo do mesmo componente).
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A figura 05 ilustra uma fissura entre a interface alvenaria e estrutura devido justamente &s movimentagdes térmicas,

sabendo que o concreto e a argamassa se movimentam diferente devido seus coeficientes de dilatacdo, ocorre tensdes na
ligagdo de ambos.

Figura 05: Fissuras na interface alvenaria e estrutura. Fonte: Thomaz (1992).

Outro tipo de fissuras localizadas e retilinea ocorre devido a deformacdo das estruturas. Silva (2007) afirma que as
flechas excessivas em lajes e vigas podem desenvolver esse tipo de fissura.

A figura 06 ilustra fissuras devido ao cisalhamento nos cantos superiores e inferiores que ocorre na alvenaria quando a
viga de apoio apresenta flecha excessiva.

Figura 06: Fissura decorrente de flecha excessiva no apoio da alvenaria. Fonte: Thomaz (1992).

A figura 07 ilustra o esmagamento da alvenaria quando a viga superior se deforma mais que a inferior. Assim ocorre
fissuras de cisalhamento nos cantos superiores, sendo as fissuras horizontais e verticais.
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Figura 07: Fissura decorrente de flecha excessiva na viga superior. Fonte: Thomaz (1992).

Outro tipo de fissuras localizadas ocorre devido os recalques das fundagdes, sendo relacionado a capacidade de carga e
deformabilidade dos solos. Alguns fatores podem ser citados, conforme Thomaz (1992): tipo de solo, influéncia das
edificacdes vizinhas, disposicdo do lencol freatico, intensidade de carga, tipo de fundacéo, entre outros.

Esse tipo de fissura é geralmente inclinadas (préximas de 45°), apresentando esmagamento localizado devido as tens6es
cisalhantes. As figuras 08 e 09 ilustram duas causas como exemplo.

Figura 08: Recalque devido consolidagdo de aterro argiloso. Fonte: Thomaz (1992).
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Figura 09: Recalque diferenciado em sistemas distintos de fundacdo. Fonte: Thomaz (1992).
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A execugdo de portas e janelas, isto €, abertura nas alvenarias, ocorre concetra¢do de tensdo, conform principio de
Saint-Venant. As vergas e contravergas desempenham fun¢do de neutralizar a concentracdo de tensdes nos cantos de
portas e janelas. Se esses elementos ndo existirem, ocorrerd fissuragdo, conforme figura 10.

Figura 10: Fissuras devido abertura de janelas. Fonte: Thomaz (1992).

2.1.3 Fissuras de outros formatos

Diversas variagOes de fissuras e trincas ndo podem ser classificadas nos itens anteriores. Algumas fissuras € trincas
apresentam formas generalizadas, conforme a figura 11.
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Figura 11: Fissuras horizontais provocadas pela expansdo da argamassa de assentamento. Fonte: Thomaz (1992).

Porém, para os fins desta revisdo (de iniciacdo aos estudos da patologia de revestimentos em argamassa), O
aprofundamento desta secdo se faz desnecessério, uma vez que as variagbes de fissuras mais frequentemente
encontradas na bibliografia consultada ja foram devidamente apresentados nos topicos anteriores.
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A fim de utilizar termos apropriados conforme as teorias de pesquisas, 0s materiais e métodos utilizados para alcancar
0s objetivos propostos nesse estudo se baseiam, conforme definicBes de Lakatos (2003), nas metodologias denominadas

documentacdo indireta (pesquisa bibliografica e documental) e documentacéo direta (pesquisa em campo).

Seguindo as recomendacdes do Instituto do Patriménio Histdrico e Artistico Nacional — IPHAN e do international
Council on Monuments and Sites — ICOMOS, criou-se uma metodologia baseada, essencialmente, pelo fato de ser
nacional, nas informac6es do IPHAN (2005) e complementadas pelas diretrizes propostas em ICOMOS (2012). A
figura 12 ilustra a sintese dos métodos que serdo utilizados.

- Investigacao historica
Identificacao e
o — 1° etapa conhecimento do
= patriménio edificado Investigac3o
£ arquitetdnica
s
&
Q Vistoria in loco através
= 3 de planilha
@ - . -
& 2 M 2° etapa Inspecao e diagnostico
25 Anilise das
av manifestacOes
E patolégicas
o
(=]
b= sy P
2 Analise estatistica
g ] N
— 3° etapa Analise dos problemas
Recomendacdes

Figura 12: Metodologia de analise.

Durante a segunda etapa, utilizou-se 0 modelo de planilha representada na figura 13, mantendo uma padronizacdo na
coleta de informac®es e possibilidade de analisar todas as manifestacGes patolégicas.
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Figura 13: Planilha utilizada nas vistorias.
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4. RESULTADOS

As vistorias foram realizadas com inspe¢do externa com estado do campo ensolarado, valendo salientar que no
municipio encontra-se em um periodo chuvoso.

Dentre as manifestacdes patoldgicas encontradas, analisou-se 0s seguintes itens:

o Tipo de esquadria (aluminio, madeira, cobogo6, blindex ou ferro);

o Revestimento (tinta acrilica, textura/grafiato, ceramica e pastilha);

o Patologia sobre pintura (vesiculas, bolhas, destacamento, diferenca de tonalidade, eflorescéncia, fissuracdo,
manha embaixo da janela e manha na platibanda);

o Patologia sobre a ceramica (destacamento, eflorescéncia, fissuracdo, mancha embaixo da janela, platibanda e
quebra de pecas ceramicas).

A figura 14 ilustra a incidéncia de manifestacdes patoldgicas relacionada as fachadas executadas com pintura acrilica,
realgando a incidéncia de cada uma com relagdo ao total.

INCIDENCIA DE PATOLOGIAS EM PINTURAS
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Figura 14: Incidéncia de manifestagdes patoldgicas em fachadas historicas executadas com pintura acrilica.

Como se pode observar, 17% das incidéncias esta relacionado ao destacamento, isto €, remogdo da camada de pintura
acrilica. Esse fato estd aliado as condicfes climaticas da regido (chuva e temperatura), principalmente o gradiente
térmico durante o dia. Juntamente, em porcentagem bem proximas, encontra-se diferenca de tonalidade (16%),
eflorescéncia (16%) e mancha em baixo da janela (16%) com incidéncias praticamente conjuntas. A umidade,
principalmente durante a época em que as vistorias foram realizadas, afeta muito os materiais presentes, aliado a uma
escassez de manutencgdo nas fachadas historicas.

As pingadeiras encontradas foram do tipo ilustrado na figura 10, possuindo péssima eficiéncia, o que justifica as
manifestagdes patoldgicas existentes como mancha na pingadeira (9%) e mancha na platibanda (14%). E importante
realcar que todas as edificacdes histdricas, ndo somente em pintura acrilica, possuiam pingadeira tipo D, conforme
figura 15, isso devido a arquitetura portuguesa que influenciou muito o municipio de Caxias. O contexto histdrico de
Caxias é muito bem explicado em Pessoa (2008).
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Figura 15: Modelo de pingadeiras para vistorias das fachadas historicas.

As figuras 16 e 17 ilustram duas fachadas historicas executadas em pintura acrilica, realcando as manifestagGes
patolégicas, bem como a arquitetura portuguesa influente no municipio.

Figura 16: Estado precério de fachada histérica.

Figura 17: Fachada histérica e realce das manifestacfes patolégicas encontradas.
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E importante realcar que dentre as fachadas encontradas, uma apresenta-se em estado critico, com sua estrutura fora do
prumo, sendo possivel o acidente estrutural, conforme ilustrado nas figuras 18 e 19.

Figuras 19: Vista da notoria deformagdo da vedacéo da edificagdo.

A figura 19 realga a inclinagdo existente, embora ndo mensurada, vista na vedacgéo da edificagdo em estudo. Essa

manifestacdo patoldgica é preocupante, principalmente pelo fato da via ser estreita. Tal fachada exige recuperacéo
imediata para evitar problemas maiores.
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A figura 20 ilustra a incidéncia de manifestacBes patoldgicas relacionada as fachadas executadas com ceramica,
realgando a incidéncia de cada uma com relagéo ao total.

INCIDENCIA DE PATOLOGIA EM REVESTIMENTO
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30%
25%
20%
15%
10%
5% ‘:. l: m Total
0% -
¥ X
<<$\‘ ov' Q,(' v N & .
(}ﬁ\ 0%?\} OQS(?(-' \(.570% Q?“\v‘ ‘\{b (58?
& X K < O K <&
Q Q < Na > S
F & ¥ o
& <l & &
§ & S

Figura 20: ManifestacGes patoldgicas encontradas em fachadas executadas com ceramica.

Conforme figura 21, a maior incidéncia de manifestacbes patoldgicas em fachadas executadas com ceramica esta
concentrada na eflorescéncia, com 27%. Isso justifica-se principalmente com a variacdo de umidade e gradiente térmico
que faz com o que o processo da eflorescéncia ocorra, semelhantemente as fachadas executadas em tinta acrilica. A foto
10 ilustra um exemplo de fachada com eflorescéncia bem como o destacamento das ceramicas.

Flgura 21: Fachada historia no municipio de CaX|as MA
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Figura 22: Manifesta¢Bes patol6gicas em fachadas executadas em tinta acrilica.
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Figura 23: Manifestac@es patologicas em fachadas executadas em ceramica.
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Em segundo plano esta a diferenca de tonalidade (20%), muito ligada a existéncia de efluéncia nas fachadas vistoriadas.
E importante real¢ar que a maioria das fachadas vistoriadas sem ao menos uma manutenc¢éo executada durante sua vida
Gtil, apresentada estados deploraveis de acabamento.

As figuras 22 e 23 ilustram o gréfico de incidéncia de manifestacdes patoldgicas executadas, na devida ordem, em tinta
acrilica e pecas ceramicas de acordo com a orientacdo geografica, fachada norte (FN), fachada sul (FS), fachada leste
(FL) e fachada oeste (FO).
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4. CONCLUSOES

Diante de todo o exposto, embora algumas areas criticas encontradas conforme demonstrado no item anterior, a
recuperacdo das fachadas preservando suas caracteristicas originais € possivel. As intervencfes mais importantes devem
ser realizadas o mais rapido possivel, principalmente nos locais que propiciam riscos aos Usuarios.

Vale ressaltar que nesse trabalho ndo se verificou as manifestaces patoldgicas nas esquadrias das fachadas, pois muitas
delas ja foram alteradas, mesmo sendo um patriménio tombado. Nesse sentindo, a fim de evitar possiveis conclusdes
diferentes da realidade, optou-se por ndo analisar as esquadrias.

Esse trabalho possui um viés muito importante para conservacdo de patriménio historico, principalmente no municipio
de Caxias, estado do Maranh&o. As conclus6es desse trabalho podem ser estendidas para cidades circunvizinhas, devido
a semelhanca de manifestagdes patoldgicas em fachadas.

Espera-se, também, que esse trabalho impulsione os 6rgdos competentes a realizar intervengdes para preservar 0s
patrimdnios histéricos, lembrando que este é uma interligagdo do presente com o passado. Um dos fatores que culminou
nas manifestacdes patoldgicas foi, sem divida, a falta de manutengdo das fachadas existentes, que é um problema
corrente no Brasil. Deve-se, portanto, ser previsto um plano de manutencdo para todo patriménio histérico edificado,
ndo somente nas fachadas, mas na edificagdo como um todo. Vale ressaltar que Caxias, estado do Maranhdo, é uma
cidade cujo todo o centro é historico e muitos patriménios edificados estdo necessitando de intervencéo.
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