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RESUMO

O presente estudo buscou avaliar o surgimento de manifestacfes patoldgicas em uma edificacdo relativamente nova do
setor publico localizada em uma cidade do interior de Minas Gerais. No local funciona uma oficina para manutencéo de
veiculos pertencentes ao Poder Publico da regido que se encontra em pleno funcionamento. Com base no levantamento
bibliografico realizado, inspecdo visual, anamnese e registros fotograficos foram analisadas as manifestacdes
patolégicas presentes na edificacdo. A grande maioria das manifestacdes patolégicas detectadas esta relacionada ao
surgimento de fissuras, trincas e rachaduras, sendo essa Ultima, a que apresenta maior incidéncia, devido ao atual grau
em que as aberturas se encontram. A forma de apresentacao de parte das trincas e rachaduras em um angulo aproximado
de 45° apontam para a existéncia de um recalque diferencial na fundacdo da edificagdo. A circulagdo de veiculos
pesados no local associado ao fato de a fundacdo da edificacdo ter sido apoiada sob um solo de aterro inerte
possivelmente foram fatores que mais contribuiram para a intensificacdo das manifestagfes patoldgicas observadas.
Palavras-chave: Manifesta¢fes Patoldgicas. Edificacdo Publica. Recalque. Itabira.

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the appearance of pathological manifestations in a relatively new public sector building
located in a city in the interior of Minas Gerais. On site is a workshop for maintenance of cars belonging to the public
authorities of the region and is fully operational. Based on the bibliographic survey, visual inspection, anamnesis and
photographic records were analyzed the pathological manifestations present in the building. The vast majority of
pathological manifestations detected are related to the appearance of fissures and cracks, the latter having the highest
incidence, due to the current degree in which the openings are. The presentation of part of the cracks and cracks at an
approximate angle of 45° points to the existence of a differential repression in the foundation of the building. The
circulation of heavy vehicles on site associated with the fact that the foundation of the building was supported under an
inert landfill soil were possibly factors that most contributed to the intensification of the observed pathological
manifestations.

Keywords: Pathological Manifestations. Public building. Repression. Itabira.

1. INTRODUCAO

Patologia das Construcfes trata-se da ciéncia que possibilita compreender o comportamento das estruturas. Segundo
Souza e Ripper (1998), este novo ramo da Engenharia avalia ndo s6 a causa da manifestacdo patoldgica, como os
mecanismos de ocorréncia e formas como se apresentam. A relagdo da ocorréncia de manifestagdes patologicas com a
qualidade de vida dos usuarios deve estar sempre em analise por seu carater inversamente proporcional, ou seja, quanto
maior a incidéncia de patologias, mais dificil se torna a garantia de condi¢des de conforto e qualidade na edificacao.

De acordo com os critérios estabelecidos pela norma NBR 15575 (ABNT, 2013), é necessario avaliar se os danos
causados promovem desconforto apenas a niveis estéticos ou se comprometem a funcionalidade e desempenho
estrutural da edificacdo. ManifestagBes patoldgicas podem ser ocasionadas por fatores capazes de promover
interferéncias desde a etapa de concepcéo do projeto, até as fases de execugdo e uso e ocupacao do local (LAPA, 2008).

As condigdes para alcance e manutencdo do desempenho da estrutura sdo descritas através das normas NBR 6118
(ABNT, 2014) e NBR 15575 (ABNT, 2013), a partir de especifica¢cdes relacionadas ao uso, desempenho de materiais,
indicagio de ensaios a serem realizados ainda na fase de projeto e demais critérios para que a Vida Util de Projeto
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(VUP) seja alcancada.Fatores como a evolucdo da tecnologia dos materiais e das técnicas, normalizagdo insuficiente,
auséncia de cadastramento das patologias e a conjuntura socioecondmica com obras conduzidas rapidamente, deixando
muitas vezes a desejar em relacdo ao controle de qualidade, denotam a importancia do estudo de patologias
(TAGUCHI, 2010).

Obras publicas sdo frequentemente citadas pela sociedade como construcdes de baixa qualidade. Em muitas
oportunidades, o que se vé sdo edificacdes realizadas com os indices “custo” e “tempo” como fatores preponderantes,
deixando a desejar em questdes como o controle da qualidade dos materiais e da execucdo dos servigos prestados.

A Politica Nacional de Habitacdo Urbana representa um dos maiores investimentos financeiros por parte da Unido,
tendo sido construidas no periodo compreendido entre os anos de 2012 e 2015 aproximadamente 700 mil moradias
(TCU, 2016). Apesar do investimento, o Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), lancado em 2009 pelo Governo
Federal, pode ser citado como um exemplo de edificagcBes publicas que apresentam alto indice de falhas em seu
desempenho. De acordo com o TCU (2016), aproximadamente 56,4% da amostra definida de unidades pertencentes ao
Programa MCMV apresentaram falhas construtivas, como trincas, infiltracbes e vazamentos, embora o nivel de
satisfacdo dos usuarios ndo tenha sido comprometido.

O relatdrio elaborado pelo TCU (2016) indica que, embora tenha sido percebido um ndmero consideravel de
incompatibilidades, vicios construtivos sistémicos notados nas habitagdes entregues a populagdo usuaria do Programa
MCMV ndo comprometeram as condi¢des de desempenho no que diz respeito aos conceitos de habitabilidade e
salubridade. J& o critério de desempenho atua como agente motivador das auditorias realizadas pelo TCU, uma vez que
0 mesmo nao tem sido atendido.

Portanto, percebe-se que diversas obras financiadas e/ou executadas pelo setor publico nacional apresentam algum
problema construtivo. Isso faz com que tais obras, importantes para o desenvolvimento do Brasil, passem por um
processo de deterioracdo, cuja evolugdo ao longo do tempo poderd acarretar na perda de seu desempenho e
funcionalidade.

Nesse cendrio, o presente trabalho tem como objetivo geral identificar e avaliar as principais ocorréncias de
manifestacBes patologicas em uma edificagdo do setor publico localizada na cidade de Itabira-MG. O estudo em questéo
teve como um dos principais agentes motivadores a preocupacdo relatada por trabalhadores que utilizam
frequentemente o ambiente com relacdo a seguranca diante das manifestacBes patologicas existentes. Dessa forma, o
trabalho justifica-se por buscar informages com embasamento técnico que poderdo subsidiar a equipe técnica do 6rgdo
publico em futuras decisdes relacionadas a estabilidade da edificac&o.

2. DESENVOLVIMENTO

A ocorréncia de manifestages patoldgicas poderd estar associada a fatores que surgem desde as etapas iniciais a partir
da elaboracdo do projeto, controle e fiscalizagdo da obra, até mesmo a questdes como a forma em que a estrutura
analisada esta sendo utilizada. Além disso, 0 comportamento proprio de estruturas de concreto deve ser explorado.

Lapa (2008) explana em seu trabalho a importancia de se considerar a natureza ndo inerte do concreto, estando o0 mesmo
sujeito a alteragBes de seus elementos constituintes a partir da interacdo com o meio.

2.1 Patologias das Construcdes

O termo Patologia deriva-se do grego “pathos — doenga” e “logia — ciéncia”, dessa forma, a Patologia na area das
Construcdes é a ciéncia que busca definir, a partir dos sinais apresentados, as causas que levaram uma determinada
estrutura & manifestagdo de patologias e alteracdo das funcdes de seu desempenho. Patologia das Construgdes “¢ a parte
da Engenharia que estuda os sintomas, 0s mecanismos, as causas e as origens dos defeitos das construgdes civis, ou
seja, é o estudo das partes que compdem o diagnostico do problema” (HELENE, 1992).

Lapa (2008) relata a possibilidade das enfermidades serem congénitas, ou seja, existentes a partir do momento da
concepcdo da estrutura ou adquiridas ao longo do tempo, a partir do contato e acdo direta de agentes externos ou
fendmenos fisicos, o que inclui também fatores como o uso e ocupagdo da estrutura.
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As edificacdes estardo sujeitas ao surgimento de falhas das mais diversas naturezas tdo logo for iniciada a construgéo,
que poderdo ser ocasionadas por fatores que vao desde a qualidade do material empregado e da mao de obra contratada,
a até mesmo atos de negligéncia e irresponsabilidade técnica (SOUZA E RIPPER, 1998). Taguchi (2010) destaca a
importancia da realizacdo de estudos relacionados a manifestacdo de patologias no setor da Construgdo Civil,
possibilitando a definicdo de uma metodologia construtiva e, a0 mesmo tempo, a otimizagédo do processo.

2.1.1 Tipos de manifesta¢des patologicas

No ramo da Engenharia Civil o termo “manifestacdo patolégica” estd associado as intercorréncias percebidas na
edificacdo capazes de promover alteracdes em sua funcionalidade. O estudo destas manifestacfes compreende a busca
por sua origem a partir dos modos de ocorréncia e sintomas associados.

No contexto da Construgdo Civil, é comum o surgimento de manifestacbes patologicas na estrutura, alvenaria,
esquadrias, forros, pintura, revestimentos ceramicos, instalacdes elétricas, esquadrias e cobertura, sendo as principais 0
surgimento de fissuras, corrosdo da armadura de ago, manchas, eflorescéncias e a deteriora¢do do concreto em si.

A Figura 1 representa os dados divulgados em relatério pelo TCU (2016), em que o resultado da pericia realizada a fim
de avaliar os indices de manifesta¢des patoldgicas nas edificagcdes do Programa MCMV é apresentado:

11 07 07 0,7

Figura 1: indice de manifestaces patoldgicas do Programa MCMV (TCU, 2016).

Dentre aquelas mais frequentes, o surgimento de trincas e fissuras nas construgdes € bastante comum e visivel a olho nu
ja em seus primeiros estagios. Segundo Thomaz (1989), o surgimento de fissuras fornece indicios aos usuarios de que
algo mais sério estd acontecendo com a estrutura, alertando para que a causa desta manifestacdo patoldgica seja
determinada o quanto antes, para que o desempenho das estruturas ndo seja comprometido.

Embora este tipo de manifestacdo patoldgica seja frequente, o que muitas vezes faz com que parecam relativamente
inofensivas, a forma e velocidade de ocorréncia devem ser avaliadas para que os riscos de evolucdo do problema sejam
controlados.

2.1.2 Fissuras, Trincas e Rachaduras

ManifestacGes patologicas do tipo fissuras, trincas e rachaduras tém como principais causas 0s mecanismos de variagao
térmica, retracdo ou expansdo dos constituintes, sobrecarga, recalque diferencial de fundagdo, movimentagdes
higroscopicas e reagdes quimicas (THOMAZ, 1989).

Atualmente, uma série de designacOes diferentes pode ser utilizada para nomear a ocorréncia destes tipos de
manifestacGes patoldgicas, sendo cada consultor responsavel por determinar qual o termo mais adequado para a
situacdo. Contudo, um método de classificagdo é proposto por Thomaz (1989), levando-se em consideracéo a espessura
da abertura, conforme demonstrado no Quadro 1, sendo estabelecidos os termos fissura, trinca, rachadura, fenda e
brecha:
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Tabela 1 — Classificacdo das anomalias baseadas na abertura apresentada

Anomalias Abertura (mm)
Fissura Até 0,5
Trinca De0,5al5

Rachadura Del5a5,0
Fenda De 5,0a10,0
Brecha Acima de 10,0

Fonte: Oliveira, 2012

Outro método de classificagao de fissuras especifica os termos segundo sua atividade, podendo ser nomeadas ativas ou
passivas (THOMAZ, 1989). Como o prdprio nome sugere, fissuras ativas encontram-se em atividade, ou seja, tém sua
espessura alterada em funcéo da deformacdo de estruturas. As fissuras passivas sdo estaveis e ndo apresentam variacdo
em sua espessura ou comprimento.

A ocorréncia de fissuras e trincas tem como fator influenciador a movimentacao e consequente deformacg&o da estrutura,
que pode ser ocasionada por fatores como a retragdo do concreto, sobrecargas na estrutura, corrosdo da armadura e
ainda pelo recalque diferencial da fundacdo sob a qual esta apoiada.

A presenca deste tipo de manifestacdo favorece a abertura da mesma para agentes agressivos, o que dependendo de sua
localizacdo podera ocasionar mais tarde em problemas relacionados as condi¢des de durabilidade e estabilidade da
estrutura.

2.2 Desempenho e Vida Util das Estruturas

A vida util de uma determinada estrutura, seja ela de projeto ou servico, pode ser avaliada baseando-se na norma NBR
15575 (ABNT, 2013), que estabelece critérios e condi¢Bes para que 0s quesitos conforto e qualidade dos sistemas das
edificagdes sejam atendidos.

Considera-se vida Util de projeto o periodo compreendido entre o inicio da utilizagdo da estrutura até o momento de
despassivacdo da armadura, em que a frente de carbonatagio ou ions cloreto tenham atingido a mesma. E possivel
estimar o tempo de vida Gtil de uma determinada estrutura a partir de experiéncias anteriores, ensaios acelerados, com
enfoque determinista ou enfoque estocéstico ou probabilista.

Conforme recomendacdes contidas na norma NBR 15575 (ABNT, 2013), manuten¢des de carater preventivo ou
corretivo, a depender da demanda apresentada, devem ser planejadas e executadas para que a Vida Util de Projeto
(VUP) seja alcangada, mantendo-se assim as condigdes de desempenho da edificacao.

De acordo com a norma NBR 6118 (ABNT, 2014), o desempenho em servigo incide na “capacidade da estrutura
manter-se em condicGes plenas de utilizacdo durante sua vida Util, ndo podendo apresentar danos que comprometam em
parte ou totalmente o uso para o qual foi projetada”. A norma NBR 6118 (ABNT, 2014) estabelece ainda critérios
relacionados a durabilidade de estruturas de concreto, sendo definida como a capacidade de uma determinada estrutura
resistir as interferéncias do meio conforme defini¢fes de projeto.

Segundo Grandiski (1995), citado por Vidal (2012), “o desempenho das edificagdes costuma diminuir ao longo do
tempo, havendo necessidade de manutengdes periddicas até se alcangar o nivel de desempenho satisfatério, obrigando
geralmente a custosas manutengdes e restauragdes”. Dessa forma, faz-se necessério avaliar os requisitos de projeto em
termos de estabilidade e durabilidade, definindo quais defeitos ou manifestacdes sdo toleraveis e sua interferéncia no
meio, se representam apenas danos estéticos ou ocasionam em comprometimentos funcional e estrutural.

2.3 Fundacdes

Fundagdes sdo elementos estruturais associados ao macico de solo de fundamental importancia para o processo
construtivo. S80 estas as responsaveis por transmitir cargas para a camada resistente do solo, reunindo caracteristicas
capazes até mesmo de inviabilizar a execucdo de um determinado empreendimento. Durante as etapas de projeto,
investigar e conhecer o terreno permitird a definicdo do tipo de carga pelas quais o terreno sera solicitado, e a maneira
como isso se dara, sejam estas cargas variaveis, permanentes ou excepcionais.
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Falhas no desempenho da fundacgdo de edificacBes poderdo ocasionar em adversidades que poderdo apresentar-se na
forma de pequenas fissuras em argamassas e alvenarias ou até mesmo em situacdes mais criticas, como o colapso
parcial ou total da obra (VIDAL, 2012). Estabelecer limites e projetar fundacbes para que os valores destes
deslocamentos ndo ultrapassem o valor maximo definido sdo préaticas que garantirdo um bom desempenho da estrutura,
atuando para que colapsos devido ao surgimento de esfor¢cos nao previstos em fase de projeto sejam evitados.

As manifestacBes patoldgicas verificadas em fundacbes podem ter sua origem no processo de investigacdo do subsolo,
no projeto e detalhamento, na execucdo da fundacdo ou na etapa posterior a conclusdo da obra. De acordo com Thomaz
(2001), as principais manifestacOes patoldgicas associadas as fundacdes observadas séo:

= Insuficiéncia de levantamentos, sondagens e ensaios;

= Recalques em fundacges diretas apoiadas sobre aterros mal compactados;
= IncorregBes nos levantamentos geotécnicos;

= Recalques em fundagfes com estacas e presenca de terra solta ou lama;

= Recalques em funcdo do desconfinamento de solos;

= Recalques devido a infiltracdo de 4gua as fundacoes;

= Instabilizacdo de taludes por falta de compactagéo ou protecéo;

= Ruptura da fundagdo constituida por estaca mista;

= Ruptura de fundagdo por flambagem de estaca tipo Strauss; e

= Ruptura ou recalque em fundagdes constituidas por estacas cravadas.

A Figura 2 demonstra a forma em que se a manifestacdo patoldgica se apresenta em situagcdes em que o subsolo de
edificagdes vizinhas é escavado, ou seja, a partir do processo de desconfinamento do solo.

SV mE -
‘J 4._\.[(\/__”_|

Figura 2: Recalques em funcéo do desconfinamento do solo (THOMAZ, 2001).

A existéncia de dois ou mais bulbos de tensdes diferentes em uma mesma regido do solo representa outra possibilidade
de manifestacdo patoldgica a partir da geracdo de fissuras na constru¢do. A maneira como as trincas e fissuras se
apresentam a partir do recalque da estrutura em casos onde ha heterogeneidade no aterro pode ser verificada a partir da
Figura 3.

e N‘Sﬂr

Figura 3: Aterro com espessura varidvel, assentamento ndo uniforme (THOMAZ, 1989).

Milititsky (2015) demonstra a correlacdo entre 0s deslocamentos nas fundagdes e o surgimento de fissuras e trincas nas
edificaces. A Figura 4 apresenta as manifestacfes patoldgicas tipicas para esta situacao:
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Figura 4: Deslocamento de fundagdes e a ocorréncia de trincas e fissuras (THOMAZ, 2001).

Dentre as patologias associadas as falhas no desempenho das fundagdes, nota-se a reincidéncia de trincas com
angulacéo aproximada de 45° ocasionadas a partir da movimentacéo das estruturas.

3. METODOLOGIA

O presente estudo foi desenvolvido a partir da revisao bibliografica sobre o tema abordado com analise qualitativa dos
dados coletados por meio de métodos ndo destrutivos como a inspecdo visual, anamnese e registros fotogréficos. O
estudo de caso contemplou a analise dos elementos e inspe¢do do local por meio de visita técnica, visando definir
caracteristicas como tipo de estrutura e fundacgao da estrutura, material utilizado e tempo de construcéo.

4. ESTUDO DE CASO

Trata-se de uma edificacdo construida hd aproximadamente 20 anos em alvenaria, localizada em uma cidade do interior
de Minas Gerais. A edificacdo é destinada a uma oficina para manutencdo tanto de veiculos leves, como também
veiculos pesados pertencentes ao Poder Publico da regido. O uso da estrutura sempre esteve associado as atividades
como Oficina Mecénica e conta diariamente com algo em torno de 10 funcionérios que trabalham diretamente no local,
além de receber ainda colaboradores de outros setores e visitantes, por se tratar de um complexo que relne diversas
Secretarias do municipio.

As visitas técnicas na edificagcdo ocorreram inicialmente entre os meses de Junho e Julho de 2019, contemplando
inspecdes nas seguintes instalagdes da edificagdo: oficina mecénica; escritorio; almoxarifado; e demais dependéncias
préximas ao local. Em Janeiro do ano seguinte, uma nova visita foi realizada ao local, constatando-se que a situacdo
percebida anteriormente permanecia. Através das imagens representadas na Figura 5 é possivel perceber que a oficina
mecanica se encontra em pleno funcionamento, sem restricao de atividades.

Figura 5: Vista geral do local de estudo, sem restri¢cGes de uso (Fonte: Acervo Pessoal)
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Ap0s contato com os servidores locais, constatou-se a inexisténcia de projeto estrutural para a Oficina Mecanica. De
acordo com informacgdes, a edificacdo foi construida com viga baldrame, uma fundagdo rasa indicada para pequenas
edificagdes, construida diretamente sobre o solo e sem armadura transversal. Além disso, a obra foi executada sob um
aterro de inerte. N&o foi possivel proceder o levantamento da edificagdo.

Apobs a andlise foi possivel perceber uma maior ocorréncia de manifestagdes patoldgicas na sala utilizada como
escritorio pelo pelos funcionarios, um cdmodo de aproximadamente 30 m2. A sala é utilizada com bastante frequéncia,
local onde ocorrem todas as transagdes e sdo definidas as ordens de servigo para execug¢do das atividades.

Por meio da inspecdo nota-se uma maior ocorréncia de trincas, fissuras e rachaduras na parede frontal (de entrada) do
cdmodo, sendo possivel inclusive observar através dela o lado externo da edificacdo. As condi¢Bes em que a mesma foi
encontrada sao ilustradas nas Figuras 6 e 7.

Figura 6: Parede frontal do escritorio da Oficina Mecanica, vista de seu interior (Fonte: Acervo Pessoal)

A Figura 7 apresentada a seguir contém imagens que representam periodos distintos de inspecdo, sendo a primeira
registrada em abril de 2019 e as demais no més de junho deste mesmo ano e janeiro do ano posterior. A preocupacao
com a evolugdo das fissuras, trincas e rachaduras levou funcionarios do local a fixarem uma fita adesiva na regido das
anomalias a fim de observar o comportamento destas.

Figura 7: Acompanhamento da evolucao das anomalias no escritorio da oficina (Fonte: Acervo Pessoal)

A observagdo por meio de fitas adesivas afixadas no local sinaliza que as manifestagfes patologicas se encontram em
processo de evolugdo. Nota-se a partir das observagdes feitas no local que a evolucdo da anomalia do status de fissura
para rachadura ocasionou ainda, em muitas se¢des, desagregacao do concreto, conforme verificado na Figura 8.
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Figura 8: Rachaduras com desagregacao de materiais (Fonte: Acervo Pessoal)

De maneira perpendicular ao pilar é possivel notar uma trinca que se estende na direcéo vertical da parede quase em sua
totalidade. A anomalia pode ser visualizada a partir do registro representado pela Figura 9.

Figura 9: Trinca perpendicular ao pilar (Fonte: Acervo Pessoal)

Apesar da estrutura local ndo apresentar amarracdo entre a alvenaria e o pilar, a movimentacao do terreno possivelmente
¢ o fator principal e responsavel pelo surgimento das trincas. O local utilizado como escritorio apresenta ainda
patologias no piso, com a abertura das juntas da ceramica, conforme visualizado na Figura 10. Em algumas regides €
possivel perceber a olho nu o rebaixamento de aproximadamente 3mm em relacdo ao nivel do piso ceramico instalado.

Figura 10: Abertura da junta e rebaixamento do nivel do solo (Fonte: Acervo Pessoal)

Trincas e fissuras também podem ser observadas no patio da oficina, em que o servico é propriamente executado e onde
ocorrem emissdes diarias de gases nocivos ao ambiente e estruturas, a partir do sistema de exaustdo dos veiculos. As
trincas podem ser observadas através da Figura 11.
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Figura 11: Aberturas com geometrias diversas no interior da edificacdo (Fonte: Acervo Pessoal)

Rachaduras também podem ser observadas no comodo localizado ao lado do escritorio da Oficina Mecénica (Figura
12), onde grande parte do material utilizado pelos funcionarios do local é armazenado, o que promove a circulagdo no
local. Vale ressaltar que as manifestacdes patologicas presentes na estrutura da parede comprometem a estabilidade do
telhado, anomalias notadas ndo s6 neste ambiente.

Figura 12: Sala de armazenamento de materiais: trincas e rachaduras na alvenaria (Fonte: Acervo Pessoal)

Ressalta-se que ndo existem cintas de amarracdo sobre a alvenaria ou pilarete para descarregar a carga. Contudo, para
que se definisse o cenario atual, a movimentacéo do terreno, associada a inexisténcia desse elemento estrutural, foi fator
determinantes para que tais manifestages surgissem ao longo do tempo. Por inspecéo visual foi possivel perceber que
as trincas e fissuras estavam em processo de evolugdo, tanto em quantidade, quanto em grau de abertura.

Os funcionérios indicados pelo superintendente da reparti¢do para que acompanhassem a vistoria ndo souberam precisar

a data em que as primeiras manifestacdes patologicas comecaram a ser percebidas no local. Contudo, alertaram para o
fato de que nenhuma providéncia foi tomada em relacéo a isto até o presente momento.

5. RESULTADOS

Conforme observado, a grande maioria das manifestacBes patoldgicas detectadas esta relacionada ao surgimento de
fissuras, trincas e rachaduras. E notavel a presenca de uma quantidade consideravel de anomalias com maior grau de
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abertura.A forma de apresentacdo de parte das trincas e rachaduras em um angulo aproximado de 45° aponta para a
existéncia de um recalque diferencial na fundacédo da edificacdo construida no local.

O indicio de movimentacdo na fundacdo, levando em consideracdo a configuracdo das manifestacdes patoldgicas mais
visiveis em uma angulacdo de 45° é reforcado pela abertura das juntas no piso e desnivelamento do mesmo. Em
conformidade com Thomaz (2001) e Milititsky (2015), a forma geométrica apresentada pelas rachaduras em conjunto
com o afundamento do solo indica como possibilidade de diagnéstico a movimentacdo da fundacdo e posterior recalque
diferencial como agentes causadores.

A construcéo da edificacdo sob aterro, a circulagdo de veiculos pesados na localidade e a adocdo da viga baldrame como
elemento de fundacdo da edificacdo, foram fatores associados que possivelmente geraram as manifestacdes patologicas.
A viga baldrame é um tipo de fundacéo indicada para solos firmes, condicdo ndo presente no terreno onde foi assentada
a edificacéo.

6. DISCUSSAO

Em alguns casos, a forma de tratamento indicada para a manifestacdo patolégica em questdo engloba a convivéncia com
0s danos até que ocorra a estabilizagdo natural da estrutura em andlise. Em outros, faz-se necessario o reforco localizado
ou reforco generalizado da edificagdo. O diagnostico e proposta de intervencdo deve sempre considerar se 0s danos
causados apresentam-se a niveis somente estéticos ou se oferecem algum comprometimento funcional ou estrutural para
a estrutura.

Embora toda fundacéo apresente movimentos, o levantamento historico do problema associado a andlise de todas as
atividades realizadas durante o processo produtivo indicam o recalque diferencial e posterior movimentacdo da
fundagdo como agente causador das interferéncias apresentadas. A estrutura ndo foi capaz de absorver as cargas
solicitadas, comprometendo a estabilidade da edificagéo.

Apesar de ndo ser o método de avaliacdo normatizado, a fixacdo de fita adesiva em rachaduras da edificacdo feita por
funcionarios do local possibilitaram, de alguma forma, o monitoramento das mesmas. Nota-se que as anomalias
encontram-se ativas, 0 que certamente ocasionard no agravamento do cenario. O quadro mais critico é observado
justamente nos cdmodos em que ocorre a maior circulagdo de pessoas diariamente, escritério e sala de armazenamento
de materiais, onde a presenca de rachaduras é predominante, o que intensifica a preocupagdo com o caso.

E fato a necessidade de recuperacio da estrutura caso as atividades da oficina se mantenham no local, para que sejam
garantidas condicBes de conforto e seguranga para os colaboradores tendo em vista o grau de criticidade. Contudo, a
existéncia de uma quantidade de anomalias espalhadas pela area de estudo faz com que seja necesséaria uma avaliagdo
prévia a fim de verificar o custo final das intervencdes e se de fato € vidvel.

A concepcdo da edificagdo sem projeto estrutural é possivelmente um fator que contribuiu para o agravamento das
manifestacGes patologicas. De maneira geral, podemos observar que as manifestagdes percebidas sdo tipicas de
inadequacGes na fundacdo e com dimensdes que vao desde o surgimento de trincas e fissuras, até a ocorréncia de
rachaduras. A falta de preparo do terreno para receber esta edificacdo pode ser considerada como fator inicial, e que
desencadeou o surgimento de grande parte das patologias observadas.

Os efeitos decorrentesdas manifestagBes causaram danos estruturais, arquitetdnicos e funcionais, o que ressalta a
importancia das etapas de projeto e preparo do solo, que devem ser sempre consideradas. Uma possivel solugdo seria
promover o reforgo da fundacdo da estrutura, e até mesmo restringir o uso local. Contudo, uma proposta de recuperagao
de fato devera contemplar, primeiramente, um processo de investigagdo do solo.

7. CONSIDERACOES FINAIS

As principais manifestacdes patoldgicas identificadas na edificagcdo foram fissuras, trincas e rachaduras, presentes em
diversas partes do edificio, com incidéncias relevantes nas paredes e pisos. De uma maneira geral, a configuracdo das
fissuras, trincas e rachaduras permitem atribui-las a problemas de solo e fundagdes, o que enfatiza a importancia da
etapa de projeto como uma forma de minimizacdo de patologias.
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As fissuras, trincas e rachaduras contribuem para a reducdo da estanqueidade original da edificacdo, tornando-a mais
vulneravel as infiltracGes e a manifestacdo de novas patologias, chegando, inclusive, a comprometer seu uso e vida Util.
As manifestacdes patoldgicas influenciam na qualidade dos servicos publicos realizados no local, ocasionando
constrangimentos psicolégicos sobre 0s usuarios.

A realizacdo de inspecOes periddicas, como procedimento complementar aos dados obtidos nesse trabalho, auxiliara a
equipe técnica do 6rgdo publico na quantificacdo dos danos (evolugdo no tempo). As manifestagdes patoldgicas
levantadas estdo relacionadas a ndo adocdo de procedimentos mais rigorosos na execucdo de servicos e na falta de
afericdo da qualidade dos materiais utilizados na construcéo da edificacao.

Diante do exposto, recomenda-se a mudanca do uso atual e monitoramento continuo da evolucdo das anomalias na

edificacdo até que a devida recuperacdo estrutural seja executada, tendo em vista que as atividades realizadas no local
atualmente contribuem para a intensifica¢do das manifestagdes patoldgicas observadas.
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