XVII Congresso Internacional sobre Patologia e
Reabilitacao das Construgoes

XVII Congreso Internacional sobre Patologia y
Rehabilitacion de las Construcciones

XVII International Conference on Pathology and
Constructions Rehabilitation

FORTALEZA (Brasil), 3 a 5 de junho de 2021
https://doi.org/10.4322/CINPAR.2021.013

InstrugOes para a Preparag¢ao das Comunicagoes ao Xll congresso Internacional
sobre Patologia e Reabilitagao de Estruturas

Case Study of Pathological Manifestations in a Building in Sobral - CE

Tarcisio PARENTE!, Sandy CORDEIRO?

! Faculdade Luciano Feijdo, Sobral, Cear3, tarcisiogparente@gmail.com
2 Faculdade Luciano Feijdo, Sobral, Ceard, sandy pereirra@hotmail.com 2

Resumo: Este trabalho trata da inspecdo e identificacdo de manifestacGes patologicas em uma edificagao,
situada na cidade de Sobral/CE. Neste estudo foi efetuado uma inspecdo visual com registro fotografico,
aliado a um levantamento de relatos sobre o histério de drenagem do local e sobre a existéncia de corpos
hidricos no local. Foram localizado cinco sintomas principais das manifestacGes patoldgicas presentes no
local, eflorescéncias, desplamento de revestimentos, desgaste do piso, trincas na alvenaria e afundamento
do piso. Como possiveis causas observou-se um fluxo ascentuado de ascencdo capilar e uma possivel
aplicacdo de material inadequado no aterro.

Palavras-chave: Manifesta¢do Patoldgica. Recalque. Eflorescéncia

ABSTRACT: This work deals with the inspection and identification of pathological manifestations in the
ediffication located in Sobral / CE. In this study, a visual inspection with photographic record was performed,
together with a survey of the drainage history of the site and the existence of water bodies in the site. Five
main symptoms of the pathological manifestations present in the site were located, efflorescences, unveiling
of the coatings, floor wear, masonry cracks and floor sinking. Possible causes include increased flow of
capillary rise and possible application of inappropriate material to the landfill.
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1. Introdugao

As obras de engenharia desgastam-se com o passar dos anos e, caso nao haja uma adequado planos de
manutenc¢do, podem desenvolver danos, conhecidos como manifestacdes patoldgicas, os quais podem ou
ndao comprometer gravemente a utilizacdo da edificacdo. A patologia é considerada a ciéncia que estuda as
causas, 0s mecanismos, as ocorréncias, manifestacdao e consequéncias de erros em edificios civis com baixo
desempenho de construcao pré-estabelecido pelo usudrio. As patologias ocorrem nas constru¢des em alguns
topicos, planejamento de obra, caracteristica dos materiais, execucdo na hora da aplicacdo desses materiais,
projeto e entre outros.

De acordo com Azevedo (2011), patologia pode ser conceituada, segundo sua aplicacdo na medicina, como
o ramo da ciéncia que investiga e diagnostica doencas, estudando sua origem, seus sintomas, os agentes
causadores e os mecanismos de ocorréncia. No ramo da engenharia civil, Silva et.al (2017) afirma que ele é
empregado para designar deficiéncias e deformidades que surgem em estruturas, assim como a causa dos
diversos sintomas. As patologias podem ocorrer por conta de alguns fatores, se o erro ocorreu durante a
execucdo do projeto, houve um falha do projetista, ndo foi bem executado, mas quando o imprevisto
acontece na qualidade do material a culpa ja passa para o fabricante, entretando se suceder na etapa da
obra a falha é da execugao.

ParaJonov (2013), frequentemente as edificagdes passam por manifestagdes patoldgicas, representando um
dos grandes problemas no decorrer de sua vida util, relacionando-se a idade da construgdo, ao clima, aos
materiais e técnicas construtivas aplicadas e ao nivel de controle de qualidade empregado. Para os edificios
analisados, existem varios inidicios problematicos, como os que foram citados, as condi¢des patoldgicas
podem ser causadas por falta de fiscalizagdo ou por profissionais ndo qualificados.

Este artigo apresenta o estudo de caso de manifesta¢des patoldgicas ocorridas no Laboratério de Materiais
de Construgdo da Universidade Estadual Vale do Acarau (UVA), situado dentro do campus CIDAO, na cidade
de Sobral/CE, o qual é utilizado para desenvolvimente de pesquisas e aulas praticas do curso de bacharelado
em Engenharia Civil. Que tem como intuito enaltecer os problemas patologicos da edificacdo analisada,
como ocoreu essa falha e qual método é utilizado para possivel correcdo de tal patologia. Uma vez que essa
problematica possibilita danos na estetica da estrutra e uma perda de valor considerado, sendo assim ideal
um estudo do caso para uma correta solugao e previsdo.

Por esse ambito, esse trabalho possui uma metodologia de aspecto pratico e convicto de avaliagGes de
patologia em edificagdo. Ocorrendo assim, vistorias no local, identificacdo das manifestacGes patologicas. A
esse repeito, depois identificado o problema, resta escolher a melhor op¢do para a ingeréncia de tal
ocorréncia. Logo, essa pesquisa possui pontos positivos para o conhecimento das patologias mais comuns
gue ocorrem na construgao civil, conhecendo assim tais problemas, com isso, evita que ocorra patologias
estudadas no trabalho para as construgdes.

2. Objetivos
2.1 Objetivo Geral

Identificar as manifestacbes patoldgicas da edificagdo de estudo e analisar as possiveis causas e
consequencias.

2.2 Objetivos Especifico
e Apresentar as manifestagGes patoldgicas em um edificio;
e Pesquisar o motivo no qual o surgimento das patologias;

e Enunciar alternativas para correta solucdo do problema.
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3. Metodologia

A metodologia empregada se baseou na inspecado visual das instalacdes, sendo realizada de forma conjunta
o registro fotografico das manifestacdes patoldgicas localizadas, tal registro ocorrido em uma edificacdo na
cidade de Sobral-CE. Por esse ambito, pesquisa realizada no periodo entre fevereiro e junho de 2020, ciclo
no qual ocorria a pandemia da COVID-19, por conta disso, ocorrendo assim, interrup¢des em diversas areas
da construcdo civil. No entanto, esse fato ndo afetou a conclusdo da pesquisa. Todavia, de posse dos
problemas encontrados, foi realizada uma revisao bibliografica sobre seus mecanismos de ocorréncia. Por
ultimo, questionou-se funcionarios e conhecedores da area para delimitar as possiveis causas dos sintomas
observados. A esse respeito, o presente trabalho tem classifica-se como quali-quantitativo, pois ocorreu
qguestionario com pessoas e pesquisa bibliografica. No que se trata do método de pesquisa, foi utilizado o
indutivo, pois a partir da analise das patologias, infere-se as conclusdes do trabalho. A exposicdo dos
resultados obtidos e a observagdes perante ao tema far-se-3o nos capitulos seguintes.

4. Fundamentagao Tedrica

4.1. Causas e Sintomas

Olivari (2003) lembra que a maioria das manifestacGes patoldgicas podem ser vistas e por suas caracteristicas
classificadas, elegendo como os principais sintomas presentes nas edifica¢des:

a. Esmagamento do Concreto;

b. Carbonatagdo;

c. Corrosdaoda Armadura;

d. Fissuras ou trincas em elementos estruturais e alvenarias;

e. Desagregacao do concreto;

f. Disgregacdo do concreto (ruptura do concreto);

g. Percolagdo de agua;

h. Manchas, trincas e descolamento de revestimento em fachadas;

Alerta Olivari (2003), que algumas das principais causas das manifestacGes patoldgicas sao:
a. Recalque das fundacgoes;
b. Movimentacdo térmica;

c. Excesso de deformacdo das pecas estruturais;
d. Sobrecargas ou acumulo de tensoes;
e. Retragao do cimento;

f. Carbonatacao;
g. Expansdo de armadura (corrosio);

h. Reag0es quimicas;
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Contudo, conforme Vercoza (1991), a umidade se apresenta como o principal vetor para a maioria das
manifestacOes patoldgicas. Silva et al. (2017), comenta que ela é um elemento essencial para a ocorréncia
de eflorescéncias, ferrugens, mofo, bolores, perda de pinturas, de rebocos e alguns acidentes estruturais. De
acordo PEREZ (1985), a umidade nas construgdes mostra-se como um dos problemas mais dificeis de serem
corrigidos na construcao civil.

Vergoza (1991) informa que uma das maneiras de ocorréncia de umidade nas edificagdes, é por meio de
ascencdo capilar. Souza (2008) atribui este processo as condicdes de umidade do solo e a auséncia de
obstaculos que impecam o progresso da dgua.

3.1.1. Recalque

Um dos tdpicos de maior preocupagao para a Engenharia Geotécnica, é a determina¢do de deformacgdes
ocasionadas na superficie de terrenos por carregamentos verticais (PINTO, 2006). O solo é relativamente
mais deformavel do que outros materiais empregados na construgao, atingido na tensdo limite de seguranca
uma deformagdo unitaria de 2,5%, enquanto os outros atingem cerca de 0,005% (CAPUTO, 1988). O
acréscimo de tensdo no solo, causado pela construgdo de fundagdes e outros elementos, ocasiona um
rebaixamento de suas camadas. Este pode ser dividida em trés parcelas: recalque imediato (eldstico),
recalque por adensamento primario e recalque por compressdao secunddria. Dessa maneira, segundo Das
(2014), o recalque total pode ser definido pela Equagdo 01:

Sr=Sc+Ss+Se (01)
Onde:
St =recalque total;
S¢ =recalque primario;
Ss =recalque secundario;
Se =recalque imediato.

Quando o solo é constituido por uma argila, segundo Fernandes (2016), ele possui naturalmente o teor de
umidade e o indice de vazios elevados, caracteristicas que, de acordo com Terzaghi, Peck e Mesri (1996),
resulta em um potencial para grandes deformag¢des volumétricas. Por outro lado, sua condutibilidade
hidraulica € muito menor que a da areia, dessa maneira, o processo de drenagem e reducdo da poropressao
ocorre gradativamente durante um longo intervalo de tempo. Fernandes (2016) reconhece que estas duas
propriedades, grande compressibilidade e longo periodo de consolidacdo, desde sempre acarretam grandes
dificuldades as construcdes.

3.1.1.1. Eflorescéncia

Para UEMOTO (1985), o termo eflorescéncia significa a formacdo de depdsito salino na superficie de
alvenarias, o que é resultado da exposicdo de intempéries. Souza (2008), afirma que este fendmeno ocorre
devido a trés fatores: sais sollveis, presenca de agua e pressao hidrostatica. Ainda sengudo Sousa (2008), a
agua das chuvas, ou que se encontra no solo, satura o elemento e dissolve seus sais, sendo que, apds a
evaporacao da dgua da solugdes que migrou para a superficie, gera um depdsito geralmente branco.

5. Resultados
Ap0s a visita deinspecdo realizada no local de estudo, foram identificados cinco sintomas principais. So eles:

e Aparecimento de depositos de sais;

e Desplacamento de revestimento cerdmico;
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e Desgaste da superficie doo piso;
® Rebaixamento do piso;

e Surgimento de trincas;

A Figura 01 mostra um deposito salino acima do nivel do revetimento da parede.

Figura 01 — Deposito salino na parede.

Figura 02 — Desplacamento devido deposito salino.

Como é possivel observar nas Figura 02 e 03, que o acumulo de sais decorrentes do processo de formacdo
da eflorecéncia sob o revertimento ceramico esta causando o desplacamento dos componentes.

Figura 03 — Eflorescéncia nas placas ceramicas

A Figura 04 e 05 apresentam, respectivamente, o desenvolvimento de um processo de eflorescéncia no piso e
o avancado grau de abrasdo ao qual ele foi submetido.
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Figura 04 — Aparecimento de eflorescéncia no piso

A Figura 06 mostra um ponto onde foi identificado um grande valor recalque do piso.

Figura 06 — Afundamento da piso

A Figura 07 apresenta o aparecimento de grandes aberturas na alvenaria interna de uma das salas das
construcdo estudada.
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Figura 07 — Fissura na alvenaria

Segundo relatos, a drea onde atualmente estd localizada a edificagdo, anteriormente se tratava a de uma
lagoa, a qual foi aterrada possivelmente com material inapropriado. Historicamente, em areas de lagoas
aterradas hd uma convergéncia de d4gua e uma pequena profundidade da superficie fredtica, o que propicia
uma constante saturag¢do do solo, nas épocas mais umidade do ano. Este estado de umidade do solo favorece
o desenvolvimento de ascencdes capilares.

6. Conclusdao

O trabalho teve como propdsito designar atraves de vistorias, as principais manifestacdes patologicas em
uma edificagdo em Sobral-CE. Por esse ambito, essa andlise proposta de estudo é de necessdria relevancia
guando planeja uma garantia de qualidade e desempenho na execuc¢do do edificio. No entanto, muitas
manifestacdes patolégicas foram encontradas no edificio, caso ocorresse uma vistoria no processo de
construcdo, poderia ter sido evitado. Cuja inspecdes é em rela¢do a eficicia da especificagdo do projeto e
ao controle de qualidade da obra.

Conclui-se que a presenca constante de umidade sob a edificagdo propiciou um danoso fluxo de ascencao
capilar, o que desencadeou os muitos casos de eflorescéncia e conseguentimente o desplacamento do
revestimento ceramico e a reducdo da resisténcia a abrasdo do piso.

Do ponto de vista geotécnico, a possivel utilizagdo de material inapropriado para o aterro da construcgao,
pode ter ocasionado um processo acentuado de recalque, o qual promoveu o rebaixamento do piso e o
aparecimento de fissuras de grande estencdo e abertura na alvenaria. Sugere-se entdo a remocgdo dos
revetimentos danificados, a aplicacdo de impermeabilizantes e a execu¢do de um novo revestimento, quanto
ao recalque seria necessaria uma intervenvencdo no aterro a edificacdo e no sistema de drenagem, o que
torna mais onerosa a recuperacao.

Logo, a metodologia aplicada durante o trabalho foi de grande importancia, pois foi a partir dela que o
estudo atingiu o objetivo proposto da pesquisa. Com o intuito de prevalecer e melhorar a qualidade dos
metodos de revestimento, aconselha especificar alguns modelos para certas areas da edificacdo, sendo
assim evitando alguns transtornos por conta da caracteristica do material.

7. Referéncias Bibliograficas
AZEVEDO. M. T. et al. Concreto: Ciéncia e Tecnologia. Sdo Paulo: Ibracon, 2011. 1902p, v.2.

CAPUTO, H. P. MECANICA DOS SOLOS E SUAS APLICACOES: Fundamentos. 6. ed. Rio de Janeiro - RJ: LTC,
1988.

DAS, B. M. Fundamentos de Engenharia Geotécnica. Traducdo: Noveritis do Brasil. 8. ed. Sdo Paulo: Cengage
Learning, 2014.

Estudo de Caso das Manifestagées Patdlogicas em uma Edificacdo em Sobral CE

110



FERNANDES, M. M. MECANICA DOS SOLOS: conceitos e principios fundamentais. S3o Paulo - SP: Oficina de
Textos, 2016. v. 1.

JONOQV, C; Nascimento, N; Silva, A. “Avaliacdo de danos as edificacdes causados por inundagdes e obtencao
dos custos de recuperacao. Ambiente construido”, Porto Alegre, RS,Brasil ,v.13,n.1,p.75-94, jan a mar de
2013.

OLIVARI, Giorgio. Patologia em Edificacbes. defesa — trabalho de conclusdo de curso, graduacdo em
engenharia civil, dissertacdo. Sdo Paulo: Universidade Anhembi Morumbi. 2003. 95p.

PEREZ, A. R. Umidade nas Edificagdes: recomendagdes para a prevenc¢do de penetracdo de agua pelas
fachadas. Tecnologia de Edificagbes, Sao Paulo. Pini, IPT — Instituto de Pesquisas Tecnolégicas do Estado de
Sdo Paulo, Coletanea de trabalhos da Div. de Edificagdes do IPT. 1988. p.571-78.

PINTO, C. S. Curso Basico de Mecanica dos Solos em 16 Aulas. 3. ed. Sdo Paulo - SP: Oficina de Textos, 2006.

SILVA, A. L. |. et al. PATOLOGIA DAS CONSTRUCOES: Impermeabilidade. Revista conexdo eletrdnica, Trés
Lagoas, MS, v. 14,n. 1, p. 1776-1783, 2017.

SOUZA, M. F. PATOLOGIAS OCASIONADAS PELA UMIDADE NAS EDIFICAGCOES. Orientador: Prof. Dr. Adriano
de Paula e Silva. 2008. Monografia (Especializacdo) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
2008.

TERZAGHI, K.; PECK, R. B.; MESRI, G. Soil Mechanics in Engineering Practice. 3. ed. New York - NY: John Wiley
& Sons, Inc., 1996.

UEMOTO, K. L. Patologia: Danos causados por eflorescéncia. Tecnologia de Edificagdes, Sdo Paulo. Pini, IPT —
Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de Sao Paulo, Coletanea de trabalhos da Div. de Edificagcdes do
IPT. 1988. p.561- 64.

VERCOZA, E. J. Patologia das Edifica¢des. Porto Alegre, Editora Sagra, 1991.172p.

Estudo de Caso das Manifestagées Patdlogicas em uma Edificacdo em Sobral CE

111



	1. Introdução
	3. Metodologia
	4. Fundamentação Teórica
	3.1.1. Recalque
	3.1.1.1. Eflorescência
	5. Resultados
	6. Conclusão
	7. Referências Bibliográficas



