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Resumo: As manifestagcOes patoldgicas em obras de arte se tornou um tema bastante explorado,
principalmente devido os diversos acidentes envolvendos obras desse tipo. No municipio de Caxias, estado
do Maranhdo, diversas pontes apresentam um numero significativo de manifestacbes patoldgicas
associadas, muitas vezes, a execucao inadequada, falta de planejamento e falta de manutencao preventiva.
Nesse contexto, ocorre a deterioragdo da vida util das pontes mencionadas. Percebe-se, infelizmente, que
isso € uma realidade que prejudica ndo sé as pontes de Caxias/MA, mas basicamente todas as obras publicas
do pais. Esse trabalho possui o escopo de determinar o grau de prioridade das manifesta¢Ges patoldgicas,
através do método GUT (Gravidade, Urgéncia e Tendéncia), em duas pontes de concreto armado situado no
municipio de Caxias, estado do Maranhdo: Pontes Eugénio Barros e Dr. Fernando Sarney. Foram realizadas
vistorias de inspegdo visuais e check-list nas aludidas pontes utilizando materiais como trena manual,
escalimetro e camera fotografica. Foram constatadas trincas, fissuras e rachaduras, corrosao da armadura,
desagregacao, ninhos de concretagem, mofo, bolor e fungos. O tipo de manifestagdes com maior incidéncia
foi a corrosdao da armadura e a manifestagdo patoldgica com maior grau de prioridade, apds a aplicagdo do
método GUT, foram trincas,fissuras e rachaduras. Observou-se assim, que uma manifestacdo patoldgica
pode originar danos tanto na parte estética das pontes, quanto em sua seguranga estrutural, e assim
necessitando da realizacdo de inspecGes mais aprofundadas, para que sejam capazes de controla os efeitos
dos defeitos encontrados, a fim de prolongar a vida util das pontes.
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1. Introducgdo

No inicio das construcdes as pontes eram projetadas empiricamente e consideradas trabalhos de arte e nos
tempos atuais ainda carregam consigo esse titulo de grandes obras da engenharia.

Ainda hoje, os arquitetos e engenheiros exploram a diversidade de formas e materiais disponiveis e conferem
a essas obras, além de funcionalidade e beleza arquitetonica. No entanto, de forma geral, essas construcées
possuem como objetivo principal transpor obstaculos e dar continuidade as vias (PFEIL, 2005), sendo, por
vezes, o Unico meio de ligacdo entre dois pontos.

Esses problemas, na drea da engenharia, sdo estudados pela “Patologia das Construcdes”, é uma ciéncia a
qgual objetiva estudar as origens, causas, mecanismos de ocorréncia, manifestacdes e consequéncias dos
problemas que afetam as pontes e sua vida util (VIEIRA, 2016).

Dessa forma a Norma de Inspecdo Predial Nacional do Instituto Brasileiro de Avaliagdes e Pericias de
Engenharia-IBAPE (2012), aconselha que metodologias técnicas apropriadas como o método de gravidade,
urgéncia e tendéncia- GUT, para classificar a ordem de prioridades.

E notdrio que a n3o realizacdo da manuteng3o regular em obras publicas, objetiva esta pesquisa para fazer
um estudo das manifestacdes patoldgicas, onde serd empregado o método GUT (gravidade, urgéncia e
tendéncia), de forma a observar e avaliar as condigdes nas quais encontra-se as pontes e através disso sera
fornecido dados que servird para conduzir uma possivel intervengao, para chegar até os 6rgaos responsaveis.
Assim, sdo as iniUmeras manifesta¢es patoldgicas na construgao civil, que também podem ser chamadas de
deformacgdes ou doengas anatomicas e funcionais que sdo provocadas nas pontes. Essas doengas muitas das
vezes podem aparecer durante a execucdo do projeto, a falta do controle tecnolégico, e principalmente no
gue se refere ao concreto, equipe sem preparacdo para a execuc¢do de projetos mais elaborados, falta de
fiscalizacdo por parte dos gestores ou responsaveis pela execucdo, e o tipo de material é de ma qualidade,
podem ocorrer na concepgao do projeto e também essas patologias podem aparecer durante toda sua vida
em consequéncia da falta de manutencdo frequente, além dos fatores ambientais e atmosféricos, tem
grande influéncia. Esses erros podem causar muitos problemas estéticos, onde ird ocasionar o aparecimento

de manchas, rachaduras, trincas e as fissuras, onde resultard em um colapso estrutural.
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As patologias sdo diagnosticadas como danos causados nas construcdes, e com isso elaboramos um estudo
no qual sera sistematico para os acontecimentos e suas causas. Neste trabalho foi realizado uma pesquisa na
ordem de priorizacao utilizando o método GUT, de forma a analisar e priorizar um levantamento sobre as
patologias estruturais que foram identificadas na ponte de concreto armado na cidade de Caxias- MA
aplicando o Método da Matriz de Gravidade, Urgéncia e Tendéncia (GUT), enfatizar um estudo bibliografico
sobre as patologias estruturais encontradas em ponte de concreto armado, explicar a metodologia analise
GUT, realizar uma vistoria no local, com levantamento do histérico e andlise do desempenho da ponte e fazer
um estudo aprofundado sobre as patologias existentes na ponte, apontar os mecanismos que causam essas
manifestacdes as quais estdo causando as patologias.

Levando em consideracdo todo o desenvolvimento da pesquisa é suma importancia, pois proporcionou
dados a ser utilizado para orientar as intervencGes e manutencdes futuras que podem ocorrer na estrutura
das pontes, isso visa melhorias nos aspectos funcionais que vai aumentando a vida util e posteriormente
garantir conforto e seguranga para as pessoas que ali trafegam e também ajudando como sugestdo a

trabalhos futuros.

2. Referencial Tedrico

2.1 Histdrico das pontes

Segundo Marchetti (2018), entende-se que Ponte é uma obra destinada a permitir a transposi¢ado de
obstaculos e serve para dé continuidade de uma via de comunicacdo qualquer. Como exemplos destes
obstaculos pode-se citar: os rios, bracos de mar, vales profundos, outras vias etc. Com o surgimento das
primeiras pontes que veio de forma natural, como por exemplo um tronco de uma darvore, desde entdo veio
a ideia de executar pontes de uma forma mais simples e feita dos préprios troncos ou de pranchas.

De acordo com Cavalcante (2019), pode-se observar que as pontes tém um grande fator de
importancia dentro da construgao civil, pois a cada ano que passa sdo exigidas tecnologias mais inovadoras
e mais criativas que venham a vencer os desafios que sdao impostos pelos fatores climaticos, arquitetonicos,

geoldgicos, logisticos etc.
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E notdrio os diversos tipos de pontes e os varios tipos de materiais usados para fazer a sua execuc3o.
Antes as pontes eram construidas de pedras ou de madeira, atualmente esses dois tipos quase nao sao vistos
em pratica e as pontes mais vistas nos dias de hoje sao: metalicas, de concreto armado ou concreto

protendido; e tudo se deu com a evolugdo do concreto na engenharia.

2.2 Pontes: aspectos estruturais

A engenharia civil em modo geral acaba com ambito de que as estruturas devem ser construidas ou
projetadas de forma a atender as classificagGes das normas vigentes (NBR’s). Para Marchetti (2008), destaca-
se que o projeto de construcdo de Pontes é uma obra destinada a permitir o deslocamento de obstdculos
como os bracos de mar e os rios, sendo que sado divididas em trés partes: mesoestrutura, que sdo os pilares,
encontros e aparelhos de apoio, a infraestrutura que fazem a representacdo das fundacGes, e a
superestrutura, que representa as lajes e as vigas.

As pontes devem atender as condi¢des de utilizagao para as quais foram dimensionadas, e com isso
a capacidade de escoamento do trafego de veiculos serd de acordo com o ndmero de faixas, é necessario
observar a necessidade ou ndo do passeio para que haja a circulagdo de pedestres, seu tempo de vida util, e
tudo isso sera relacionado com as solicita¢des de trafego ao longo do tempo, estabelecendo assim a sua

funcionalidade. A Figura 1 mostra os elementos que indicam a composi¢ao das pontes em geral.

2.3 Classificacdo das pontes

Para Leonhardt (1979), as pontes tinham um modo para serem classificadas e parte era mediante
aos materiais que eram empregados, a mesma na sua projec¢do. Sdo empregadas iniUmeras classificagdes para
as pontes, que podem se destacar: quanto ao material da superestrutura, a natureza do trafego, ao tempo
de utilizacao e ao sistema estrutural. E, sem esquecer que em relacdo ao tipo de material empregado, elas
podem ser de madeira, metalicas, de pedras ou de concreto (simples, armado ou protendido).

Figura 01- Esquema ilustrativo da composi¢cdo de pontes
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Fonte: Adaptada de El Debs e Takeya (2009)

Pode-se relacionar as pontes como ferrovias, aerovidrias, canal, mistas, aqueduto, passarelas e
rodoviarias. Do mesmo modo, para o autor, as pontes rodoviarias possuem um tipo de sistema estrutural da
superestrutura e que é baseado em cinco itens: vigas, porticos, arco, pénseis e tirantes (MARCHETTI, 2008).

Em relacdo ao tempo para a utilizacdo, as pontes sdo divididas em permanentes e provisérias. E, em
termos estruturais elas podem ser em vigas, vigas de caixao, trelicadas, pdrtico, arco ou suspensas por cabos
(FELIPPE FILHO, 2008). As pontes podem ser executadas em pegas-moldadas (pré-fabricadas) como mostra
Marchetti (2008), as pré-moldadas sdo os elementos como somente as longarinas, e os demais elementos
sao moldados no local, e ndo sdo construidos na sua posic¢do final, a moldagem pode ser em usinas fora do
local da obra ou no préprio canteiro de obra. O sistema construtivo é empregado nas pontes de concreto
protendido sendo moldadas no local onde vai utilizar o escoramento especifico para este fim, como
cimbramento, trelica deslizante, apoiados sobre os pilares e formas para moldar o elemento de concreto
(MARCHETTI, 2008).

A NBR 9062, ressalta que os elementos pré-moldados sdo confeccionados fora do local da obra, ou
seja, em uma instalacdo provisdria que sera feita para este fim, enquanto os demais elementos pré-
fabricados sdo produzidos comercialmente em uma instalagdo permanente (ABNT, 2017).

Uma forma que é bastante recomendada de concretagem de trechos é de 3 a 5 metros a cada 3 dias
sendo que o utilizado nas pontes de concreto protendido de segmentos (em aduelas) tem um sistemas
bastante similar, pois os balagos sdo sucessivos, mas as pecgas sdao pré-moldadas, e é bastante vantajoso

guando a extensdo da ponte é muito longa, e assim os trechos sao projetados de 3 a 8m de comprimento, e
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sdao penduradas por trelicas metalicas que chegue ao destino da peca. Como resultado, as patologias se
desenvolvem devido a conexao dos elementos, as juntas de dilatacao, grau de protensao que o exigido é de

20% a 30% uma taxa bem maior que no caso de balagos sucessivos (MARCHETTI, 2008).

2.4 Conceito de patologia

Para Helene (2013), a patologia é uma parte da engenharia que faz o estudo das causas, origens e a
natureza dos defeitos e as possiveis falhas que possa vir a surgir nas edificacdes. E considerado patologia na
construcdo quando um determinado edificio ndo atende as suas fun¢bes da forma que foi projetado, e assim
qualquer tipo de doenca pode comecar a aparecer na edificacdo, e a mesma comecar a apresentar
“sintomas” como fissuras, rachaduras, manchas por excesso de umidade, eflorescéncia, corrosdo de
armadura e trincas, mostrando que ha algo errado.

E essas patologias podem ser superficiais, quando ndo chegam na parte estrutural, apenas na parte
de acabamento, e em casos mais graves, chegam a atingir a parte estrutural e fundagoes.

Segundo Capello (2010), os problemas ocasionados pelas patologias devem ser provenientes de uma
das etapas da construgao que sdo integradas no processo da constru¢do de uma edificagao, ou seja, pode ser
por falha de uma das etapas que faz parte do ciclo da execugdo. Os erros mais comuns que podem ocorrer
na execuc¢ao sdo: matérias de baixa qualidade, erros no projeto, falhas na hora de fazer a execugdo e as
manuteng¢des que sdo insuficientes e, na maioria das vezes, nem existe. Na sua grande maioria as principais
causas sdo: variagcbes térmicas, cargas exageradas, ou seja, que ndo foram previstas durante o
dimensionamento, agentes bioldgicos, mudanca de umidade, incompatibilidade dos materiais e os agentes
atmosféricos, que também estdo relacionados a outros acontecimentos que acabam influenciando no
surgimentos de algumas anomalias.

Como o grande avanco na industria da construcdo civil, é possivel encontrar inumeras falhas na
execucdo de varias obras. E pode-se perceber que os problemas analisados nessas construgdes poderiam ter
sido evitados com o uso adequado de matérias e aplicagdo de conhecimentos mais amplos das técnicas de

construgdo e seus processos (HEERDT,2016).
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2.5 Manutencao e inspecao visual em obras publicas
A manutencdo é basicamente preventiva e representa a realizacdo de uma inspecado e recuperacao ou tenha
a troca de partes defeituosas, e tenha a utilizacdo da aplicacdo de processos que venham a possibilitar a
conservacdo estrutural em bom estado. Estes reparos devem acontecer de forma periddica e priorizada, pois,
vai garantira a durabilidade da estrutura (CARNEIRO, 2018).

Segundo Souza e Ripper (1998), a manutencdo segue quando uma etapa é realizada apds a
inauguragdo e durante a efetiva utilizagdo da estrutura. E definido como manutencio o conjunto de técnicas,
praticas e rotinas necessarias para o bom desempenho da estrutura.

Para Lantas (2010), o uso dessa manutencdo adequada da edificagdo, é uma condi¢cdo de suma
importancia para a vida util da estrutura. A falta de manutencgao regular nas patologias de um nivel baixo de
custo de manutencao, faz com que tenha evolucao e assim tendo que comprometer toda a qualidade estética
da obra, tornando-a insegura e com um alto valor para maior manté-la.

Para que haja tal sucesso é necessdrio que tenha uma organizagdao, um planejamento, uma
manutencdo, as reformas e as fiscalizagdes na execu¢do de servigos etc., com toda essa falta e outros
procedimentos, é o que faz surgir as chamadas manifestagdes patoldgicas, que comegam a gerar os

problemas estéticos e podem comprometer também o seu uso de desempenho nas pontes.

2.6 Método GUT

Gravidade, Urgéncia e Tendéncia-GUT é uma ferramenta utilizada para definir prioridades, onde sdo
dadas vdrias alternativas de acdo, onde o mesmo tende a responder as seguintes perguntas: “O que deve ser
feito primeiro?” ou “Por onde comecar?”. Meireles (2001), certifica responder todas as perguntas, e através
disto serd possivel ter um alcance para classificar a importancia das acGes, levando em conta a gravidade, a
urgéncia e a tendéncia do caso, escolhendo assim uma decisdo mais cOmoda e menos desfavoravel a
situagao.

O Método GUT foi criando por Kepner e Tregoe em 1980, com a necessidade de resolver os

problemas complexos nas indUstrias americanas e japonesas. E no decorrer de tudo isso pode aparecer

LEVANTAMENTO DAS MANIFESTACOES PATOLOGICAS COM APLICACAO DO GUT: ESTUDO DE CASO EM DUAS PONTES
DE CONCRETO ARMADO EM CAXIAS/MA

913



XVII Congresso Internacional sobre Patologia e
Reabilitacao das Construcoes

XVII Congreso Internacional sobre Patologia y
Rehabilitacion de las Construcciones

XVII International Conference on Pathology and
Constructions Rehabilitation

FORTALEZA (Brasil), 3 a 5 de junho de 2021

muitos obstdculos em uma organizacdo, e nem sempre serd possivel resolver todas ao mesmo tempo.
(KEPNER; TREGOE,1991)

Levando em consideracdo a importancia do cendrio na qual as manifestacdes patoldgicas irdo agir e
gue acrescentam principalmente nas obras publicas, o método GUT (Gravidade, Urgéncia e Tendéncia) tem
como foco principal apontar as possiveis falhas na edificagdo de forma a estabelecer uma ordem crescente
de prioridades para tomar medidas corretivas de 1 a 5.

De acordo Periard (2011), uma das vantagens principais para se aplicar a Matriz GUT é que ela ajuda
o gerente a avaliar de forma somatdria os problemas da empresa, e assim faz com que se faca possivel
priorizar as acGes corretivas e preventivas para o exterminio total ou parcial do problema. Gravidade mostra
o impacto do problema investigado caso ele venha a acontecer; Urgéncia serve para mostrar o periodo, o
tempo disponivel ou necessario para resolver um determinado problema analisado; Tendéncia é para
representar o potencial de crescimento do problema, ou a chance que o problema tem para se tornar maior
com o passar do tempo, como mostra na (Tabela 01) abaixo.

Tabela 01: Matriz de prioridade.

Nota Gravidade Urgéncia in nTaflrz:(}z:g?to...")
5 extremamente grave precisade acioimediata ...irapiorar rapidamente
4 muito grave éurgente ...ira piorar em pouco tempo
3 grave o mais rapido possivel ...ira piorar
2 pouco grave pouco urgente ...ira piorar alongo prazo
1 sem gravidade pode esperar ...ndo ira mudar

Fonte: Periard (2011).

O objetivo desta ferramenta gerencialmente é para fazer a utilizagao para priorizar a tomada decisao,
e tudo isso levando em consideracdo a gravidade, a urgéncia e a tendéncia do evento relacionado. E com
base nessas varidveis, o gestor pode agir com base em um escalonamento, no qual sera identificado as
complicagBes que possivelmente sera resolvida primeiro. O maior diferencial do Método GUT, com base nos
outros, é a simplicidade de utilizagdo e a possibilidade de atribuir valores para cada caso concreto de maneira

objetiva (MEIRELES, 2001).
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O método de GUT é uma matriz na qual pode ser utilizada de forma facil para qualquer
estabelecimento. E ela possibilita evidenciar os problemas mais sérios e que necessitam de uma atencao
maior. E sem esquecer que este método ajuda na elaboracdo de um planejamento estratégico para que
possam ser solucionados.

Materiais e métodos
3.1 TIPO DE ESTUDO

De acordo com Yin (2001), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa detalhada na qual se
desenvolve hipdteses tedricas com base em fontes de evidéncia orientando-as na coleta e andlise de dados.
A pesquisa é descritiva pois o tipo de pesquisa é baseado em estudo, analise, registro e observacdo de fatos
do mundo real sem a interferéncia do pesquisador (BARROS E LEHFELD, 2007).

Em relagdo aos procedimentos do trabalho, a caracteristicas do estudo é um estudo de caso, por se
tratar de um estudo em profundidade, o objetivo é obter uma compreensao ampliada de outros casos
semelhantes, e buscar auxiliar no entendimento por meio de referéncias citadas na literatura (CERVO E

BERVIAN, 1983).

3.2 LOCAL DE ESTUDO

Esta pesquisa foi realizada em duas pontes da cidade de Caxias, Maranhdo, localizada na regido
Nordeste do pais. A cidade possui uma populagao de 165.525 habitantes, é cortada pelo Rio Itapecuru, e as
pontes para cidade sdo de extrema importancia (IBGE,2020).

Ambas as pontes sdo de suma importancia para a cidade por serem as Unicas que ligam dois grandes
bairros ao centro. A primeira ponte Eugénio Barros, conhecida popularmente, com a ponte de cimento ou
ponte da Trezidela, fica localizada na Avenida Nereu Bittencourt. A segunda ponte é Dr. Fernando Sarney é
caracterizada, quanto ao tipo estrutural, como tipo viga, localizada na Avenida Luiz Sales, a ponte é mais
conhecida popularmente como Ponte Nova.

Figura 03: Ponte Eugéncio Barros
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Fonte: Autor (2021)

Figura 04- Ponte Dr. Fernando Sarney

Fonte: Autor (2021)

3.3 COLETA DE DADOS

A pesquisa realizada é um estudo de caso e 0 mesmo levou em consideragdo as condigdes das obras
publicas na qual estdo instaladas as pontes, com o intuito de visualizar a identificacdo das manifestagdes

patoldgicas presentes.
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E necessério obter uma fundamentac3o tedrica e o avanco dos objetivos, iniciou-se com uma revisdo
bibliografica sobre as Patologias das Construcdes, na qual mostra a importancia do tema e as suas
manifestagdes tipicas referentes ao material avaliado. E para complementar o trabalho foi realizado uma
analise bibliografica sobre a Matriz GUT, mostrando sua utilidade em diversas dreas e suas vantagens de
utilizacdo. Junto a revisao bibliografica, uma técnica ndo construtiva de inspecdo visual foi utilizada para as
avaliagOes e as caracteristicas visuais em fung¢do da presenca de manifestacdes patoldgicas, houve a coleta
de dados e registros fotograficos das mesmas.

3.4 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Para a pesquisa de campo foi necessdrio utilizar alguns materiais: pracheta, lapis, caneta, escalimetro, trena
manual e camera fotografica.
E depois de coletar todas as informacOes possiveis para visualizar as maiores ocorréncias, e assim
identificando e caracterizando as manifestacdes patoldgicas. Foram observados e registrados os defeitos
gue estavam em evidéncia nas pontes em estudo, é necessario analisar para que possa indicar as possiveis
causas que desencadearam os aparecimentos das mesmas, e por fim estabelecer um grau de prioridade de
intervengdo como base o método GUT.

3.4 TRATAMENTO E ANALISE DOS DADOS

O trabalho foi desenvolvido um estudo de caso no qual levou me consideragdo a situagao da obra publica,
de modo a visualizar a identificacdo das manifestagdes patoldgicas presentes. Foi feito uma lista para
identificar e quantificar as patoldgicas que estavam mais visiveis no decorrer da vistoria feita nas pontes

Eugénio Barros e Dr. Fernando Sarney.

E para obter informacgdes foi necessario ter uma estrutura tedrica, de modo a realizar analises e observagdes
apropriadas de forma adequada, foram utilizados livros, artigos, dissertagdes e normas que falam sobre o
assunto exposto, e certificando a importancia do tema e as manifestagdes mais comuns referentes ao

material avaliado.

4. Resultados e discussoes
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O presente trabalho tem como finalidade o estudo de determinar as manifestacdes patoldgicas
existentes nas duas principais ponte Pontes Eugénio Barros e Dr. Fernando Sarney em Caxias-MA, mas por
meio da inspecdo visual executada nas foram constatadas inimeros tipos de manifestacdes patologicas. Com
isso os resultados obitidos foram agrupados de acordo com os principais tipos de manifestacdes patologicas
detecdadas: corrosdo da armadura, desagregacao, ninhos de concretagem, mofo, bolor, fissuras, rachaduras
e trincas, as quais serd representadas a seguir.

Foi possivel detectar patologias em mais de 250 pontos distintos nas pontes, com formas e
dimensdes diferentes. O resultado é apresentado na (Tabela 02), mostrando a quantidade e a porcentagem
gue cada anomalia teve em ordem crescente de incidéncia.

Tabela 02- Periodicidade por tipo de manifestagdo patoldgica

TIPO QUANTIDADE PORCENTAGEM
Corrosao da armadura 63 25,2%
Desagreacao 45 18%
Ninhos de concretagem 50 20%
Fissuras, Trincas e Rachaduras 92 36,8%
TOTAL 250 100%

Fonte: Autor (2021)

4.1 CORROSAO DA ARMADURA

A corrosdo ilustrada na imagem ocorre no pilar de modo bem acentuada, pois mostra que a armadura
estd com a sua secdo bem comprometida. De modo que toda a estrutura de concreto que cobre a armadura
sofre com o processo, que inicia com a fissuragdo em decorrencia da expansdo que o ago gera.

S3do varios os fatores que envolvem a estrutura das pontes, ocasionando as manifestagdes
patoldgicas. Na visdo de Vitdrio (2003) as chuvas que ocorrem sobre as pontes, acaba prejudicando o
concreto através da concentragdo de dgua por um tempo prologado, além da ausencia de elementos como,
a deficiéncia de juntas e dispositivos de drenagem do tabuleiro, vulnerdveis aos processos de corrosdo, como
acontece nas duas pontes principais analisadas em Caxias-MA.

Figura 05- Corrosao da Armadura
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Fonte: Autor (2021)

4.2 DESAGREGACAO

Durante a vistoria foram observada principalmente no guarda corpo da ponte, local de maior
incidéncia, como mostra figura. Sdo provocadas por ataques quimico expansivo devido aos componentes
intrinsecos ao concreto ou pela baixa resisténcia do mesmo, tem uma diminuigdo da massa, ocorrendo,
assim, a desagregacao do concreto. Esse tipo de manifestacdo patologica é caracterizada por fazerem com
gue os agregados figuem mais faceis para remogao.

Para Lichtenstein (1985) afirma que as consequéncias da desagregac¢do é uma peca na qal vai perder
sua capacidade de resistir aos esforgos que a solicitam. E o processo da desagregacdo é estabelicidi pela
eliminacdo de fragmentos ou placas de concreto com a perda de monolitismo e da fixagdo do cimento,
deixando os agregados soltos.

Figura 06- Desagregacgao
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Fonte: Autor (2021)

4.3 NINHOS DE CONCRETAGEM

Sdo conhecidos popularmente como bicheiras, e este problema pode influénciar na durabilidade e
resisténcia das estruturas de concreto armado, e este processo de concretagem é caracterizado pelas
negligéncias, nas falhas que acontecem no detalhamento de armadura e no arremesso e adensamento do
concreto (FIGUEROLA, 2006). E é muito comum esse tipo de manisfestacdo patologica mais presente em
locais que ndo foram preenchidos completamente com cocreto, de forma a tornar a sua superficie porosa e
com alguns vazios, que tem diferentes caracteristicas das bolhas de ar aprisionado.

Figura 07- Ninhos de Concretagem

Fonte: Autor (2021)
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4.4 TRINCAS, FISSURAS E RACHADURAS
Segundo Lourenco et al. (2009) fala que as ocorréncias de fissuras é um fenébmeno bastante genérico
encontrado nas pontes de concreto armado no mundo todo. A origem esta relacionada a uma estruturacdo
irregular de tensdes no interior da estrutura, que pode surgir a partir da decomposicao ou desagregacado do
concreto. O método de fissuragao pode originar graves eventos de desestabilizagcdao estrutural, onde as

consequéncias sdo imensuraveis.

Figura 08- Trincas, Fissuras e Rachaduras

Y

Fonte: Autor (2021)

4.5 APLICAGCAO DO METODO GUT

Depois de mostrar as manifesta¢des patologicas, mostarem a aplicacdo do método GUT, para saber a
gravidade, urgéncia e tendéncia de cada manifestacdo patoldgica de forma a determinar o grau de
prioridade de intervencdao das mesmas. A tabela 03 a seguir, foi classificadas as manifesta¢des patoldgicas
caracterizadas no estudo de caso conforme as varidveis do método GUT.

Tabela 03: Matriz de aplicagao pelo método GUT

Manifestacao Patolégica G U T GUT Grau de priorizagao
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Corrosdo da armadura 4 3 4 48 12
Fissuras, Trincas e 3 3 4 36 29
Rachaduras

Ninhos de Concretagem 3 3 2 18 39
Desagregacao 2 2 3 12 49

Fonte: Autor (2021)

5. Conclusoes

O presente trabalho possibilitou uma analise bem rebuscada sobre as manifestagdes patologicas
encontradas nas pontes do municipio de Caxias as quais tiveram um estudo aprofudado de inspegao visual.
E por meio disto fica visivel que as manifesta¢des patologicas vista nas pontes estudadas e diante do projeto
conseguimos elaborar planos de recuperagdo e tratamento da estrutura. Nessa perspectiva, notou-se que
ambas as pontes tém manifestagdes patologicas comegando das mais simples até as mais complexas de
serem tratadas, podendo destacar a maioria do tipo trincas,oxidacdo, fissuras, desplacamento do
revestimento e armagao exposta corroidas.

Aconselha-se que haja uma substituicdao do revestimento dos passeios em questdo que em sua
grande maioria aparece solto e com trincas devido as altas temperaturas da cidade. E importante observar
um realinhamento do guarda corpo no qual se encontra em desaprumo e a mudancga dos corrimdes que
encontra-se oxidados, a adicao do sistema de drenagem, o tratamento das armacgdes exposta no tabuleiro

da ponte, e se for possivel, adicdo de uma psita de rolamento na qual vai servir para receber diretamente os
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esforcos gerados pelos automoéveis, uma reforma bem rebuscada do reforco das denfensas da ponte que se
encontra com perdas de grandes sec¢oes.

De forma a quanto a superestrututura da ponte vistoriada durante a obra, pode-se verificar que o
processo de deterioracdo das pecas pode ser devido a motivos quimicos, que sdo causados pela pentracdo
de agua nas pecas, ou por motivos fisicos, o crescimento do trafego de veiculos e sobrecarga de estruturas
de pontes. As transversinas, longarinas e pilares confirmam que as barras de aco ndo estdo suficientemente
cobertas e as barras de aco expostas ndo estdo suficientemente oxidadas. Para isso, o quadro deve ser
processado imediatamente e coberto. E vale ressaltar que todas as recomendagdes sdo baseadas na
experiéncia, pois o trabalho é baseado em inspecao visual, sem o uso de amostragem para pesquisas mais
aprofundadas, e assim fica impossivel tirar conclusGes especificas sobre o estado das pontes e suas condigdes
patoldgicas que danificam sua capacidade de carga.

Com a realizacdo deste trabalho ndo foi possivel extrair dados e informacdes sobre a existéncia de
algum plano municipal que possa incluir a recuperag¢do da estrutura das pontes. E por fim podemos concluir
gue é indispensavel um estudo mais detalhaddo das estruturas e das manifesta¢Ges patologicas que estao
presentes nas pontes estudadas para que haja maior exatiddo de resultados. E para futuros trabalhos serd

realizado na estrutura da ponte que fica localizada na BR-316.
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