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Resumo

A elaboracdo de um orcamento de referéncia trata-se de uma estimativa dos custos de méo de
obra, materiais e equipamentos que serdo utilizados na constru¢do de um empreendimento.
Dessa forma, pode estar sujeito a imprecisdes e assim com a possibilidade de obter
superfaturamento ou até mesmo um subfaturamento. Com a utilizagdo da tecnologia BIM,
consegue-se otimizar, automatizar e garantir um produto com mais qualidade. Esse artigo tem
como objetivo aplicar a tecnologia BIM 5D a um modelo de residéncia popular térrea para
estimativa do custo de construcdo, através do software Autodesk Revit® correlacionado ao
MS-Access. A modelagem 3D foi executada pelo método de paredes cebolas(com elementos
independentes) para que 0s gquantitativos obtivessem um resultado preciso. O processo
conseguiu implantar de forma répida e confidvel todos os custos dos elementos modelados no
software Revit® e assim realizou-se a criacdo de tabelas orcamentarias. Diante dos resultados
do estudo de caso realizado foi possivel identificar vantagens, como resultados quantitativos
precisos, uma tabela de custo mais assertiva e, como desvantagens, tempo prolongado de
modelagem e incapacidade de gerar um orcamento em uma Unica tabele e com os custos
indiretos.

Palavras-chave: Autodesk Revit®, BIM 5D , MS-Access.

MS-ACCESS AS A TOOL TO ASSIST THE COST ESTIMATION OF
PROJECTS MODELED IN REVIT® SOFTWARE

Abstract:

A reference budget is an cost estimation of labor, materials and equipment that will be used in
the construction of an building. Thus, it may be subject to inaccuracies and thus with the
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possibility of overpricing or even under-invoicing. With the use of BIM technology, it is
possible to optimize, automate and guarantee a product with more quality. This article aims to
apply BIM 5D technology to a popular single-storey residence model to estimate construction
costs, using Autodesk Revit® software correlated to MS-Access. The 3D modeling was
performed by the onions wall method (with independent elements) so that the quantitative
ones obtained an accurate result. The process was able to quickly and reliably implement all
the costs of the elements modeled in the Revit® software, thus creating budget tables. In view
of the results of the case study carried out, it was possible to identify advantages, such as
precise quantitative results, a more assertive cost table and, as disadvantages, prolonged
modeling time and inability to generate a single table with indirect and direct costs.

Keywords: Autodesk Revit®, BIM 5D, MS-Access.
1. INTRODUCAO

As exigéncias por projetos cada vez mais complexos por parte dos consumidores faz a
construcdo civil passar por um periodo de revolucdo tecnoldgica, visando a reducdo de
desperdicios, melhoria na qualidade final de produtos e empreendimentos mais eficientes
energeticamente Os autores Candido e Abreu (2002, p. 3) sdo bem explicitos quando
enfatizam que , “as questdes tecnologicas surgem em funcdo de um determinado problema a
ser resolvido e/ou uma determinada necessidade a ser superada, envolvendo tanto
conhecimento basico, quanto vivéncias praticas.”

Uma das tecnologias que vem ganhando forga no mercado da construcdo civil é o BIM
(do inglés, Building Information Modelling). Segundo os autores Isikdag e Underwood
(2010), BIM é a construcdo de modelos digitais com informagdes que podem ser
compartilhadas com interoperabilidades, possibilitando o gerenciamento do ciclo de vida (da
concepgdo a demolicdo) do empreendimento.

Um dos parametros extremamente relevante contido dentro desse ciclo citado e que se
posiciona como antecedente ao inicio de qualquer construcdo é o estudo de viabilidade
econbmica, alcancado através de um orcamento. De acordo com Coelho (2001), um
orcamento deve ser apresentado em uma planilha compondo seu codigo, descri¢do, unidade,
quantidade, custo unitario e valor total, bem como apresentando toda sua composicdo de
custos unitarios.

Prosseguindo a observagdo dos comentos citados pelos autores anteriormente, percebe-
se, significativamente, a necessidade de uma otimizacdo nos padrdes antigos de mensuracéao
das quantidades dos insumos de um projeto, assim como, de processos mais precisos,
evitando, dessa forma, estimativas errdneas de custos ocasionadas por falhas em
levantamentos de quantitativos. Isto posto, considerando que o Autodesk Revit® é um
software BIM, no qual carrega informac6es no seu modelo 3D e, sendo 0 MS-Access® um
gerenciador de Banco de Dados, surgiu-se a motivagdo do presente trabalho na busca da
concepgdo de procedimentos capazes de otimizar o gerenciamento das informagdes contidas
na modelagem, especificamente para a area da orcamentagdo, no proposito de alcangar maior
confiabilidade e qualidade dos resultados, reduzindo riscos e tempo na estimativas de custos
dos projetos.

Devido a essa importancia, o trabalho tem como objetivo geral, estudar a viabilidade
técnica da inter-relagdo entre 0 MS-Access® e o software Revit® como ferramenta auxiliar no
desenvolvimento de orcamentos de obras e, como objetivos especificos, realizar a
quantificacdo de materiais do Modelo 3D elaborado no software Revit®; estudar a forma de
insercdo de custos diretamente no Revit® por meio do MS-Access®; produzir rotina
otimizada de filtragem e manuseio de dados vinculados entre MS-Access® e Revit®.

600°0¢0C N1 V¥NIS/ZZer 0T 10d

Realizacao:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

E P E o , DEPARTAMENTO DE INTEGRACAO
s o vt ACADEMICA E TECNOLOGICA




SINABIM IMPOSIO NACIONAL DE BIM EVENTO ONLINE 2020

SIMPOSIO NACIONAL DE BIM E BIN :BIME INDUSTRIA 4.0 15,16,17,18,21,22, 23, 24 E 25 DE SETEMBRO

2. FUNDAMENTACAO TEORICA
2.1 BUILDING INFORMATION MODELING

A fundamentacéo principal do BIM € a producdo de um modelo tridimensional capaz de
gerenciar informagdes pertinentes a todo o ciclo de vida de determinado empreendimento. Ou
seja, os elementos modelados ndo configuram apenas desenhos e formas geométricas, mas
também, um banco de dados diversificado. Dessa forma, na metodologia BIM, criar formas
gréficas que representem o projeto corretamente deixa de ser o foco principal, uma vez que
depois do processo de modelagem o empreendimento ja esta “construido” virtualmente e
todos os elementos ou representacdes do projeto sdo modificados automaticamente atraves da
alteracéo de seus parametros. (EASTMAN et al, 2014)

Felizmente esse cendrio esta se revertendo atraves de estratégias de disseminacdo do BIM
no Brasil e, recentemente, a assinatura do decreto n°10.306 em 2 de abril de 2020, assim,
estabelece que as fases de implantacdo se dardo em intervalos de 4 anos na execucdo de
servicos de engenharia e de obras contratadas por entidades da administracdo publica federal,
de forma direta ou indireta. (BRASIL, 2020)

2.2 SOFTWARE AUTODESK REVIT®

Podemos afirmar que o Autodesk Revit® é uma das ferramentas mais conhecidas
atualmente que utilizam o conceito BIM, nele é possivel criar virtualmente de forma
multidisciplinar e colaborativa diversos tipos de projeto de um empreendimento. Dessa
maneira, com a parametrizacdo dos elementos no projeto é possivel antever interferéncias,
levantar quantitativos, analisar custos e diversas verificacdes personalizadas, tudo de forma
visual e interativa, criando documentos vinculados ao modelo. (NETTO, 2017).

Os componentes no Revit® sdo divididos em familias e categorias, 0s quais podem ser
controlados por meio da inser¢cdo ou modificacdo de seus parametros sejam eles de tipo ou
instancia. Para uma organizacdo e manipulacdo funcional, todas essas informacgdes ficam
arquivadas nos proprios componentes, estando assim disponiveis para uma posterior
filtragem, extracdo e visualizacdo em tabelas.

Atraveés da criacdo de tabelas no Revit® é possivel levantar quantitativos e informacdes
relevantes do projeto e também realizar analises importantes do modelo criado. Fica claro que
0 gerenciamento de informacgdes em tabelas no Revit® so € possivel devido a parametrizacdo
dos elementos, entdo quanto mais parametros forem adicionados, mais possibilidades de
analises séo disponibilizadas. (WHITBREAD, 2016)

2.3 NIVEL DE DETALHAMENTOS DE PROJETOS EM BIM

Segundo a definicdo do manual LOD Specification, disponibilizado pelo BIMFORUM
(2018), no qual submete-se a padrdes do protocolo do AlA(Instituto Americano de
Arquitetura), o LOD (Level of Development), traduzido como Nivel de desenvolvimento, é
uma classificacdo gerada com a intencdo de padronizar, de forma organizada, as etapas do
desenvolvimento de um determinado projeto em BIM, onde cada uma delas carregam niveis
de informacdes e confiabilidade desses dados. Compondo o nivel de desenvolvimento, estdo
inclusos o nivel de detalhamento(Lod - acrénimo de Level of Detail) e o nivel de
informacao(LOI - acronimo de Level of Information). De uma forma geral, a modelagem
apresenta tanto sua representacdo grafica quanto informacfes das caracteristicas do objeto,
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enumeradas, sequencialmente, onde valores maiores caracterizam maiores graus de preciséo e
confiabilidade do modelo, conforme demonstrado na figura 01 e descri¢fes abaixo.

Figura 01 — Exemplos graficos de LOD

=

LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400

Fonte - Adaptado de BIMFORUM(2018)

O supracitado material denota cada nivel de LOD referenciando-os as suas fases de
projetos/execucdo, como o apresentado a seguir: LOD 100 (conceito), LOD 200
(desenvolvimento do design), LOD 300 (documentacdo), LOD 350 (coordenacao), LOD 400
(construgéo) e LOD 500 (Gerenciamento e manutencdes). Refor¢cando e demonstrando, pelos
seus modelos, a importancia da padronizacdo de determinados processos de modelagem.

3. METODOLOGIA

A elaboracdo da metodologia do presente artigo partiu da problematica: “Seria possivel a
utilizacdo do software MS-Access® para manipulacdo do Banco de Dados existente no
software Autodesk Revit® facilitando, assim, a elaboracédo de Orcamentos de obras?” Dentro
de tal proposta, a pesquisa adotou, conforme 0s seus objetivos, a exploratéria e de laboratorio,
envolvendo desde levantamentos bibliograficos, onde utilizou-se de fontes de informacGes
tais como: arquivos de plantas, normas, conteldo da internet, e uma selecdo documental,
sobre o tema analisado, até o procedimento de estudo de caso e simulagBes experimentais
necessarios para se chegar as conclusdes. Através dos procedimentos, se buscou analisar a
implantagdo do MS-ACCESS em um projeto de uma residéncia unifamiliar real, onde foram
inseridas informacdes externas de custos, como forma de testes e, ademais ao exposto, a
natureza da pesquisa abrangeu uma avaliacdo qualitativa, de modo a comprovar a viabilidade
técnica do estudo.

3.1 CARACTERIZACAO DO OBJETO DE ESTUDO

O imovel analisado no estudo refere-se a uma residéncia unifamiliar, padrdo normal,
modelada no software Revit®, cuja area construida equivale a 60,99m?. As analises e
resultados considerados abrangeram apenas a disciplina de arquitetura, com modelagem
classificada em nivel de desenvolvimento e detalhamento equivalente ao LOD 350, conforme
pode ser visto nas figuras 02 e 03.

Figura 03 — Modelagem em LOD 350
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3.2 INSERCAO DE CODIGOS DE CUSTOS NO SOFTWARE REVIT®

Para tornar possivel o estudo de viabilidade de manipulacdo do banco de dados do Revit®
através do MS-Access, houve a inclusdo dos cddigos da tabela de referéncias de custos
unitarios SEINFRA-CE, versdo 026.1, nos elementos do projeto modelo para, dessa forma,
possibilitar posteriormente a assimilagdo com seus respectivos custos, iniciando, assim, as
primeiras analises. A forma encontrada para se obter éxito no carregamento dessas
informacdes externas para dentro do software, foi a utilizagdo da extensédo .txt e geracdo de
lista formatada seguindo padrfes sequenciais do comando ‘nota-chave’. A figura 04 mostra,
ao lado esquerdo, toda a codificacdo da tabela SEINFRA-CE inserida e, ao lado direito, itens
da modelagem associados aos seus codigos indicativos.

Figura 04 — Cadigos inseridos no Revit®

Fonte - Acervo dos Autores(2020)

O procedimento adotado nesse processo foi correlacionar os cddigos com 0s materiais,
através do campo de ‘nota-chave’, existente dentro da janela de ‘materiais’ do software Revit
ou pelo comando ‘nota-chave’, localizado dentro do menu ‘Anotar’, como exibido na figura
05

Figura 05 - Janela ‘Materiais ’(lado esquerdo) e Comando ‘Anotar (Iado dlrelto)
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Fonte - Acervo dos Autores(2020)
3.3 CONEXAO REVIT®/ MS-ACCESS E MANUSEIO DE INFORMAGCOES
Para interligacdo entre os dois softwares, optou-se pela utilizacdo do add-on ‘DB Link’

cujo designio da ferramenta é a importagdo/exportacdo do banco de dados do projeto com o
software Access®. A figura 06 expde o0 comando supracitado.
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Realizagao:

Figura 06 - Vlncula(;ao com o MS-ACCESS pelo Add-On DBLINK
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Fonte - Acervo dos Autores(2020)

4. ANALISE DE DADOS E RESULTADOS

Ao recolher o banco de dados advindo do projeto, 0 Ms-Access separa por tabela de
classes todos os elementos contidos no arquivo do Revit®, independentemente de terem sido
utilizados na modelagem 3D. Por exemplo: uma tabela especifica para colunas estruturais €
gerada, mesmo que ndo tenha sido inserido nenhum pilar no projeto, assim como também,
tabela de dutos de ar-condicionado, luminérias, esquadrias etc. Em suma, o procedimento de
importacdo/exportacdo engloba uma extensa e complexa gama de subsidios, demonstrando ser
uma potente ferramenta para sincronizacdo entre os dois programas.

A partir disso, consultas s&o prontamente elaboradas entre as tabelas levantadas,
possibilitando uma busca delineada pelos cddigos inseridos no projeto e correlacionando-0s
com itens da tabela SEINFRA-CE previamente cadastrada no MS-Access. A figura 07
menciona, na coluna A, as diversas tabelas de classes compartilhadas na rotina; nas colunas
Bl e B2, os parametros relacionados a descri¢do, respectivamente, dos itens da tabela
SEINFRA-CE e do projeto; e nas colunas C1 e C2, varidveis referentes aos custos,
respectivamente, dos itens da tabela SEINFRA-CE e do projeto, sendo perceptivel estarem
vazios os campos de B2 e C2.

Figura 07 - Filtragem e analogia de dados importados
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Fonte - Acervo dos Autores(2020)

Como ¢é possivel observar, a associacdo adotada integra, respectivamente, campos dos
materiais do software Revit® com itens da tabela SEINFRA-CE, atrelando os componentes
Nota-Chave com o Cddigo, Comentarios com Unidade, Descricdo como Descricdo e Custo
com Prego Unitério, logrando, de forma automatica e segura, a atualizacéo aspirada.

Concluida essa primeira etapa, realiza-se a transmissdo das novas informacoes
atualizadas do Access para o software Revit® pelo mesmo aplicativo, no caso, o DB Link, ao
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qual preenchera com esses valores os indicadores contidos na aba de identidade dos materiais,
consoante ao explanado na figura 08.

Flgura 08 - Dados atualizados de identidade dos materlals
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Fonte - Acervo dos Autores(2020)

A comprovacdo de que todos as informacdes pleiteadas tém sido atribuidas dentro do
sistema do Revit® é demonstra pelo levantamento de materiais e custos contidas na Figura 09.

Figura 09 - Comparacéo antes/depms da Tabela de Estimativa de custos
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Fonte - Acervo dos Autores(2020)
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Como percebido, os campos vazios DESCRICAO e UNIDADES contidos dentro do
contorno vermelho foram preenchidos, assim como os CUSTOS que inicialmente estavam
com valor ZERO dentro das células do contorno azul, foram atualizados.

5. CONSIDERACOES FINAIS

Perante o estudo realizado € possivel concluir que o processo correlacional entre os dois
softwares apresenta viabilidade técnica para insercdo de dados em projetos, auxiliando,
portanto, na analise de estimativa de custos. Percebe-se, também, a capacidade do processo
ser meritorio no gerenciamento de outros coeficientes relevantes para otimizacdo de
determinadas atividades, sejam para analise de resisténcia mecénica, sejam para estudos de
confortos térmicos etc. Ademais, observaram-se as descritas vantagens: quantificacdo de
materiais de forma precisa e confidvel; possibilidade de alteragdo e manipulacéo de diferentes
referéncias de precos e estimativa de custos ao passo em que o0 projeto € desenvolvido.
Entretanto, existem algumas ponderagfes pertinentes a serem enfatizadas tais como: a
necessidade da modelagem ser em LOD acima de 300 para se ter uma caracterizacdo melhor
dos resultados; a incapacidade de geragdo de um orcamento completo no software Revit® por
este ndo conseguir gerar uma tabela Unica contemplando todos os itens; processo néo
inteiramente automatico por necessitar de procedimentos manuais a cada alteracdo nas tabelas
de precos em decorréncia de cada uma possuir diferencas nos seus codigos.

Uma apuracdo igualmente constatada, enquanto o desenvolvimento do trabalho, concerne
ao fato do Revit® ndo poder ser qualificado como um software de orcamentagédo, pela sua
incapacidade de insercdo de custos indiretos de obras Isso decorre porque somente objetos
modelados sdo suscetiveis de receber as informacdes e, devida a essa inabilidade e limitagéo,
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hd ainda a necessidade de envolvimento de outros programas para a finalizacdo e
detalhamento de uma proposta orcamentaria completa, o que ndo implica descarte da proposta
apresentada, por esta conseguir perfeitamente oferecer uma nocdo do valor construtivo do
empreendimento de forma estimativa.

Dessarte, partindo dos observaveis do trabalho ora exposto, consegue-se perceber a
potencialidade da conexao Revit®/ MS-Access® como alternativa para analises de viabilidade
da construcdo, devida a capacidade de manipulacdo de tipos diversos de informagdes, indo
exatamente de encontro ao objetivos primordiais da tecnologia BIM, que € a comunicagéo
entre softwares. Por fim, as demonstracbes corroboram o alcance dos objetivos sugeridos,
demonstrando uma admiravel solucdo alternativa para implantacdo de tabelas orcamentarias
dentro de um modelo Revit.
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