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RESUMO

O artigo fundamenta-se na area de Engenharia Diagnostica. Objetiva-se a Inspe¢do Predial, a
classificacdo dos niveis de criticidade das manifestacdes patoldgicas, empregando-se a
metodologia GUT (Gravidade, Urgéncia e Tendéncia), e a determinagdo das possiveis solugdes
construtivas as fachadas e cobertura da Capela de Leitdo da Cunha, localizada em Trajano de
Moraes, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Ademais. Foi feita uma pesquisa bibliografica em artigos
cientificos, livros técnicos e normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas, destacando-se
a ABNT NBR 16747:2020, recentemente publicada. A inspec¢do limitou-se as fachadas do edificio
e sua cobertura devido a inacessibilidade ao seu interior. Por ser uma edificagdo antiga, concluiu-
se que seu estado ndo esta em deterioracdo avancada, o que facilita um plano de manutengdo
predial adequado.

Palavras-chave: Inspe¢ao Predial; Edificios Historicos; Engenharia Diagndstica; Manifestagdes
Patologicas.
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ABSTRACT

The article is based on the area of Diagnostic Engineering. The objective of the Building Inspection
is to classify the criticality levels of pathological manifestations, applying the GUT (Gravity,
Urgency and Trend) method, and determine the possible constructive solutions to the facades and
coverage of the Leitdo da Cunha Chapel, located in Trajano de Moraes city, State of Rio de Janeiro,
Brazil. In addition, a bibliographic search was carried out on scientific articles, technical books,
and technical standards of the Brazilian Association of Technical Standards, highlighting the
recently published ABNT NBR 16747: 2020. The inspection was limited to the building's facades
and their coverage due to the inaccessibility to the interior area. As it is an old building, it was
concluded that its condition is not in advanced deterioration, which facilitates an adequate building
maintenance plan.

Keywords: Building Inspection; Historic Buildings; Diagnostic Engineering; Pathological
Manifestations.

RESUMEN
El articulo estd basado en el area de Ingenieria Diagndstica. El objetivo de la Inspeccion de
Edificacion es clasificar los niveles de criticidad de las manifestaciones patologicas, aplicando la
metodologia GUT (Gravedad, Urgencia y Tendencia), y determinar las posibles soluciones
constructivas a las fachadas y cobertura de la Capilla Leitdo da Cunha, ubicada en Trajano de
Moraes, Estado de Rio de Janeiro, Brasil. Ademas, se realizd una busqueda bibliografica de
articulos cientificos, libros técnicos y normas técnicas de la Asociacion Brasilena de Normas
Técnicas, destacando la recientemente publicada ABNT NBR 16747: 2020. La inspeccion se
limito6 a las fachadas del edificio y su cobertura debido a la inaccesibilidad a su interior. Al tratarse
de un edificio antiguo, se concluy6 que su estado no se encuentra en deterioro avanzado, lo que
facilita un adecuado plan de mantenimiento del edificio.

Palabras clave: Inspeccion de Edificios; Edificios historicos; Ingenieria de diagndstico;
Manifestaciones patologicas.

1. INTRODUCAO

Na Engenharia Civil, a importancia da exceléncia na concepgao, no célculo e na construgdo de uma
edificacdo sdo partes integrantes de um projeto. Além disso, uma etapa essencial ¢ a manutengao
da edificacdo. O presente trabalho aborda as manifestacdes patoldgicas existentes em uma
edificacdo no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. No ambito deste estado, foi sancionada a Lei
Estadual n° 6400, em 05 de marco de 2013, tornando obrigatoria a realizacdo de Autovistoria em
edificios comerciais, residenciais e prédios publicos. Porém, a referida lei ndo institui
obrigatoriedade em edificios historicos que ndo sdo tombados. A inexisténcia, nesse caso, da
inspecdo predial e, consequentemente, de adequada manutencao faz com que esses edificios, cada
vez mais se deteriorem e percam a sua historia, tanto da propria constru¢do, como também do
contexto cultural ao longo dos anos. Logo, torna-se fundamental o conhecimento e a determinagao
dos agentes causadores das manifestagdes patologicas para determinar a manutencdo adequada a
fim de que a edificagdo seja preservada.
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1.1 Inspecao Predial

A inspecdo predial é um servico que se insere na disciplina de Engenharia Diagnostica, que
compreende a investigagdo técnica a fim de melhorar a qualidade da edificacdo. Segundo (Gomide
et. al., 2015), a inspe¢do predial ¢ definida como sendo “a analise técnica de fato, condi¢do ou
direito relativo a uma edificacdo, com base em informacdes genéricas e na experiéncia do
engenheiro diagndstico.” A inspecdo predial atesta o estado do imdvel e lista as manifestacdes
patoldgicas existentes, o que faz com que essa possua diversos objetivos como, por exemplo,
auxiliar o plano de manutencao predial.

A primeira norma técnica sobre Inspecdo Predial no Brasil foi desenvolvida pelo Instituto
Brasileiro de Avaliagdes e Pericias (IBAPE) de Sao Paulo. Sua primeira publicacio foi em 2001,
alcangando a nivel nacional no ano de 2012 (IBAPE, 2012). Durante algum tempo, foi a Unica
norma que apresentava critérios para a realizacdo do servigo de inspe¢do predial, j4 que antes de
sua primeira publicacdo inexistia uma norma especifica para tal servico. Seu objetivo também
apresenta a determinacdo dos procedimentos e conceitos referentes ao assunto.

A NBR 16747:2020 ¢ a norma atual da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que
aborda o assunto de inspegdes predial e define suas diretrizes e procedimentos, entrou em vigor em
maio de 2020. A NBR 16747:2020 pode ser aplicada aos edificios com diferentes tipologias,
publicas ou privadas. Essa norma estabelece conceitos, diretrizes, terminologia e procedimentos
relativos a inspecdo predial, uniformizando a metodologia a ser empregada e definindo as suas
etapas minimas necessarias ao servico. A inspe¢do predial, conforme definicio da NBR
16747:2020, consiste em uma avaliacdo global da edificacdo, observando-se o estado de
conservacdo e a conformidade da sua manuten¢do com a ABNT NBR 5674:2012, a qual estabelece
os requisitos para a gestdo do sistema de manutencao de edificacdes. Segundo a NBR 5674:2012,
o sistema de gestdo de manuteng@o deve incluir meios para preservar as caracteristicas originais da
edificagdo e prevenir a perda de desempenho decorrente da degradagdo dos seus sistemas,
elementos ou componentes.

1.2 Manifestacoes Patologicas em Edificios Historicos

As construgdes possuem um valor cultural muito alto, pois a partir destas ¢ registrada a evolugdo
da humanidade e das sociedades. Conhecer o modo como estas foram construidas e os materiais
que as compdem ¢ fundamental para uma atuagdo precisa na preservacdo ao longo do tempo
(Franco et. al, 2020). Segundo (Teixeira e Silva, 2020), o estudo de causas e efeitos das
manifestagdes patologicas sdo imprescindiveis na concepcao de estratégias de intervengdes para a
preservacdo do patrimdnio. J4 um estudo sobre as manifestagdes patoldgicas ¢ de essencial
importancia, quando se pretende adquirir qualidade nas intervengdes realizadas nas obras do
patrimonio e, também, colaboram para prevencao dos danos (Temp. et al., 2020).

As manifesta¢des patologicas podem ser classificadas em anomalias ou falhas e de acordo com o
seu grau de risco. As anomalias envolvem perda de desempenho do tipo funcional ou construtiva,
enquanto as falhas sdo tipificadas pela perda de desempenho relacionadas ao uso, operacdo e
manutengdo. As anomalias ainda podem ser divididas em endogena ou construtiva, caso sua origem
for devido ao projeto ou a execucdo; exodgena quando sua origem for devido a fatores externos e
funcional, quando acontece devido ao envelhecimento natural.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Avaliacdes e Pericias (IBAPE, 2012), as falhas podem ser
classificadas como de planejamento, de execucdo, operacionais ou gerenciais. As falhas de
planejamento ocorrem devido a inexisténcia de um plano de manutencdo ou a sua inadequagao.
Enquanto as falhas de execucdo, referem-se as falhas que decorrem da inadequada execugdo do
plano de manutencao.
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Segundo a NBR 16747:2020 da ABNT, as manifestacdes patologicas podem ser categorizadas
como graus de urgéncia, sendo prioridade 1 quando ocorre o comprometimento do desempenho,
seguranc¢a dos usudrios, ou seja, quando pode gerar graves riscos, tanto para a edificagdo quanto
para as pessoas e meio ambiente. A prioridade 2 quando ocorre o comprometimento parcial do
desempenho, mas que ndo gere sé€rios riscos aos usudrios. Ja a prioridade 3, estd no nivel mais
baixo, visto que na maioria das vezes envolvem questdes estéticas que ndo causam nenhum risco
grave e que nao necessitem de acdes urgentes. Assim, € possivel elaborar uma lista de prioridades,
onde as manifestagdes patologicas sdo organizadas, de acordo com a classifica¢do do grau de risco
e intensidade, pela ordem da mais critica para a minima.

(Prieto et. al., 2017) propdem que as agdes para reforma e restauracdo devem ser avaliadas apos
identificagdo e andlise das patologias mais relevantes que influenciam diretamente na perda de
funcionalidade e desempenho da edificagdo, para isso foram estudados edificios histéricos de
igrejas paroquiais em Sevilha, Espanha, onde as manifesta¢des patoldgicas foram associadas com
a obsolescéncia funcional dos edificios.

2. MATERIAIS E METODOS

Nesse trabalho, ¢ aplicada a metodologia da obteng@o da lista de prioridades através da matriz
GUT, uma ferramenta que auxilia na priorizagdo de resolu¢ao de problemas, nesse caso, consiste
em pontuar a manifestacao patoldgica constatada de acordo com a gravidade, urgéncia e tendéncia,
onde cada aspecto possui um peso e o peso final da manifestagao patologica ¢ obtido multiplicando-
se todos os pesos. A ordem de prioridade ¢ entdo formada em sequéncia decrescente, onde a
manifestagdo patoldogica com maior peso ¢ considerada um grau de criticidade maior. (Aratjo,
2018) utilizou a Matriz de GUT para auxiliar o restauro de trés igrejas historicas dos séculos XVII
e XVIII no Estado do Rio Grande do Norte. Com a metodologia, foi possivel identificar os danos
mais relevantes de cada edificacdo. (Braga et. al., 2019) aplicou a metodologia da Matriz GUT na
analise das manifestagdes patologicas em edificagdes historicas em Sobral, Ceara, Brasil,
mostrando que ¢ uma importante ferramenta de gestdo da manutencdo de edificacdes. Neste
trabalho, utilizou-se a sugestao de classificagdo segundo a matriz GUT, proposta por (Gomide et.
al., 2019), conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Classificacao dos niveis de criticidade segundo a metodologia GUT.

Grau | Nota Gravidade Urgéncia | Tendéncia
L. Risco a vida dos usudrios, colapso da edificag@o, Evolugdo Em
Maximo 10 . : . .
dano ambiental grave imediata ocorréncia
Risco de ferimentos aos usudrios, avaria nao Evolugdoa | A ocorrer
Alto 8 recuperavel na edificagdo, contaminacao curto prazo
localizada
Médio 6 Ingalubridade aos usqérios, deterioragao ele?vada da Evo}ugﬁo a | Prognostico
edificacdo, desperdicio dos recursos naturais médio prazo | para breve
Baixo 3 Incomodo a0s usudrios, degradagao Fla edificagdo, | Evolugdo a Progné§tico
uso ndo racional dos recursos naturais longo prazo | para adiante
Minimo 1 Depreciacdo imobiliaria Nao evoluird | Imprevisto

Fonte: (Gomide et. al., 2019).
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3. ESTUDO DE CASO

A edificacdo estudada ¢ a Capela de Leitdo da Cunha, uma edificagdo historica existente no interior
do estado do Rio de Janeiro. A Capela situa-se na localidade Leitdo da Cunha no municipio de
Trajano de Moraes, que esta situado na regido serrana do norte fluminense, onde hé fazendas
historicas oriundas do periodo imperial. Para maiores detalhes sobre a edificagdo em estudo,
consultar (Lessa, 2021).

A capela encontra-se em uma propriedade particular, sendo posteriormente doada a Mitra. Apos
pesquisas, foi apurado que como consiste em uma edificagdo doada, ndo € possivel precisar a data
de sua construcdo. Entretanto, ¢ possivel que date do século XIX, devido ao seu estilo
arquitetonico, muito caracteristico das capelas encontradas no interior do Brasil. Vale ressaltar que
ndo ha registros de tombamento historico da edificagao.

Com o intuito de estudar a edificacdo, foi realizada uma visita preliminar na Capela, onde foi
possivel obter informag¢des importantes. Foi constatada que a estrutura da edificacao possivelmente
¢ composta por tijolos maci¢os. Adicionalmente, foi apurado que a edificagdo passa por uma
reforma interna, tornando-se impossivel o acesso ao seu interior, visto que se encontrava fechada
a visitagdo. Por esse motivo, a limitagcdo do estudo ¢ a verificacdo das manifestagdes patoldgicas
existentes nas fachadas externas e na cobertura da edificagao.

Constatou-se, que a edificagdo em questdo, ndo possui manifestagdes patoldgicas criticas e/ou
estruturais. A maioria das manifestagdes sdo oriundas do processo de degradagio e envelhecimento
natural da edificacdo, problemas de umidade e falhas decorrentes da inadequada ou falta de
manutencgao.

As manifestagdes patoldgicas encontradas, na fachada frontal e fachada sul, sdo vegetacdo na
escadaria, vegetagdo na cobertura, falta de telhas no beiral, descolamento de parte do revestimento
argamassado e manchas escuras na parede, como mostra a Figura 1.

i

Figura 1. Manifestacdes patoldgicas verificadas na fachada frontal. Fonte: (Lessa, 2021).
Na fachada Leste, foram verificados os seguintes problemas: manchas escuras no revestimento,
falta de telhas no beiral, esquadrias danificadas e descolamento do revestimento argamassado,
como apresenta a Figura 2.
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Figura 2. Manifestagdes patologicas verificadas na fachada leste. Fonte: (Lessa, 2021).

Na fachada oeste foram verificadas as seguintes patologias: umidade ascendente, manchas escuras
no revestimento, fissuras, falta de telhas no beiral, esquadrias danificadas e descolamento do
revestimento argamassado, como mostra a Figura 3.

Figura 3. Manifestagdes patologicas verificadas na fachada oeste. Fonte: (Lessa, 2021).

Ja na fachada Norte, foram encontrados vegetacao nas paredes, acimulo de entulhos de obra, partes
com descolamento do revestimento argamassado, falta de telhas no beiral e machas escuras no
revestimento, como apresenta a Figura 4.
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Figura 4. Manifestagdes patologicas verificadas na fachada norte. Fonte: (Lessa, 2021).

4. RESULTADOS

A Tabela 2 apresenta as informagdes sobre as manifestacdes patoldgicas encontradas nas fachadas
da Capela, de acordo com o tipo, e apresenta a classificacdo dos niveis de criticidade, segundo a
metodologia GUT. Com isso, ¢ possivel definir uma lista de prioridades das manifestacdes
patolégicas, como sendo a falta de telhas no beiral e os descolamentos dos revestimentos
argamassados, as quais sdo indicadas como as patologias prioritarias a serem reparadas. A partir
dessas informagdes, ¢ possivel definir as possiveis causas das manifestagdes patologicas e propor
solugdes, as quais sdo apresentadas no Quadro 1. As patologias também foram classificadas
segundo o grau de urgéncia estabelecido pela norma NBR 16747:2020.

Tabela 2. Classificacdo dos niveis de criticidade segundo a metodologia GUT.

Manifestacio Patologica Gravidade Urgéncia | Tendéncia | Total

D.escolamento do 6 6 10 360
revestimento argamassado
Falta de telhas no beiral 6 6 10 360
Vegetacdo na cobertura 3 6 10 180
Vegetacdo na escadaria 3 6 10 180
Manchas escuras na parede 3 6 10 180
Fissuras 3 3 10 90
Esquadrias danificadas 3 3 10 90
Acumulo de entulho de 3 1 10 30
obra

Quadro 1. Fatores causadores e solugdes para as manifestacdes patoldgicas verificadas.
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Grau de
Man1fe§ tz.lg:ao Classificacao Causa Solucio urgencia
Patologica segundo
NBR16747
Recomposicao do Prioridade 1
Fissuras Anomalia Intempéries revestimento
danificado
Manchas escuras . Falta de Impermeabilizacdo e | Prioridade 1
Anomalia . e :
na parede impermeabilizacdo | pintura das fachadas
Descolamento do Recomppsmao do Prioridade 2
. . Falta de revestimento,
revestimento Anomalia . o . e
impermeabilizacdo | impermeabilizagdo e
argamassado .
pintura das fachadas
Vegetacdo na Falta de manutengdo | Limpeza da cobertura | Prioridade 1
Falha
cobertura do telhado
~ Falta de manutengao Limpeza e Prioridade 1
Vegetagdo na . . e
. Falha e limpeza impermeabilizacdo da
escadaria .
escadaria
Esquadrias Envelhecimento Troca das esquadrias | Prioridade 1
. Falha .
danificadas natural danificadas
, Falta de adequada Retirada do entulho | Prioridade 1
Actimulo de ~
Falha manutencao e
entulho de obra :
limpeza
Falta de manutencdo | Revisdo do telhado, | Prioridade 2
Falta de telhas no . . e
. Falha no beiral impermeabilizacdo e
beiral (
reforma do beiral

Nota 1: E necessario um estudo para ndo interferir na arquitetura original da edificagdo.

Inicialmente foram verificadas as manifestacdes patologicas existentes na edifica¢do estudada, com
isso foi possivel aplicar a metodologia GUT proposta por (Gomide et. al., 2019) com o objetivo de
definir as patologias mais importantes presentes na constru¢do, definindo seus niveis de criticidade
conforme apresentado na Tabela 2. Como as manifestagdes patoldgicas estdo organizadas por
ordem de maior gravidade, consequentemente, obtém-se a lista de prioridades das manifestac¢des.
De posse da lista, ¢ possivel classificar as patologias em falhas e anomalias para posteriormente
classifica-las segundo o grau de urgéncia proposto pela norma NBR 16747:2020, conforme o
Quadro 1. Nesse quadro, verifica-se a predominancia de problemas classificados como falhas,
indicando a falta de manutencdo na edificagdo. Analisando as manifestagdes patologicas e as
respectivas causas, constata-se que os principais problemas ocorreram no sistema de cobertura.
Portanto, como solu¢do prioritaria, destaca-se a revisao da cobertura, limpeza, troca de telhas e
recomposi¢do de alguns elementos do telhado, impermeabilizagdo e pintura. Em seguida, os
servicos de recomposicdo do revestimento, impermeabilizagdo e pintura das fachadas. Cabe
salientar que as fachadas ficaram bem danificadas devido aos problemas que ocorreram no sistema
cobertura.

Foi possivel constatar que a classificacdo das prioridades, a partir da norma NBR 16747:2020,
corroboram com os dados verificados através da aplicagdo da metodologia GUT para a andlise das
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patologias. Portanto, o emprego da norma NBR 16747:2020 em complemento a metodologia GUT,
torna-se fundamental para a proposta de um plano de manutencdo da edificagdo adequado.

5. CONCLUSAO

O presente artigo atingiu seu objetivo, pois analisou questdes referentes as manifestacdes
patologicas, listou e classificou as encontradas na edificacdo historica em estudo, a partir da revisao
bibliografica e da analise da edificagdo, confirmando-se a importancia da inspegdo predial para a
seguranga das edificacdes.

O diagnostico das patologias de um edificio visa identificar e avaliar manifesta¢des, caracterizando
anomalias e falhas. Verificar e ser capaz de detectar os mecanismos de formagdo inicial das
patologias. Estabelecer grau de prioridade, procedimentos e recomendagdes para o tratamento e
prevencao. A partir de um diagnostico, € possivel planejar as atividades e decidir desde pequenos
reparos ¢ reformas, até recuperacdo e restauracdo da edificagdo. Todas as observagdes e
informagdes coletadas buscam levantar o historico das manifestagdes patologicas da edificacao.
As patologias encontradas na Capela de Leitdo da Cunha indicam os problemas que surgiram ao
longo de sua existéncia, tornando-se importante a preservagao de suas caracteristicas histdricas e
culturais. Foi aplicada a metodologia GUT, por meio da classifica¢do dos niveis de criticidade de
acordo com as manifestagdes patologicas existentes na edificacdo historica. A partir da lista de
prioridades foi possivel constatar que as falhas devido a falta de telhas no beiral e os descolamentos
dos revestimentos argamassados sdo indicados como as patologias prioritarias a serem reparadas
na Capela de Leitdo da Cunha. Na andlise da lista, constatou-se que a cobertura da edificagao
representa o pior caso encontrado no objeto de estudo, visto que as manifestacdes patologicas
devido a falta de telhas no beiral e a vegetacdo na cobertura, somam ao todo criticidade de 540
pontos. Outro quesito importante que deve ser destacado ¢ o fato de a situagdo da cobertura
influenciar diretamente no descolamento do revestimento argamassado, que ¢ a segunda principal
patologia verificada. Essa influéncia foi fundamentada pelo fato de que tal descolamento se
encontra na parte superior do edificio, sendo entdo descartada a umidade por ascensdo capilar.
Foi possivel validar que a metodologia GUT ¢ adequada para avaliar as manifestagdes patologicas,
inclusive corroborando com a recente norma NBR 16747:2020.

Destaca-se a importancia da inspe¢ao dos edificios historicos, visto que percolam diversas geragdes
de um povo, contando toda a sua histéria e costumes. E muito importante, que cada vez mais, a
inspecdo e a manuten¢ao predial sejam difundidas para que tais edificios possam ter uma adequada
manuten¢do, fazendo com que a histéria nunca se apague.

Como trabalho futuro, sugere-se que seja elaborado um manual para auxiliar com as medidas de
conservagao e manutencao dos prédios historicos, incluindo um programa de manutengao corretiva
a fim de recuperar o desempenho perdido.
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