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Recentemente a SBEB patrocinou a minha participagao
em um curso promovido pela Associagdo Brasileira
de Editores Cientificos — ABEC, voltado a editores de
revistas como a RBEB. Foi uma oportunidade muito
interessante para receber de “editores de sucesso”
informagdes valiosas para a boa gestao de revistas
cientificas. Temas diretamente ligados a nossa
realidade, como “Porque e para quem fazer uma
revista cientifica?”, “Preparo e adequagao das revistas
cientificas frente aos indexadores” ou ainda “Estrutura
organizacional de uma revista cientifica (editor/
corpo editorial)” dentre outros, foram discutidos em
palestras e mesas redondas, ao longo de 2,5 dias de
trabalho.

Além de uma enorme quantidade de informagdes
novas e dicas para a solugdo de problemas comuns a
maioria das revistas presentes ao encontro, sai de 14
com clareza das seguintes diretrizes:

o indispensavel reformularmos completamente
a pagina eletronica da RBEB, e adotarmos um
programa de controle de edigao;

e E vital alcangarmos a regularidade nas edigdes,
para conseguir a indexagdo na SciELO.

Isso certamente ndo é novidade para muitos; ha
anos envidamos esfor¢os na diregao destas metas, mas
nunca esteve tao claro para mim como atingi-las. Mas
a percepcdo mais gratificante que fui tendo durante
0 evento, ao comparar a nossa histéria, os nossos
problemas e resultados com os de outras revistas
semelhantes, foi de que a RBEB é tinica, ndo hd outra
parecida com ela para divulgar ciéncia e tecnologia em
engenharia biomédica no Brasil e paises vizinhos. E é
precisamente por esta razao que devemos fortalecé-la,
em um trabalho cooperativo envolvendo toda a nossa
comunidade, até mesmo aqueles que se esqueceram
da sua importancia e para quem a RBEB parece hoje
desnecessaria.

Ao encerrar mais um ano de atividades
com a finalizagdo deste volume 25, gostaria
de chamar a atengdo dos leitores para a
proximidade da realizacgdo do XXII Congresso
Brasileiro de Engenharia Biomédica (CBEB 2010 -
http:/ /cbeb.linkedej.com.br/), promovido pela nossa
Sociedade e organizado pelos colegas da Universidade
Federal de Sao Joao del-Rei — UFS]. Além da sempre
esperada oportunidade de congracamento por toda
a comunidade de engenharia biomédica nacional e
internacional na pitoresca cidade de Tiradentes-MG,
gostaria de lembrar todos os autores de trabalhos
que concorrem aos prémios Candido Pinto de Melo
e Jovem Pesquisador, a considerarem igualmente
submeter uma versao completa do trabalho a RBEB. A
exemplo do passado, se o nimero destas submissdes
for aprecidvel, podemos elaborar um suplemento
especial dedicado aos melhores trabalhos do evento.

Este fasciculo traz aos leitores cinco artigos
originais. O primeiro, elaborado por pesquisadores
do Instituto de Fisica da USP, descreve o
desenvolvimento e testes de um sistema on-line que
calcula os riscos radiolégicos devido a exposi¢des
clinicas ou ocupacionais aos raios X de gestantes, e
a dose recebida pelo feto. Sdo usados coeficientes de
conversao de dose uterina para dose fetal, gerados por
meio de simulagdes pelo método de Monte Carlo. Este
trabalho contribuird para avaliar dose fetal e riscos
radioldgicos no feto nos casos de exposi¢do médica
e ocupacional de gestantes, por meio de estudos de
casos hipotéticos ou de situagdes reais de exposi¢oes
pré-natais inadvertidas (por exemplo, durante as
primeiras semanas quando a gestagdo ainda ndo é
conhecida). Essas avalia¢des poderdo beneficiar a
tomada de decisdes e aconselhamento para a gestante
em relagdo aos efeitos da radiagdo ionizante para o
feto.
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No segundo trabalho, pesquisadores da Univer-
sidade Federal do Ceara apresentam resultados
detalhados da aplicagdo de duas transformadas
matematicas, Wavelet e Hilbert, em um algoritmo de
detecgdo de QRS. Os resultados sdo expressos em
termos de taxas de detecges corretas (sensibilidade
e preditividade positiva) e de uma medida de
frequéncia de recorréncia a processos de filtragem
(pré-processamento). A abordagem combina a técnica
dolimiaradaptativocomaaplicagdodastransformadas
de Hilbert e Wavelet, sendo que a inovagao é que as
rotinas de filtragem sdo inseridas dentro do estagio
de decisdo, ou seja, a etapa de pré-processamento é
suprimida. Os resultados demonstram casos em que
a exclusdo da filtragem a priori possibilita a detec¢ao
de batimentos ndo detectados com a aplicagdo da
filtragem, destacando ainda mais o complexo QRS
das outras ondas caracteristicas e dos diversos tipos
de ruidos e artefatos.

O trabalho seguinte, elaborado por pesquisadores
da Escola de Educagdo Fisica e Esporte da USP,
investiga se modelos de controladores com intervalo
diferencial sao adequados para descrever o controle
da postura ereta. Para tanto, foi implementado um
modelo de péndulo simples representando a dindmica
do sistema musculo-esquelético humano no plano
sagital, com o sistema de controle neural enviando
comandos para gerar um torque corretivo resistente
ao desvio da posicdo do corpo. No controle por
feedback, o desvio da posigdo de referéncia é percebido
e corrigido por um controlador PID que se assemelha
a parametros neuromusculares, acrescido das
caracteristicas passivas visco-eldsticas do musculo.
O modelo foi simulado para limites superiores e
inferiores de até 0,5° do sinal de referéncia, onde
neste intervalo o sistema age como malha aberta.
Observou-se que a opgao do controlador com intervalo
diferencial piora a qualidade do controle, mas solicita
menos o elemento final de controle. Os resultados das
simulag¢des permitem concluir que o modelo proposto
se mostrou coerente na geragao de torque de controle
em fungdo da perturbagido sofrida, na estimulagao
pelo SNC dos grupos musculares, torques e forgas
musculares dentro da faixa fisiolégica, e com os
dados encontrados na literatura para a manutencado
da postura.

O quarto trabalho, realizado por pesquisadores
da UNITAU (Taubaté), UNESP de Guaratinguetd, e
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia
de Sdo Paulo tem por objetivo criar uma metodologia
para analisar os efeitos fisioldgicos produzidos pela
exposicdo de pessoas a mdsica e seus elementos,
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através da aquisigdo e processamento de sinais de um
oximetro de pulso, obtendo-se informagdes objetivas
sobre as reagoes de sujeitos normais e autistas. Foram
realizados experimentos com a exposigao dos sujeitos
a varios tipos de musicas e ruidos, e a criagdo de um
banco dedadoscomasmedigdes de frequénciacardiaca
e SpO,. A contribuigao desta abordagem reside no fato
de que a influéncia da mdsica é avaliada de forma
objetiva e independente da relagdo do sujeito com o
avaliador ou com o ambiente externo, e na manutencao
de um registro do progresso terapéutico do sujeito. A
metodologia mostra-se ttil ndo somente na avaliagao
de portadores de distirbios de desenvolvimento
generalizados, mas pode também ser expandida para
pacientes em coma ou com qualquer nivel de paralisia
cerebral.

Por fim, no dltimo trabalho desta edi¢ao, elaborado
por pesquisadores do PUCPR, é apresentado o
desenvolvimento de um sistema de suporte de peso
capaz de medir a carga sobre membros inferiores
e superiores. O sistema incorpora instrumentagao
para a medi¢ao do angulo do joelho, do contato do
pé com o solo e de eletromiografia, e foi construido
com polias, cabo de ago, guincho manual, células de
carga e uma esteira elétrica. Foi desenvolvida uma
plataforma em ambiente LabVIEW® para a aquisicao
e processamento dos sinais. O sistema apresentou
erro < 1,5%, forneceu medidas das descargas de
peso sobre membros superiores e inferiores, além de
analisar assimetria entre os membros superiores, o
que pode ser importante na reabilitagido neurolégica.
Os padrdes cinematicos e eletromiograficos forne-
cidos pelo sistema de medida foram semelhantes aos
apresentados na literatura.

Dica de redacao: “Nao considere que o seu leitor é
um especialista na drea”. Alinguagem excessivamente
hermética reduz o pidblico que a entende, limitando
a influéncia do seu trabalho em areas correlatas.
Os especialistas compreendem também os textos
simples, mas os nao especialistas ndo entendem textos
herméticos, fechados em palavras especificas. Nao
ache que linguagem simples e acessivel seja sinonimo
de superficialidade. Ela é sinonimo de clareza de
pensamento e de vontade de se comunicar’.

Uma 6tima leitura a todos!

‘Adaptado de VOLPATO, G. L. Pérolas da Redacio Cientifica.
Sao Paulo: Cultura Académica Editora, 2010. 189 p.



