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Resumo

Energia de biomassa ¢ gerada por meio da decomposi¢do de materiais organicos (esterco, restos de
alimentos, residuos agricolas), que produzem o gas metano utilizado para a geracdo de energia. Para
fazé-la sdo utilizados materiais como biomassa arboricola, sobra de serragem, vegetais e frutas, bagaco
de cana e alguns tipos de esgoto. A biomassa ¢ transformada em energia por intermédio dos processos de
combustao, gaseificagdo, fermentacao e também producdo de substancias liquidas.
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Abstract

Biomass energy is generated through the decomposition of organic materials (manure, food waste,
agricultural waste), producing methane, which is used for the generation of energy. To do this, materials
such as arboreal biomass, sawdust, vegetables and fruits, bagasse and some types of sewage are used.
Biomass is transformed into energy through the processes of combustion, gasification, fermentation and
also in the production of liquid substances
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Introducio

A biomassa ¢ fonte de energia renovavel
que utiliza a matéria organica para a obtengao
de energia. Essa matéria organica pode ter por
origem a limpeza das florestas, os residuos da
agropecuaria, das usinas de aglcar e alcool, da
industria alimentar ou os residuos consequentes do
tratamento de efluentes domésticos ou industriais.

A biomassa, conhecida também como massa
bioldgica, € a quantia de matéria organica gerada
em uma determinada area. Esse termo tem sito
muito empregado nos tltimos anos, em fungao das
preocupagoes relacionadas as fontes de energia
¢ também a sustentabilidade. A biomassa pode
gerar gases que sdao transformados, em usinas
especificas, em energia.

Devido a crescente preocupacdo mundial em
aumentar o uso de energia de fontes renovaveis,
os residuos das mais variaveis origens despontam
como interessantes alternativas energéticas
(NOGUEIRA; LORA, 2003).

Essa energia ¢ resultado da decomposicao de
materiais organicos como, por exemplo, esterco,
bagaco da cana-de-agucar, madeira, residuos
agricolas, restos de alimentos, entre outros.
Além disso, podemos aproveitar mais os residuos
agroindustriais ¢ biomassas que sao gerados
em prazos curtos comparados a outras matérias
organicas citadas acima e também de baixo custo,
assim complementam ou substituem a madeira
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como fonte de energia. Reunem-se, portanto, as
condigdes necessarias para dar um novo impulso
ao uso dessas fontes renovaveis cujos custos
tendem a decrescer, ao contrario das expectativas
dos combustiveis fosseis, que tendem a ficar mais
insuficientes ao longo dos anos.

AFigura 1 demonstra, de acordo com estudos
realizados pela ANEEL, que a produgdo de energia
com a utilizagdo da biomassa vem se destacando:

O objetivo do estudo ¢ obter uma visdo global
do uso de biomassa nos setores industriais e de
transporte e obter a lista dos maiores usuarios
de energia de biomassa no mundo. A pesquisa
utilizou dados de varias fontes em todo o mundo.
No Brasil, foram coletadas informagdes do balango
anual de oferta e consumo de energia publicada
pelo Ministério de Minas e Energia, dos bancos de
dados da Unido da Indutstria de Cana-de-Agucar
(UNICA), da Unido dos Produtores de Bioenergia
(UDOP) e da Agéncia Nacional do Petréleo, Gas
Natural e Biocombustiveis (ANP).

Materiais e métodos

Na historia, a biomassa acabou perdendo
sua lideranga para a energia do carvao (segunda
fonte de energia mais utilizada no mundo depois
do carvao) e, posteriormente, com o crescimento
continuo do uso de petroleo e do gas natural, a
utilizag@o da biomassa foi reduzida. Porém, hoje,
em maior ou menor intensidade, a maioria dos
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Figura 1. Geracdo de energia elétrica — Autoprodugao (total e participacdo por fonte — Brasil, 2008)

Fonte: Atlas de energia Elétrica do Brasil (2008)
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paises, desenvolvidos ou ndo, estd promovendo
acdes para que as energias alternativas renovaveis
tenham participacao significativa em suas matrizes
energéticas.

Das fontes energéticas renovaveis, somente a
biomassa possui a flexibilidade de suprir tanto a
produgdo de energia elétrica quanto para mover o
setor de transporte. Em 2012, a biomassa ocupou
o terceiro lugar nas fontes de geracdo de energia
elétrica, 6,8% do total da energia gerada, atras
apenas da energia hidroelétrica e da energia gerada
através do gas natural (AGENCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELETRICA, 2012).

De acordo com o Banco Mundial, 50% a 60%
da energia nos paises em desenvolvimento vém da
biomassa, e metade da populagdo mundial cozinha
com madeira. A geragao de energia por queima da
madeira cresceu de 200 megawatts em 1980 para
7.800 megawatts atualmente (BALEOTTI, 2007).

Existem também formas de producao de
substancias liquidas a partir de um material que
seja vegetal. Ela pode ser realizada de duas formas:
conversao biologica, na qual os agtcares da cana
sdo modificados por bactérias para etanol. E a
conversdo térmica, que ocorre quando o material
vegetal se decompde sem a presenga do oxigénio
na presenca de um forte calor. Nesse processo
pode acontecer a producdo de combustiveis
liquidos e gasosos.

Fontes de Biomassa

Processo de Conversao
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“Na primeira metade da década de 1980, houve
aelevacgdo do uso industrial de biomassa devido a
substituicdo do 6leo combustivel por carvao vegetal,
a produgdo de alcool, utilizando-se o bagago de
cana-de-agtcar, ¢ a expansao da siderurgia a carvao
vegetal. Seu consumo nos setores residencial e
agropecuario decai, devido a menor utilizagdo da
lenha para coc¢ao (INNOCENTE, 2011) (Tabela 1).

Processo de conversao da biomassa: Existem
trés formas de transformar a biomassa em energia:
Combustio: Libera o calor para a produgao de
eletricidade por intermédio da biomassa, que pode
ser utilizada em usinas de carvao. Na industria
de madeira ¢ normalmente usada a combustao
de restos de madeira para a gerag@o de calor ¢
eletricidade. Combustéo direta é a transformagao
da energia quimica dos combustiveis em calor,
através das reacdes dos elementos constituintes
com o oxigénio fornecido. A combustdo direta
realiza-se essencialmente em fogoes, fornos e
caldeiras. Aqui, a queima da biomassa ¢ executada
em altas temperaturas, com a presenca excessiva
de oxigénio, produzindo vapor a alta pressao.
Esse vapor geralmente produzido ¢ usado nas
caldeiras ou para mover turbinas. E um dos
métodos mais comuns utilizados hoje em dia e
sua eficiéncia energética situa-se na faixa de 20%
a25%. A Figura 2 mostra os principais processos
de conversdo energética da biomassa.
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Figura 2. Processo de conversdo energética da biomassa
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Tabela 1. Classe de combustiveis utilizados no Brasil para geracdo de energia elétrica — Operagao.

Combustivel Quantldz.lde de Poténcia (kW) %
empreendimentos
Biomassa 429 8.990.493 28,79
Fossil 1045 20.753.350 66,46
Outro 36 1.485.270 4,76
Total 1510 31.229.113 100

Fonte: Agéncia Nacional de Energia Elétrica (2012). Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil (2008)

Cocombustio: Esse método propde a
substituigdo de parte do carvao mineral manuseado
em usinas termoelétricas por biomassa. Dessa
maneira, reduz-se consideravelmente a emissao
de poluentes.

Residuos solidos urbanos: Podem ser utilizados
por meio da queima direta e ¢ uma forma ja adotada
em paises desenvolvidos. O lixo pode conter até
705 materiais com potencial energético.

Processos termoquimicos

Pirolise: Através dessa técnica, a biomassa ¢é
submetida a extremas temperaturas sem a presenga
de oxigénio, acelerando a decomposi¢do da mesma.
O que sobra da decomposigdo ¢ uma mistura de
gases, liquidos (6leos vegetais) e solidos (carvao
vegetal). Esse processo se descreve pela queima e
degradacdo da biomassa a temperaturas de 500 °C,
na auséncia total de oxigénio. Um exemplo de
produto produzido a partir da pirdlise € o bio-06leo.

Gaseificacao: Transforma a biomassa
em combustivel na forma gasosa tendo como
produtos primordiais o hidrogénio e o mondxido
de carbono, manipulado na geracdo de energia
e industria quimica. Assim como na pirodlise,
aqui a biomassa também ¢ obtida na auséncia
do oxigénio, sucedendo como produto final um
gas inflamavel. Esse gas ainda pode ser filtrado,
tendo em vista a retirada de alguns componentes
quimicos residuais. A diferenga basica em rela¢ao
a pirolise € o fato de a gaseificagdo exigir menor
temperatura e resultar apenas em gas.

Processos biologicos

Fermentacio: Desintegra a biomassa com
uma bactéria anaerdbica, para que se transforme
uma mistura abrangendo metano e didxido de
carbono. E utilizada para a geragio de eletricidade
e muito utilizada em industrias para purificagdo
de lixo e esgoto.

Residuos vegetais: Podem ser transformados
desembaragadamente em energia devido a
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baixa umidade e a facilidade de processamento.
A sua disponibilidade ¢ sazonal e necessitam
de armazenamento, ¢ isso pode transformar os
processos de fermentagao.

Digestao anaerobia: Neste cenario, o processo
de decomposicdo da biomassa ¢ realizado por
bactérias e na auséncia de oxigénio. E extremamente
utilizado na transformacao de lixo urbano e agricola
em combustivel.

Residuos animais: O processo indicado para
esse tipo de residuo ¢ a digestdo anaerobica.

Produtos derivados da biomassa

Biogas: E o gas que é gerado durante o método
da digestdo de biomassa na forma anaerobica. Pode
tanto ser usado em fogdes como para a geragao
de energia. Os residuos da biomassa podem ser
apontados de tais maneiras: residuos solidos
urbanos, residuos animais, residuos vegetais,
residuos industriais e residuos florestais.

Bio-6leo: Liquido negro obtido por meio do
processo de pirdlise cujas destinagdes principais
sdo aquecimento e geragao de energia elétrica.

Bioetanol: Constituido no Brasil, tem como
base principal o sumo extraido da cana-de-actcar.
Ha paises que empregam milho, caso dos Estados
Unidos (maior produtor mundial de etanol), e
beterraba (Franga) para a sua produgdo. O sistema
a base de cana-de-acucar empregado no Brasil é
mais viavel e seu produto também mais utilizado
em veiculos do que o americano e francés.

Carvao vegetal: Resultado da carbonizagao
da lenha.

Discussoes

Vantagens como fonte energética

A biomassa usada de forma correta pode ser
uma Otima opg¢ao energética, ¢ renovavel e gera
poucas quantidades de poluentes. Em uma usina
de alcool, por exemplo, os residuos, no caso, o
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bagaco da cana-de-agtcar, podem ser utilizados
para produzir biomassa e energia.

A geragdo de energia através da biomassa pode
contribuir para a diminuic¢ao do efeito estufa e do
aquecimento global, com isso gerando energia e
sendo utilizada nos meios de transportes.

Vantagens e desvantagens

Vantagens

* Baixo custo de aquisi¢ao;
* Nao emite dioxido de enxofre;

* As cinzas sdo menos agressivas ao meio ambiente
que as provenientes de combustiveis fosseis;

* Menor corrosdo dos equipamentos
fornos);

(caldeiras,

* Menor risco ambiental;
* Recurso renovavel;

* Emissdes ndo contribuem para o efeito estufa.
Desvantagens

* Menor poder calorifico;

* Maior possibilidade de geragdo de material
particulado para a atmosfera — isso significa
maior custo de investimento para a caldeira
¢ 0s equipamentos, para remogao de material
particulado;

« Dificuldades no estoque e armazenamento.

A constante busca por alternativas eficazes de
produgao de energia ¢ essencial para a populagao
em geral, principalmente na atual sociedade, na
qual cada vez mais aumenta o consumo de energia.
Diante dessa submissao de recursos, surge entao
a necessidade de diversificar a utilizagdo das
fontes de energias. Uma boa opgao energética ¢ a
biomassa, que pode ser uma boa op¢ao energética,
pois ¢ renovavel e gera poucas quantidades de
poluentes, além de colaborar para a amenizagao
do efeito estufa.
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Conclusao

A energia obtida através da biomassa ¢ uma
fonte renovavel de energia que, assim como outras
fontes renovaveis, tem menor impacto ambiental,
porém quando utilizada de maneira errada pode
ndo ser tdo vantajosa quanto parece. Encontram-
se algumas dificuldades em seu armazenamento
e no seu transporte, que sdo dos motivos porque
ela é pouco utilizada. Seria muito bom para o
meio ambiente que se investisse muito mais nas
fontes renovaveis de energia, pois as fontes nao
renovaveis de energia causam impactos no meio
ambiente e também na sociedade.

Abiomassa pode ser considerada como melhor
op¢ao, pois tem maior potencial, que pode garantir
0 abastecimento energético no futuro.

As conclusoes desta pesquisa demonstram que
autilizagdo de biomassa atualmente cresce em todo
mundo. De acordo com os resultados do estudo,
um numero grande de novas grandes instalacdes,
tanto para refinar e processar biomassa como
para o transporte de energia (biocombustiveis), e
também utilizadas na conversdo da biomassa em
energia e calor, estdo atualmente sendo construidas
por todo o mundo.
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